Kurzanleitung
Drucken

Von einem Computer aus drucken

Hinweis: Fir Etiketten, Karten und Umschlage missen das
Papierformat und die Papiersorte im Drucker vor dem Senden
des Druckauftrags festgelegt werden.

1 Offnen Sie im Dokument, das Sie drucken méchten, das
Dialogfeld "Drucken".

2 Passen Sie nach Bedarf die Einstellungen an.

3 Drucken Sie das Dokument.
Drucken liber ein Mobilgerat

Drucken von einem Mobilgerédt mit dem
Mopria-Druckdienst

Hinweis: Diese Funktion ist nur auf einigen Druckermodellen
verfugbar.

Mopria® Der Druckdienst ist eine Mobile Printing-L&sung fiir
Mobilgerate mit Android™ Version 5.0 oder héher. So kénnen Sie
direkt auf jedem Mopria-zertifizierten Drucker drucken.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die Mopria-Druckdienst-
Anwendung aus Google Play™ herunterladen und in lhrem
Mobilgerat aktivieren.

1 Offnen Sie auf Ihrem mobilen Android-Geréat eine kompatible
Anwendung, oder wahlen Sie ein Dokument aus dem
Dateimanager.

2 Tippen Sie auf * > Drucken.

3 Wihlen Sie einen Drucker aus, und passen Sie die
Einstellungen ggf. an.

4 Tippen Sie auf E

Drucken liber ein Mobilgerat mithilfe von
AirPrint

Hinweis: Diese Funktion ist nur auf einigen Druckermodellen
verfuigbar.

Die AirPrint-Softwarefunktion ist eine mobile Druckldsung, mit der
Sie direkt von Apple-Geraten auf einem AirPrint-zertifizierten-
Drucker drucken kdénnen.

Hinweise:

® Stellen Sie sicher, dass das Apple-Geréat und der Drucker mit
demselben Netzwerk verbunden sind. Wenn das Netzwerk
Uber mehrere drahtlose Hubs verfiigt, stellen Sie sicher,
dass beide Gerédte mit demselben Subnetz verbunden sind.

® Diese Anwendung wird nur von einigen Apple-Gerédten
unterstitzt.

1 Wéhlen Sie auf Inrem Mobilgerat ein Dokument aus Ihrem
Dateimanager aus, oder starten Sie eine kompatible
Anwendung.

2 Tippen Sie auf |'T_'| > Drucken.

3 Wihlen Sie einen Drucker aus, und passen Sie die
Einstellungen ggf. an.

4 Drucken Sie das Dokument.

Drucken liber ein Mobilgerat mithilfe von
Wi-Fi Direct®

Hinweis: Diese Funktion ist nur auf einigen Druckermodellen
verfugbar.

Wi-Fi Direct® ist ein Druckdienst, mit dem Sie auf jedem Wi-Fi
Direct-fahigen Drucker drucken kdnnen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Mobilgerat an das WLAN
des Druckers angeschlossen ist. Weitere Informationen finden
Sie unter "Verbinden eines Mobilgerédts mit dem Drucker" auf
Seite 5.

1 Offnen Sie auf Ihrem Mobilgerit eine kompatible Anwendung,
oder wahlen Sie ein Dokument aus dem Dateimanager.

2 Abhéngig von lhrem Mobilgerét befolgen Sie einen der
folgenden Schritte:

® Tippen Sie auf * > Drucken.

® Tippen Sie auf |'T_'| > Drucken.

® Tippen Sie auf > Drucken.

3 Wihlen Sie einen Drucker aus, und passen Sie die
Einstellungen ggf. an.

4 Drucken Sie das Dokument.

Drucken von vertraulichen und
anderen angehaltenen Druckauftragen

Fiir Windows-Benutzer

1 Klicken Sie bei einem geoffneten Dokument auf Datei >
Drucken.

2 Klicken Sie auf Eigenschaften, Voreinstellungen, Optionen
oder Einrichtung.

3 Klicken Sie auf Drucken und Zuriickhalten.

4 Wishlen Sie "Drucken und Zuriickhalten" verwenden aus, und
weisen Sie dann einen Benutzernamen zu.

5 Waihlen Sie den Druckauftragstyp aus (vertraulich, wiederholt,
reserviert oder bestatigt).

Wenn der Druckauftrag vertraulich ist, geben Sie eine
vierstellige PIN ein.

6 Klicken Sie auf OK oder Drucken.

7 Geben Sie den Druckauftrag am Druckerbedienfeld frei.
® Wechseln Sie bei vertraulichen Druckauftragen zu:

Angehaltene Auftrage > m > Benutzernamen

auswahlen > m > Vertraulich > m > PIN eingeben
> m > Druckauftrag auswéhlen> m > Einstellungen
konfigurieren > m > Drucken > m

® Wechseln Sie bei anderen Druckauftradgen zu:

Angehaltene Auftriage > m > Benutzernamen

auswahlen > m > Druckauftrag auswéhlen > m >
Einstellungen konfigurieren > m > Drucken > m

Fiir Macintosh-Benutzer

1 Wahlen Sie bei getffnetem Dokument Datei > Drucken aus.



2 Wihlen Sie im Meni "Vorschau" oder "Medien und Qualitat"
PIN-Druck aus.

3 Aktivieren Sie Drucken mit PIN, und geben Sie dann eine
vierstellige PIN ein.

4 Klicken Sie auf Drucken.

5 Geben Sie den Druckauftrag am Druckerbedienfeld frei.
Navigieren Sie zu:

Angehaltene Auftrage > m >Computernamen auswéhlen

> m > Vertraulich > m > PIN eingeben > m >
Druckauftrag auswahlen > m > Drucken > m

Wartung des Druckers

Austauschen der Tonerkassette
1 Offnen Sie die vordere Klappe.

Warnung—Médgliche Schaden: Beriihren Sie den
freiliegenden Metallrahmen des Druckers, bevor Sie den
Drucker 6ffnen oder den Innenbereich des Druckers
berlihren, um Schaden durch elektrostatische Entladungen
zu vermeiden.

3 Drehen Sie den blauen Riegel, und entfernen Sie die
gebrauchte Tonerkassette aus der Belichtungseinheit.

Warnung—Mégliche Schaden: Setzen Sie die
Belichtungseinheit nicht langer als zehn Minuten direktem
Licht aus. Wenn die Belichtungseinheit langere Zeit Licht
ausgesetzt wird, kann dies zu Problemen mit der
Druckqualitat fiihren.

Warnung—Médgliche Schaden: Beriihren Sie nicht die
Fotoleitereinheit. Dies kann sich negativ auf die Qualitat
zukiinftiger Druckauftrdge auswirken.

4 Nehmen Sie die neue Tonerkassette aus der Verpackung.



5 Schiitteln Sie die Tonerkassette, um den Toner gleichméRig zu
verteilen.
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6 Setzen Sie die neue Tonerkassette so in die
Belichtungseinheit ein, dass sie hérbar einrastet.

7 Setzen Sie die Belichtungseinheit ein.

8 Schlieken Sie die Klappe.

Laden der Facher
1 Ziehen Sie das Fach heraus.

Hinweis: Um Papierstaus zu vermeiden, nehmen Sie das
Fach nicht heraus, wahrend der Drucker belegt ist.

2 Passen Sie die Flihrungen so an, dass sie dem Format des
eingelegten Papiers entsprechen.

3 Biegen Sie das Papier vor dem Einlegen in beide Richtungen,
fachern Sie es auf, und gleichen Sie die Kanten an.

4 Legen Sie den Papierstapel mit der zu bedruckenden Seite
nach unten ein, und stellen Sie anschlieRend sicher, dass die
Flihrungen eng am Papier anliegen.

Hinweise:

® Legen Sie Briefbogen beim einseitigen Druck mit der
Druckseite nach unten und dem Briefkopf nach vorn in
das Fach ein.

® Legen Sie Briefbogen beim beidseitigen Druck mit der
Druckseite nach oben und dem Briefkopf nach hinten in
das Fach ein.

® Schieben Sie das Papier nicht in das Fach.

® Um Papierstau zu vermeiden. stellen Sie sicher, dass die
Stapelhdhe die Markierung fiir die maximale Fillhéhe
nicht Gberschreitet.



5 Schieben Sie das Fach ein.
Stellen Sie gegebenenfalls Papierformat und -sorte auf dem

Druckerbedienfeld entsprechend dem eingelegten Papier ein.

Einlegen von Druckmedien in die
Universalzufiihrung

1 Offnen Sie die Universalzufiihrung.

2 Biegen Sie das Papier vor dem Einlegen in beide Richtungen,
féachern Sie es auf, und gleichen Sie die Kanten an.

3 Legen Sie Papier mit der Druckseite nach oben ein.
Hinweise:

® |egen Sie Briefbégen beim einseitigen Druck mit der
Druckseite nach oben und dem Briefkopf nach hinten in
den Drucker ein.

® |egen Sie Briefbdgen beim beidseitigen Druck mit der
Druckseite nach unten und dem Briefkopf nach vorn in
den Drucker ein.

® |egen Sie Briefumschlage mit der Umschlagklappe nach
unten so ein, dass die Umschlagklappe zur linken Seite
weist.

Warnung—Mégliche Schaden: Es dirfen keine Umschlage
mit Briefmarken, Metallklammern, Haken, Fenstern,
Fltterung oder selbstklebenden Klebeflachen verwendet
werden.

4 Passen Sie die Fiihrung so an, dass sie dem Format des
eingelegten Papiers entspricht.

5 Stellen Sie am Bedienfeld Papierformat und Papiersorte
entsprechend dem eingelegten Papier ein.

Einstellen von Papierformat und
Papiersorte

1 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu:

Einstellungen > m > Papier > m > Fachkonfiguration
> m > Papierformat/-sorte > m > Wahlen Sie eine

Papierzufiihrung aus

2 Legen Sie das Papierformat und die Papiersorte fest.



Verbinden eines Mobilgerats mit dem
Drucker

Hinweis: Diese Funktion ist nur auf einigen Druckermodellen
verfligbar.

Stellen Sie vor dem Verbinden des mobilen Geréats Folgendes
sicher:

® Aktivieren Sie Wi-Fi Direct im Drucker. Navigieren Sie auf dem
Bedienfeld zu:

Einstellungen > m > Netzwerk/Anschliisse > m >
WLAN > m > Wi-Fi Direct aktivieren > m > Ein >

® Zeigen Sie die Wi-Fi Direct SSID an. Navigieren Sie auf dem
Bedienfeld zu:

Einstellungen > m > Netzwerk/Anschliisse > m >

Wi-Fi Direct > m > SSID > m

® Zeigen Sie den Pre-Shared Key (PSK) an. Navigieren Sie auf
dem Bedienfeld zu:

Einstellungen > m > Netzwerk/Anschliisse > m >
Wi-Fi Direct > m > PSK festlegen > m

Verbindung herstellen mit Wi-Fi Direct

1 Gehen Sie auf dem Mobilgerat zum Meni "Einstellungen".

2 Aktivieren Sie das WLAN, und tippen Sie dann auf Wi-Fi Direct.
3 Wahlen Sie die SSID des Druckers aus.

4 Bestatigen Sie die Verbindung auf dem Bedienfeld des

Druckers.

Verbindung mit WLAN herstellen

1 Gehen Sie auf dem Mobilgerat zum Menti "Einstellungen".

2 Tippen Sie auf WLAN, und wéhlen Sie die SSID des Druckers
aus.

Hinweis: Die Zeichenfolge "DIRECT-xy" (wobei xy 2 zuféllige
Zeichen sind) werden vor der SSID hinzugefiigt.

3 Geben Sie den Pre-Shared-Schlissel ein.

Hinweis: Der Pre-Shared-Schliissel ist das Kennwort.

Verbinden des Druckers mit einem
WLAN-Netzwerk

Hinweis: Diese Funktion ist nur auf einigen Druckermodellen
verfugbar.

Stellen Sie sicher, dass die Option Aktiver Adapter auf Auto
eingestellt ist. Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu

Einstellungen > m > Netzwerk/Anschliisse > m >
Netzwerkiibersicht > m > Aktiver Adapter > m > Auto

8 OK |

1 Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zu:

Einstellungen > m > Netzwerk/Anschliisse > m >

WLAN > m > Installation auf Druckerbedienfeld > m
> Netzwerk auswahlen > m

2 Wabhlen Sie ein WLAN-Netzwerk aus, und geben Sie dann das
Netzwerkkennwort ein.

Hinweis: Bei WLAN-féahigen Druckermodellen wird bei der
Ersteinrichtung eine Aufforderung zur WLAN-
Netzwerkeinrichtung angezeigt.

Beseitigen von Staus

Vermeiden von Papierstaus

Richtiges Einlegen von Papier

® Stellen Sie sicher, dass das Papier flach im Fach liegt und nicht
gebogen ist.

Richtiges Einlegen von Papier Falsches Einlegen von Papier

® |Legen Sie kein Papier in ein Fach ein oder entfernen Sie
welches, wahrend der Drucker einen Druckauftrag ausfiihrt.

® Legen Sie nicht zu viel Papier ein. Stellen Sie sicher, dass die
Stapelhdhe die Markierung fir die maximale Fillhdhe nicht
Uberschreitet.

® Schieben Sie das Papier nicht in das Fach. Legen Sie das
Papier wie in der Abbildung gezeigt ein.

® Stellen Sie sicher, dass die Papierfiihrungen richtig positioniert
sind und nicht fest am Papier oder den Briefumschldagen
anliegen.

® Schieben Sie das Fach fest in den Drucker ein, nachdem Sie
Papier eingelegt haben.

Verwenden von empfohlenem Papier

® Verwenden Sie nur empfohlenes Papier bzw. empfohlene
Spezialdruckmedien.

® Legen Sie kein Papier ein, das Knitterspuren oder Falten
aufweist bzw. feucht oder gewellt ist.



® Biegen Sie das Papier vor dem Einlegen in beide Richtungen,

fachern Sie es auf, und gleichen Sie die Kanten an.

® Verwenden Sie kein Papier, das manuell zugeschnitten wurde.

® | egen Sie keine unterschiedlichen Papierformate, -gewichte
oder -sorten in ein Fach ein.

® Stellen Sie sicher, dass Papierformat und -sorte auf dem

Computer oder Druckerbedienfeld richtig eingestellt wurden.

® Lagern Sie das Papier entsprechend den Empfehlungen des
Herstellers.

Erkennen von Papierstaubereichen

Hinweise:

® Wenn Stauassistent auf Ein gesetzt ist, werden leere Seiten
oder teilweise bedruckte Seiten nach dem Entfernen einer
gestauten Seite vom Drucker ausgegeben. Uberpriifen Sie
Ihre gedruckte Ausgabe auf leere Seiten.

® Wenn Nach Stau weiter auf Ein oder Auto gesetzt ist, druckt
der Drucker gestaute Seiten neu.

Papierstaubereiche

1 Standardablage

2 Universalzufiihrung
3 Fécher

4 Duplexeinheit

5 Hintere Klappe

Papierstau im Standardfach
Entfernen Sie das gestaute Papier.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt
werden.

Papierstau in der Universalzufiihrung

1 Entnehmen Sie das Papier aus der Universalzufiihrung.

2 Entfernen Sie das gestaute Papier.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt
werden.

3 Schlieken Sie die Universalzuftihrung.

4 Offnen Sie die vordere Klappe.

Warnung—Mégliche Schaden: Beriihren Sie den
freiliegenden Metallrahmen des Druckers, bevor Sie den
Drucker 6ffnen oder den Innenbereich des Druckers

berlihren, um Sch&aden durch elektrostatische Entladungen

zu vermeiden.



5 Entfernen Sie die Belichtungseinheit.

Warnung—Mégliche Schaden: Setzen Sie die
Belichtungseinheit nicht langer als zehn Minuten direktem
Licht aus. Wenn die Belichtungseinheit langere Zeit Licht
ausgesetzt wird, kann dies zu Problemen mit der
Druckqualitat fiihren.

Warnung—Médgliche Schaden: Beriihren Sie nicht die
Fotoleitereinheit. Dies kann sich negativ auf die Qualitat
zukiinftiger Druckauftrdge auswirken.

Entfernen Sie das gestaute Papier.

VORSICHT — HEISSE OBERFLACHE: Das Innere des
Druckers kann sehr heil sein. Vermeiden Sie
Verletzungen, indem Sie heike Komponenten stets

abkiihlen lassen, bevor Sie ihre Oberflache berthren.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt
werden.

7 Setzen Sie die Belichtungseinheit ein.

8 Schlieken Sie die Klappe.

9 Offnen Sie die Universalzufiihrung.




10 Biegen Sie das Papier vor dem Einlegen in beide Richtungen, Warnung—Mogliche Schaden: Setzen Sie die

fachern Sie es auf, und gleichen Sie die Kanten an. Belichtungseinheit nicht langer als zehn Minuten direktem
Licht aus. Wenn die Belichtungseinheit langere Zeit Licht
ausgesetzt wird, kann dies zu Problemen mit der
Druckqualitat fiihren.

Warnung—Médgliche Schaden: Beriihren Sie nicht die
Fotoleitereinheit. Dies kann sich negativ auf die Qualitat
zukiinftiger Druckauftrdge auswirken.

11 Legen Sie das neue Papier ein.

4 Entfernen Sie das gestaute Papier.

VORSICHT — HEISSE OBERFLACHE: Das Innere des
Druckers kann sehr heil sein. Vermeiden Sie
Verletzungen, indem Sie heike Komponenten stets
abkiihlen lassen, bevor Sie ihre Oberflache berthren.

Papierstau in Fachern

1 Ziehen Sie das Fach heraus.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt
werden.

3 Entfernen Sie die Belichtungseinheit.

2 Offnen Sie die vordere Klappe.

Warnung—Madgliche Schaden: Beriihren Sie den
freiliegenden Metallrahmen des Druckers, bevor Sie den
Drucker 6ffnen oder den Innenbereich des Druckers
berthren, um Schaden durch elektrostatische Entladungen
zu vermeiden.




5 Setzen Sie die Belichtungseinheit ein.

6 Schlieken Sie die vordere Klappe, und setzen Sie das Fach
ein.
7 Offnen Sie die hintere Klappe.
VORSICHT — HEISSE OBERFLACHE: Das Innere des
Druckers kann sehr heil sein. Vermeiden Sie

Verletzungen, indem Sie heikRe Komponenten stets
abkiihlen lassen, bevor Sie ihre Oberflache beriihren.

8 Entfernen Sie das gestaute Papier.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt
werden.

9 Schlieken Sie die hintere Klappe.

10 Entfernen Sie das optionale Fach.

11 Entfernen Sie das gestaute Papier.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt
werden.

12 Schieben Sie das Fach ein.

Papierstau in der Duplexeinheit
1 Offnen Sie die vordere Klappe.

Warnung—Médgliche Schaden: Beriihren Sie den
freiliegenden Metallrahmen des Druckers, bevor Sie den
Drucker 6ffnen oder den Innenbereich des Druckers
bertihren, um Schéden durch elektrostatische Entladungen
zu vermeiden.

2 Entfernen Sie die Belichtungseinheit.




Warnung—MaGégliche Schaden: Setzen Sie die
Belichtungseinheit nicht langer als zehn Minuten direktem
Licht aus. Wenn die Belichtungseinheit langere Zeit Licht
ausgesetzt wird, kann dies zu Problemen mit der
Druckqualitat fihren.

Warnung—M@dgliche Schaden: Beriihren Sie nicht die
Fotoleitereinheit. Dies kann sich negativ auf die Qualitat
zukdiinftiger Druckauftrdge auswirken.

Entfernen Sie das gestaute Papier.

VORSICHT — HEISSE OBERFLACHE: Das Innere des
Druckers kann sehr heil sein. Vermeiden Sie
Verletzungen, indem Sie heike Komponenten stets

abkiihlen lassen, bevor Sie ihre Oberflache berihren.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt
werden.

4 Setzen Sie die Belichtungseinheit ein.

5 SchlieRen Sie die Klappe.

6 Ziehen Sie das Fach heraus.

7 Driicken Sie auf die Verriegelung der Duplexeinheit, um die
Duplexeinheit zu 6ffnen.

10

8 Entfernen Sie das gestaute Papier.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt
werden.

9 Schlieken Sie die Duplexeinheit.
10 Schieben Sie das Fach ein.

Papierstau in der hinteren Klappe
1 Offnen Sie die vordere Klappe.

Warnung—Madgliche Schéden: Beriihren Sie den
freiliegenden Metallrahmen des Druckers, bevor Sie den
Drucker 6ffnen oder den Innenbereich des Druckers
bertihren, um Schéaden durch elektrostatische Entladungen
zu vermeiden.



2 Entfernen Sie die Belichtungseinheit.

Warnung—Moégliche Schaden: Setzen Sie die
Belichtungseinheit nicht langer als zehn Minuten direktem
Licht aus. Wenn die Belichtungseinheit langere Zeit Licht
ausgesetzt wird, kann dies zu Problemen mit der
Druckqualitat fihren.

Warnung—Mégliche Schaden: Beriihren Sie nicht die
Fotoleitereinheit. Dies kann sich negativ auf die Qualitat
zukiinftiger Druckauftrége auswirken.

3 Offnen Sie die hintere Klappe.

VORSICHT — HEISSE OBERFLACHE: Das Innere des
Druckers kann sehr heil sein. Vermeiden Sie
Verletzungen, indem Sie heike Komponenten stets
abkuihlen lassen, bevor Sie ihre Oberflache beriihren.

4 Entfernen Sie das gestaute Papier.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt
werden.

5 Schlieken Sie die hintere Klappe.

1"

6 Setzen Sie die Belichtungseinheit ein.

7 SchlieRen Sie die vordere Klappe.
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