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Vorwort

Vielen Dank fiir den Kauf unseres Produkts. Dieses Handbuch beschreibt die Installation der Clientsoftware. Bitte
lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie die Funktionen benutzen.

Je nach Modell werden einige Einstellungen nicht angezeigt oder haben keine
Funktion.

M Uber dieses Handbuch

O Symbole in diesem Handbuch

In diesem Handbuch sind wichtige Hinweise durch folgende Symbole gekennzeichnet. Lesen Sie diese Hinweise,
bevor Sie das System benutzen.

Diese Gefahrenstufe weist auf eine potenziell gefahrliche Situation hin, die - wenn sie nicht
/\ WARNUNG behoben wird - tédliche bzw. ernsthafte Verletzungen, erhebliche Schaden oder Feuer im
Gerdt oder in seiner Umgebung nach sich ziehen kann.

Diese Gefahrenstufe weist auf eine potenziell gefahrliche Situation hin, die - wenn sie nicht
/A VORSICHT behoben wird - geringfiigige bis mittlere Verletzungen, Teilschdden am Gerét oder in seiner
Umgebung sowie Datenverlust nach sich ziehen kann.

Kennzeichnet Informationen, die Sie bei der Bedienung des Systems beachten sollten.
Tipp Beschreibt praktische Tipps zur Bedienung des Systems.
A Seiten, auf denen Sie weitere Hinweise finden kdnnen. Lesen Sie ggf. auch diese Seiten.

Q Zielgruppe fiir dieses Handbuch

Dieses Handbuch richtet sich an allgemeine Anwender und an Administratoren.

O Modellnamen in diesem Handbuch

In diesem Handbuch werden die folgenden Modelle behandelt.

Modellname

e-STUDIO409P
e-STUDIO409S

Q Bildschirme und Bedienungsvorgange

* Die Abbildungen der Bildschirme und die Bedienungsvorgange fiir Windows beziehen sich auf Windows 10.
In einzelnen Punkten konnen die Bildschirminhalte in der Praxis abweichen, da sie vom aktuell verwendeten
Modell, der Systemumgebung, z.B. installierten Optionen, der verwendeten OS-Version und installierten
Applikationen, abhangig sind.

* Die Abbildungen der Bildschirme in diesem Handbuch wurden in der Papiereinstellung fiir A/B-Format erstellt.
Wenn Sie als Papiereinstellung das LT-Format verwenden, kann die Anordnung der Tasten von Ihrem System
abweichend sein.

QO Ein Installationsdatentrager wird mit dem System ausgeliefert.

In diesem Handbuch werden die Datentrédger zur Installation der Software generell “Installationsdatentrager”
genannt.
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O Handelsmarken

* Microsoft, Windows, Windows NT sowie die Produktnamen anderer Microsoft-Produkte sind Handelsmarken der
Microsoft Corporation in den USA und weiteren Landern.

* Adobe®, Acrobat®, Acrobat Reader® und PostScript® sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen von
Adobe Systems Inc.

* Morzilla, Firefox und das Firefox Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Mozilla
Foundation in den USA und anderen Landern.

e e-STUDIO, e-BRIDGE und TopAccess sind Handelsmarken der Toshiba Tec Corporation.

* Weitere in diesem Handbuch genannte Firmen- und Produktnamen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen
Unternehmen.

O Offizielle Namen der Windows Betriebssysteme

* Der offizielle Name von Windows® 8.1 ist Microsoft Windows 8.1 Operating System.

* Der offizielle Name von Windows® 10 ist Microsoft Windows 10 Operating System.

* Der offizielle Name von Windows Server® 2012 ist Microsoft Windows Server 2012 Operating System.
* Der offizielle Name von Windows Server® 2016 ist Microsoft Windows Server 2016 Operating System.
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SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG FUR ENDANWENDER

MIT DER INSTALLATION ODER SONSTIGEN NUTZUNG DIESER SOFTWARE ERKLAREN SIE IHR EINVERSTANDNIS MIT
DEN NACHSTEHENDEN BEDINGUNGEN (SOFERN NICHT EINE BESONDERE LIZENZ VOM ANBIETER DER ANWENDBAREN
SOFTWARE BEREITGESTELLT WIRD, DA IN DIESEM FALL DIESE SEPARATE LIZENZ GILT). WENN SIE DIESE
BEDINGUNGEN NICHT AKZEPTIEREN, DURFEN SIE DIESE SOFTWARE NICHT INSTALLIEREN ODER BENUTZEN UND
MUSSEN SIE UNVERZUGLICH AN DEN ORT ZURUCKBRINGEN, AN DEM SIE SIE BEKOMMEN HABEN.

LIZENZERTEILUNG:

Dies ist ein rechtsverbindlicher Vertrag zwischen Ihnen, dem Endbenutzer (“Sie”), und Toshiba Tec Corporation
(“TTEC”). Diese Software, die Schriften (Fonts, einschlieflich der diversen Ableitungen dieser Fonts) und die
begleitende Dokumentation (“Software®) werden gemaf den Bestimmungen in der vorliegenden Vereinbarung fiir
die Nutzung auf dem TTEC-Multifunktionssystem lizenziert, auf der sie installiert werden (“System”). Das
Urheberrecht und weitere Rechte des geistigen Eigentums, Name und Eigentum der Software sind geschiitzt und
gehoren TTEC und ihren Lieferanten. TTEC ist nicht verantwortlich fiir die Installation und/oder die Verwendung
dieser Software und fiir die mit dieser Software erhaltenen Ergebnisse. Sie kénnen eine Kopie der Software in der
installierten Version auf einem einzigen System nutzen und diirfen die Software nur fiir den Zweck kopieren, um sie
auf einem einzigen System nutzen zu kdnnen. Alle Kopien der Software unterliegen den Bestimmungen der
vorliegenden Lizenzvereinbarung. Sie diirfen die Software weder modifizieren, anpassen, zusammenfiihren,
Ubersetzen, riickwarts kompilieren, riickassemblieren oder zuriickentwickeln, noch diirfen Sie dies durch Dritte
veranlassen oder zulassen. Sie diirfen diese Software nur gemaR den Bestimmungen dieser Lizenz benutzen. lhnen
wird das geistige Eigentum an der Software nicht ibertragen, und das uneingeschrankte Eigentum verbleibt bei TTEC
und ihren Lieferanten. Der Quellcode der Software wird nicht an Sie lizenziert. Sie diirfen den Copyright-Vermerk der
Software nicht andern, l6schen, etc. (auch nicht auf Kopien). Sie werden rechtlich fiir Urheberrechtsverletzungen,
unberechtigte Ubertragung, Reproduktion oder Nutzung der Software zur Verantwortung gezogen.

GULTIGKEIT:

Diese Lizenz ist gliltig, bis sie von TTEC gekiindigt wird oder bis Sie eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht
einhalten. Bei Beendigung dieser Lizenzvereinbarung verpflichten Sie sich, alle Kopien der Software zu vernichten. Sie
kdnnen diese Lizenzvereinbarung jederzeit kiindigen, indem Sie die Software und alle Kopien vernichten.

GEWAHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS:

Die Software wird ohne Mangelgewahr und ohne jegliche ausdriickliche oder stillschweigende Gewahrleistung zur
Verfligung gestellt, einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf, die stillschweigende Gewahrleistung der
Marktgangigkeit, der Eignung fiir einen bestimmten Zweck, des Titels und der Nichtverletzung von Rechten Dritter.
TTEC schliel’t jegliche Haftung fiir die Qualitdt und die Leistung der Software aus. Wenn sich die Software als
schadhaft erweist, sind Sie (und nicht TTEC) fiir die gesamten Kosten aller notwendigen Wartungs-, Reparatur- oder
Korrekturarbeiten verantwortlich. TTEC gewahrleistet nicht, dass die in der Software enthaltenen Funktionen lhren
Anforderungen entsprechen oder dass der Betrieb der Software unterbrechungs- und fehlerfrei sein wird.

AKTUALISIERUNG UND EINSTELLUNG:
TTEC kann die Software ohne jede Einschrénkung aktualisieren (update/upgrade) oder diese einstellen.

SOFTWARE VON DRITTANBIETERN:

In einigen Fallen sind Softwareprodukte Dritter in der Software (inklusive kiinftiger Aktualisierungen oder
verbesserter Versionen) enthalten. Fiir die Bereitstellung dieser Fremdsoftware gelten unterschiedliche
Lizenzbestimmungen, die vom Hersteller oder Lieferanten der Fremdsoftware in einer separaten Lizenzvereinbarung
oder in Form von Readme-Dateien (oder Dateien, die mit Readme-Dateien vergleichbar sind) festgelegt sind. Wenn Sie
die Fremdsoftware benutzen, miissen Sie die in den gesonderten Lizenzvereinbarungen etc., genannten
Bestimmungen einhalten. AuRer den Bestimmungen der Fremdsoftware missen Sie die in dieser Lizenzvereinbarung
festgelegten Bestimmungen einhalten.

HAFTUNGSBESCHRANKUNG:

UNTER KEINEN UMSTANDEN HAFTEN TTEC ODER IHRE LIEFERANTEN FUR SCHADEN AUS KONTRAKT, DELIKT ODER
ANDEREM GRUND (MIT AUSNAHME VON PERSONENSCHADEN ODER TOD AUFGRUND VON FAHRLASSIGKEIT VON
TTEC), EINSCHLIESSLICH, OHNE JEDE EINSCHRANKUNG, FUR ENTGANGENEN GEWINN, DATENVERLUST,
ENTGANGENE KOSTENEINSPARUNGEN ODER ANDERE ZUFALLIGE, BESONDERE ODER FOLGESCHADEN, DIE SICH AUS
DER NUTZUNG ODER UNMOGLICHKEIT DER NUTZUNG DER SOFTWARE ERGEBEN, AUCH WENN TTEC ODER IHRE
LIEFERANTEN AUF DIE MOGLICHKEIT DES EINTRITTS SOLCHER SCHADEN IN KENNTNIS GESETZT WURDEN, SOWIE
NICHT FUR DRITTANSPRUCHE.
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DURCH US REGIERUNG EINGESCHRANKTE RECHTE:

Die Software wird mit EINGESCHRANKTEN RECHTEN geliefert. Nutzung, Vervielfiltigung und Offenlegung durch die
Regierung der USA unterliegt den Beschrankungen gemaf Unterabsatz (b)(3)(ii) oder (c)(i)(ii) der Klausel iiber Recht
an technischen Daten und Computersoftware in 252.227-7013 oder 52.227-19 (c)(2) der FAR des DOD, i.d.g.F.

ALLGEMEIN:

Sie diirfen diese Lizenz oder die Software nicht unterlizensieren, verleasen, vermieten, abtreten oder libertragen.
Jeder Versuch einer Unterlizensierung, des Leasings, der Vermietung, des Verleihs, der Abtretung oder der
Ubertragung von Rechten, Pflichten oder Auflagen gemaR dieser Vereinbarung ist ungiiltig. Sie erkldren sich
einverstanden, dass Sie nicht beabsichtigen und auch nicht konkret vorhaben, diese Software, einschliefilich Kopien
der Software oder technischer Daten, die in der Software oder den Datentrdgern enthalten sind, oder ein direktes
Produkt davon, an ein Land zu liefern oder (direkt oder indirekt) zu tibertragen, flir das von der japanischen
Regierung, der Regierung der USA oder eines anderen maligeblichen Landes ein Verbot erlassen wurde. Dieser
Lizenzvertrag unterliegt japanischem Recht oder nach freier Wahl eines Lieferanten von TTEC, der in einen
Rechtsstreit aufgrund dieses Vertrages einbezogen wird, dem Recht des Landes, das im Einzelfall vom jeweiligen
Lieferanten von TTEC bestimmt wird. Wenn eine Bestimmung oder ein Teil dieser Lizenzvereinbarung sich als
rechtswidrig, ungultig oder nicht durchsetzbar erweist, bleiben die tibrigen Bestimmungen oder Teile davon in vollem
Umfang in Kraft und wirksam.

SIE BESTATIGEN, DASS SIE DIESEN LIZENZVERTRAG GELESEN HABEN UND SEINE BESTIMMUNGEN VERSTEHEN. SIE
STIMMEN ZU, AN SEINE BESTIMMUNGEN GEBUNDEN ZU SEIN. SIE SIND DARUBER HINAUS EINVERSTANDEN, DASS
DIESER LIZENZVERTRAG ZWISCHEN IHNEN UND TTEC UND IHREN LIEFERANTEN ALLE ANGEBOTE ODER VORHERIGEN
VERTRAGE MUNDLICHER ODER SCHRIFTLICHER ART BZW. JEGLICHE ANDERE KORRESPONDENZ IN BEZUG AUF DEN
GEGENSTAND DIESES LIZENZVERTRAGES ERSETZT.

Lieferant/Hersteller ist Toshiba Tec Corporation, 1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562, Japan

SIE ANERKENNEN WEITERHIN DIE FOLGENDEN BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DER SOFTWARE DRITTER, DIE
SIE MIT DEM DRUCKER UND DER DRUCKERPATRONE NUTZEN.

BITTE LESEN SIE DAS FOLGENDE SORGFALTIG DURCH, BEVOR SIE DIESE SOFTWARE INSTALLIEREN ODER DIESES
PRODUKT NUTZEN: INDEM SIE DIE SOFTWARE ODER DIESES PRODUKT NUTZEN, ERKLAREN SIE SICH MIT ALLEN
BEDINGUNGEN UND KONDITIONEN DIESER SOFTWARE-GEWAHRLEISTUNGSBESCHRANKUNG UND DER
LIZENZVEREINBARUNGEN EINVERSTANDEN. FALLS SIE NICHT ZUSTIMMEN DURFEN SIE DIE SOFTWARE NICHT
INSTALLIEREN, KOPIEREN, DOWNLOADEN ODER DAS PRODUKT ANDERWEITIG NUTZEN. WENN SIE DEN
BEDINGUNGEN DIESER SOFTWARE-GEWAHRLEISTUNGSBESCHRANKUNG UND DER LIZENZVEREINBARUNGEN NICHT
ZUSTIMMEN, GEBEN SIE DAS PRODUKT BITTE UNVERWENDET FUR EINE VOLLSTANDIGE KOSTENERSTATTUNG
ZURUCK. WENN SIE DIESE SOFTWARE ODER DIESES PRODUKT ZUR NUTZUNG DURCH DRITTE INSTALLIEREN,
SICHERN SIE HIERMIT ZU DIE BENUTZER DARUBER ZU INFORMIEREN, DASS SIE DURCH DIE NUTZUNG DIESER
SOFTWARE ODER DES PRODUKTS DIESE BEDINGUNGEN ANERKENNEN.

FIRMWARE UPDATES

FIRMWARE-UPDATES KONNEN DRUCKEREINSTELLUNGEN VERANDERN UND DAZU FUHREN, DASS NACHGEAHMTE
UND/ODER NICHT AUTORISIERTE PRODUKTE, ZUBEHOR, VERBRAUCHSMATERIALIEN (WIE TONER UND TINTEN),
SOFTWARE ODER SCHNITTSTELLEN NICHT MEHR FUNKTIONIEREN.

DRUCKER-NUTZUNGSVEREINBARUNG

Bitte vor dem Offnen lesen: Durch Offnen dieses Pakets, die Installation der Drucksoftware oder die Nutzung der darin
enthaltenen Produkte erklaren Sie sich mit diesen Vertragsbedingungen einverstanden: Dieser Drucker ist so
konstruiert, dass er nur mit dem Originalverbrauchsmaterial des Herstellers funktioniert und Sie stimmen zu, fiir
diesen Drucker nur das Originalverbrauchsmaterial des Herstellers zu verwenden. Die im Drucker installierten
Verbrauchsmaterialien unterliegen der Einschrénkung, dass sie nur einmal verwendet und zur Wiederaufbereitung
oder zum Recycling nur an den Hersteller zuriickgesandt werden konnen. Verbrauchsmaterialien, die Sie ohne
Einschrankung nutzen konnen, sind tiber den Originalhersteller erhaltlich und kdnnen von Ihnen oder einem
Drittanbieter wiederaufbereitet werden und stellen das einzige alternative Verbrauchsmaterial fiir diesen Drucker
dar.
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VERBRAUCHSMATERIAL-NUTZUNGSVEREINBARUNG

Bitte vor dem Offnen lesen: Durch Offnen dieser Verpackung, erklaren Sie sich mit diesen Vertragsbestimmungen
einverstanden. Die enthaltenen Verbrauchsmaterialien: (1) werden zu einem Sonderpreis verkauft, der auf lhrem
Einverstandnis beruht, die Verbrauchsmaterialien nur einmal zu verwenden und die Verbrauchsmaterialien nach ihrer
Verwendung zur Wiederaufbereitung oder zum Recycling nur an den Originalhersteller zuriickzugeben; und (2)
werden nach Erreichen der vom Hersteller festgelegten Lebensdauer nicht mehr funktionieren (eine gewisse Menge
Toner kann noch enthalten sein, wenn der Austausch erforderlich ist). Verbrauchsmaterialien ohne die Bestimmung
der Einmalnutzung sind lGber den Originalhersteller erhaltlich. Wenn Sie diese Bestimmungen nicht akzeptieren,
geben Sie die ungeoffneten Verbrauchsmaterialien wieder an die Verkaufstelle zuriick.

SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG

Diese eingeschrankte Gewahrleistungs- und Lizenzvereinbarung der Software (“Software-Lizenzvereinbarung”) ist ein
rechtsverbindlicher Vertrag zwischen lhnen (als natiirliche oder juristische Person) und dem Entwickler des von lhnen
erworbenen Drucksystems (“Lizenzgeber”) sofern lhr lizenziertes Produkt oder Softwareprogramm nicht anderweitig
einer schriftlichen Software-Lizenzvereinbarung zwischen lhnen und dem Lizenzgeber oder seinen Lieferanten
unterliegt, und regelt die Nutzung eines auf dem lizenzierten Produkt installierten oder in Verbindung mit dem
lizenzierten Produkt bereitgestellten Softwareprogrammes. Der Begriff “Softwareprogramm” umfasst
maschinenlesbare Anweisungen, audiovisuellen Inhalt (z.B. Bilder und Aufzeichnungen) und damit in Verbindung
stehende Medien, gedruckte Materialien und elektronische Dokumentationen, unabhéngig davon, ob in das
Lizenzprodukt eingebunden, mit dem Produkt vertrieben oder zur Verwendung mit dem Produkt vorgesehen.
Lieferanten des Lizenzgebers gelten als Drittbegiinstigte dieser Vereinbarung.

1. GEWAHRLEISTUNGSBESCHRANKUNG FUR DIE SOFTWARE. Der Lizenzgeber gewahrleistet, dass die Medien (z.B.,
Diskette oder Compact Disk), auf denen die Software ausgeliefert wird, sofern vorhanden, bei normalem
Gebrauch keine Materialfehler und Herstellungsmangel aufweist. Die Garantiezeit betrdgt neunzig (90) Tage und
beginnt mit dem Datum der Auslieferung der Software an den Endbenutzer. Diese eingeschrankte
Gewdbhrleistung gilt nur fiir Medien des Softwareprogramms, die neu vom Lizenzgeber, einem autorisierten
Wiederverkaufer oder Handler erworben wurden. Sollte sich herausstellen, dass das Medium nicht dieser
eingeschrankten Garantie entspricht, wird der Lizenzgeber das Softwareprogramm ersetzen.

2. AUSSCHLUSS UND EINSCHRANKUNG DER GEWAHRLEISTUNG. BIS ZUM DURCH GELTENDES GESETZ MAXIMAL
GULTIGEN UMFANG STELLEN DER LIZENZGEBER UND ZUGEHORIGE HANDLER DAS SOFTWAREPROGRAMM IN DER
VORLIEGENDEN FORM OHNE MANGELGEWAHR UND AUSDRUCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN
BEREIT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRANKT AUF TITEL, NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN,
MARKTGANGIGKEIT UND EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SOWIE AUF VIRENFREIHEIT, IN BEZUG AUF
DAS SOFTWAREPROGRAMM.DER LIZENZGEBER, UBERNIMMT KEINERLEI VERANTWORTUNG FUR DIE QUALITAT
DES SOFTWAREPROGRAMMS UND, GEWAHRLEISTET NICHT, DASS DAS SOFTWAREPROGRAMM FUR EINEN
BESTIMMTEN ZWECK GEEIGNET IST, FUR DEN SIE ES MOGLICHERWEISE ERWORBEN HABEN, SOFERN DIES IN
DIESEM GEWAHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS NICHT ANDERS DARGELEGT IST.

Diese Vereinbarung muss in Zusammenhang mit bestimmten rechtlichen Vorschriften gelesen werden, die von
Zeit zu Zeit gelten kdnnen und moglicherweise Gewahrleistung oder Bedingungen implizieren, die dem
Lizenzgeber Verpflichtungen auferlegen, die nicht ausgeschlossen oder gedndert werden kdnnen. Sofern
derartige Vorschriften gelten, beschréankt der Lizenzgeber hiermit soweit moglich jegliche Haftung fiir VerstoRe
gegen diese Vorschriften auf eine der folgenden: Ersatz des Softwareprogramms oder Erstattung des fiir das
Softwareprogramm bezahlten Kaufpreises bzw. Erstattung von flinf US-Dollar (oder dem Equivalent in
Landeswahrung), je nachdem, welcher Betrag hoher ist.

Das Softwareprogramm enthalt moglicherweise Internetlinks zu anderen Softwareanwendungen und/oder
Websites, die von Dritten gehostet und betrieben werden, die nicht mit dem Lizenzgeber in Verbindung stehen.
Sie bestatigen und erkennen an, dass der Lizenzgeber nicht verantwortlich ist fiir die Art des Hostings, der
Leistung, des Betriebs, der Wartung oder des Inhalts von derartigen Softwareanwendungen und/oder Websites.

3. BESCHRANKUNG VON ANSPRUCHEN. BIS ZUM MAXIMAL DURCH GELTENDES RECHT ZULASSIGEN UMFANG IST
JEGLICHE HAFTUNG DES LIZENZGEBERS UNTER DIESER SOFTWARELIZENZVEREINBARUNG AUF DEN FUR DAS
SOFTWAREPROGRAMM BEZAHLTEN PREIS ODER FUNF US-DOLLAR (ODER ENTSPRECHENDER WERT IN
LANDESWAHRUNG) BESCHRANKT JE NACHDEM WELCHER BETRAG HOHER IST. IHR EINZIGER ANSPRUCH GEGEN
DEN LIZENZGEBER IM FALLE EINER STREITIGKEIT IM RAHMEN DIESER SOFTWARELIZENZVEREINBARUNG
BESCHRANKT SICH DARAUF, DASS SIE EINEN DIESER GENANNTEN BETRAGE ZURUCKERHALTEN UND BEI
BEZAHLUNG DIESES BETRAGS DER LIZENZGEBER VON JEGLICHER WEITEREN VERPFLICHTUNG UND
HAFTBARKEIT AN SIE ENTBUNDEN UND ENTLASTET WIRD.
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UNTER KEINEN UMSTANDEN SIND DER LIZENZGEBER, SEINE LIEFERANTEN, TOCHTERUNTERNEHMEN ODER
WIEDERVERKAUFER HAFTBAR FUR JEGLICHE BESONDERE, ZUFALLIG ENTSTANDENE, INDIREKTE,
EXEMPLARISCHE, STRAFBEWAHRTE ODER FOLGESCHADEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRANKT
AUF ENTGANGENE GEWINNE ODER EINNAHMEN, KAPITALVERLUSTE, UNTERBRECHUNGEN DER NUTZUNG ODER
VERLUSTE JEGLICHER ART, UNRICHTIGKEITEN VON ODER SCHADEN AN DATEN ODER AUFZEICHNUNGEN,
ANSPRUCHE DRITTER ODER SCHADEN AN IMMOBILIEN ODER SACHVERMOGEN, FEHLENDEM DATENSCHUTZ) IN
VERBINDUNG MIT DEM SOFTWAREPROGRAMM; EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRANKT AUF SCHADEN, DIE
AUF (a) VERWENDUNG ODER NICHTVERWENDBARKEIT DES SOFTWAREPROGRAMMS, (b) DIE BESCHAFFUNG VON
ERSATZSOFTWARE ODER (c) DEN NICHT AUTORISIERTEN ZUGRIFF AUF ODER DIE ANDERUNG IHRER INHALTE
ZURUCKZUFUHREN SIND, UNGEACHTET DER ART DES ANSPRUCHS, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT
BESCHRANKT AUF GEWAHRLEISTUNGS- ODER VERTRAGSBRUCH, UNERLAUBTE HANDLUNGEN
(EINSCHLIESSLICH FAHRLASSIGKEIT ODER VORSATZ) UND SELBST WENN DEM LIZENZGEBER, SEINEN
HANDLERN, TOCHTERUNTERNEHMEN ODER WIEDERVERKAUFERN DIE MOGLICHKEIT SOLCHER SCHADEN
BEKANNT WAR. SOWIE FUR JEGLICHE ANSPRUCHE IHRERSEITS, DIE AUF ANSPRUCHEN DRITTER BERUHEN, MIT
AUSNAHME DES UMFANGS, IN DEM DIESER AUSSCHLUSS DES SCHADENSERSATZES ALS NICHT GESETZMASSIG
FESTGESTELLT WIRD. DIE GENANNTEN BESCHRANKUNGEN GELTEN AUCH, WENN DIE OBEN AUFGEFUHRTEN
MASSNAHMEN IHREN WESENTLICHEN ZWECK VERFEHLEN.

EINIGE RECHTSORDNUNGEN GESTATTEN DEN AUSSCHLUSS BESTIMMTER GEWAHRLEISTUNGEN ODER DIE
BESCHRANKUNG BZW. DEN AUSSCHLUSS DER HAFTUNG FUR ZUFALLIG ENTSTANDENE SCHADEN ODER
FOLGESCHADEN NICHT. EVENTUELL TREFFEN EINIGE ODER ALLE DER OBEN GENANNTEN AUSSCHLUSSE ODER
BESCHRANKUNGEN NICHT AUF SIE ZU, UND SIE VERFUGEN MOGLICHERWEISE UBER ANDERE RECHTE.

4. LIZENZGEWAHRUNG. Der Lizenzgeber erteilt Ihnen die folgenden Rechte, sofen Sie alle Bestimmungen und
Bedingungen dieser Softwarelizenzvereinbarung einhalten:
a. Nutzung. Sie kdnnen eine (1) Kopie des Softwareprogramms nutzen. Der Begriff “Nutzung” bezieht sich auf
Speichern, Laden, Installieren, Ausflihren oder Anzeigen des Softwareprogramms. Die Komponenten des
Softwareprogramms diirfen nicht getrennt und auf mehr als einem Computer genutzt werden. Sie stimmen zu,
das Softwareprogramm weder ganz noch teilweise auf eine Weise auszufiihren, die das Erscheinungsbild von
Marken, Markennamen, Ausstattungsrechten oder Hinweisen auf geistiges Eigentum, die normalerweise auf dem
Computerbildschirm bei Verwendung des Softwareprogramms angezeigt werden, aulRer Kraft setzt, andert,
entfernt, verdeckt, modifiziert oder reduziert.
b. Kopieren. Sie diirfen eine (1) Kopie des Softwareprogrammes ausschliefllich zum Zwecke der Sicherung,
Archivierung oder Installation erstellen, vorausgesetzt, die Kopie enthalt alle Hinweise beziiglich der
Eigentlimerrechte des urspriinglichen Softwareprogrammes. Sie diirfen das Softwareprogramm nicht auf ein
offentliches Netzwerk oder ein Verteilernetzwerk kopieren.

5. VORBEHALT DER RECHTE. Das Softwareprogramm, einschlieRlich aller Schriftarten, ist urheberrechtlich
geschiitzt und steht in Eigentum des Lizenzgebers und/oder seinen Handlern. Der Lizenzgeber behalt sich alle
nichtausdriicklich in dieser Software-Lizenzvereinbarung gewahrten Rechte vor.

6. FREEWARE. Ungeachtet der Bestimmungen und Bedingungen dieser Softwarelizenzvereinbarung werden die
Teile des Softwareprogrammes, die unter 6ffentlicher Lizenz von Drittanbietern (“Freeware”) bereitgestellt
werden, an Sie lizenziert wobei die erhaltene Lizenz den Bestimmungen und Bedingungen der mit der Freeware
gelieferten Softwarelizenzvereinbarung unterliegt, ob in Form einer eigenstandigen Vereinbarung, einer
gepackten Lizenz oder einer elektronischen Lizenzvereinbarung beim Herunterladen oder Installieren. lhre
Nutzung der Freeware wird ganzlich durch die Bestimmungen und Bedingungen einer derartigen Lizenz geregelt.

7. EINSCHRANKUNG DES REVERSE ENGINEERING. Sie diirfen das Softwareprogramm nicht bearbeiten,
entschlusseln, zurlickentwickeln, disassemblieren, neu kompilieren, anderweitig Ubersetzen oder andere dabei
unterstiitzen oder es ihnen erleichtern dies zu tun, aufRer in dem ausdriicklich durch geltendes Gesetz erlaubten
Umfang zum Zweck der Interoperabilitat, Fehlerkorrektur und Sicherheitsliberpriifung. Falls Sie die Rechte dazu
besitzen, miissen Sie den Lizenzgeber schriftlich liber jeden Versuch einer Rekonstruktion, einer
Disassemblierung oder neuen Kompilierung informieren. Sie diirfen das Softwareprogramm nur entschlisseln,
wenn es flir die rechtmaRige Verwendung des Softwareprogramms erforderlich ist.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

UBERTRAGUNG. Sie sind berechtigt, das Softwareprogramm an einen anderen Endbenutzer zu tibertragen. Bei
einer Ubertragung missen alle Softwarekomponenten, Medien, gedruckten Materialien und diese
Softwarelizenzvereinbarung enthalten sein. Sie diirfen keine Kopien oder Komponenten des Sofwareprogramms
behalten. Die Ubertragung darf nicht indirekt erfolgen, beispielsweise in Kommission. Vor der Ubertragung muss
der Endbenutzer, der das libertragene Softwareprogramm erhalt, allen Bestimmungen dieser
Softwarelizenzvereinbarung zustimmen. Nach der Ubertragung des Softwareprogramms wird Ihre Lizenz
automatisch beendet. Sie diirfen das Softwareprogramm nur im Rahmen der Bestimmungen dieser
Softwarelizenzvereinbarung vermieten, Unterlizenzen dafiir vergeben oder Rechte daran libertragen.

AKTUALISIERUNGEN. Um ein als Aktualisierung (“upgrade”) gekennzeichnetes Softwareprogramm zu
verwenden, miissen Sie zunéchst eine Lizenz fiir das urspriingliche Softwareprogramm besitzen, das vom
Lizenzgeber fir die Aktualisierung festgelegt wurde. Nach der Aktualisierung diirfen Sie das urspriingliche
Softwareprogramm, das als Ausgangsprodukt fiir Ihre Aktualisierung diente, nicht mehr verwenden.

ZUSATZLICHE SOFTWARE. Diese Softwarelizenzvereinbarung gilt fiir Aktualisierungen (“updates”) oder
Erweiterungen zum urspriinglichen vom Lizenzgeber bereitgestellten Softwareprogramm, falls der Lizenzgeber
keine anderen Bestimmungen gemeinsam mit der Aktualisierung oder der Erweiterung bereitstellt.

LAUFZEIT. Diese Softwarelizenzvereinbarung tritt mit der Annahme der Bedingungen in Kraft und bleibt giiltig,
solange sie nicht gekiindigt oder abgelehnt wird. Sie konnen diese Lizenz jederzeit ablehnen oder kiindigen,
indem Sie alle Kopien dieses Softwareprogramms sowie alle Modifizierungen, Dokumentationen und angefiigten
Bestandteile in jeglicher Form oder wie anderweitig hierin beschrieben, vernichten. Der Lizenzgeber darf die
Lizenz kiindigen, falls Sie die Bestimmungen dieser Softwarelizenzvereinbarung nicht einhalten. Bei einer
derartigen Kiindigung stimmen Sie zu, alle Kopien des Softwareprogramms mit allen Modifizierungen,
Dokumentationen und angefiigten Bestandteilen in jeglicher Form zu vernichten.

STEUERN. Sie stimmen zu, dass Sie fiir die Bezahlung sdmtlicher Steuern verantwortlich sind, einschlieBlich,
aber nicht beschrankt auf die Besteuerung von Waren, Dienstleistungen und personliches Eigentum, die aus
dieser Softwarelizenzvereinbarung oder der Nutzung dieses Softwareprogrammes resultieren.

VERJAHRUNG. Eine sich aus dieser Softwarelizenzvereinbarung ergebende Klage muss von beiden Parteien
innerhalb von zwei Jahren nach Klagegrund eingereicht werden, sofern dies nach geltendem Recht nicht anders
geregelt ist.

GELTENDES RECHT. Wenn Sie dieses Produkt in einem Land erworben haben, das Mitglied der Europaischen
Union ist, regeln die Gesetze dieses Landes die Auslegung dieser Softwarelizenzvereinbarung und alle sich
daraus ergebenden Anspriiche, unabhangig von den Rechtsgrundsatzen einer anderen Gerichtsbarkeit. Wenn Sie
dieses Produkt in einem anderen Land erworben haben, regeln die Gesetze des Commonwealth of Kentucky,
Vereinigte Staaten von Amerika, die Auslegung dieser Softwarelizenzvereinbarung und aller sich daraus
ergebenden Anspriiche, unabhangig von den Rechtsgrundsatzen eines anderen Staates. Das Abkommen der
Vereinten Nationen zu Vertragen Gber den internationalen Warenhandel wird ausgeschlossen.

STAATLICHE ENDBENUTZER. Das Softwareprogramm und zugehdrige Dokumentationen sind “Handelsgiiter”
wie in 48 C.F.R. 2.101, “Computersoftware” und “Dokumentation zu kommerzieller Computersoftware” definiert,
wo immer diese Begriffe in 48 C.F.R. 12.212 oder 48 C.F.R. 227.7202 verwendet werden. In Ubereinstimmung mit
48 C.F.R.12.212 oder 48 C.F.R. 227.7202-1 bis 227.7207-4 werden Lizenzen zu “Kommerzieller Computersoftware”
und “Dokumentation zu kommerzieller Computersoftware” fiir US-Behérden als Endnutzer (a) nur als
Handelsgiiter und (b) nur mit jenen Rechten zur Verfligung gestellt, die allen anderen Endnutzern gemaf den
Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung gewahrt werden.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

EINWILLIGUNG ZU VERARBEITUNG UND DATENUBERMITTLUNG. Sie erkladren sich damit einverstanden, alle
geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten, einschlieflich, aber nicht beschrankt auf Gesetze zur Erhebung
und Verwendung personenbezogener Daten. Sie stimmen zu, dass der Lizenzgeber, zugehorige
Tochterunternehmen und Bevollmaéchtigte Daten (einschlieBlich personenbezogener Daten) sammeln und
verwenden diirfen, die Sie bereitstellen oder vom Softwareprogramm im Zusammenhang mit (i) von lhnen
angeforderten Dienstleistungen in Verbindung mit dem Softwareprogramm, (ii) der Aktivierung von Funktionen
oder vom Lizenzgeber bereitgestellten Diensten oder (iii) der Durchfiihrung beliebig anderer Dienstleitungen im
Zusammenhang mit dem Softwareprogramm, wenn Sie und der Lizenzgeber diese vereinbart haben. Der
Lizenzgeber erklart, diese Daten nur insoweit zu verwenden, als dies fiir die Bereitstellung solcher
Dienstleistungen oder der Funktionalitdt des Softwareprogramms erforderlich ist. Sie erkldren, dass der
Lizenzgeber gemal dieser Vereinbarung Zugriff auf personenbezogene Daten erhélt oder (a) Einwilligungen der
betroffenen Personen und/oder (b) sonstige Berechtigungen oder Genehmigungen erhalten wird, die im
Zusammenhang mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten gesetzlich vorgeschrieben sind. Sie
erklaren sich einverstanden, dass der Lizenzgeber lhre Informationen gemaR den Bestimmungen in diesem
Abschnitt zur weiteren Verarbeitung an die Vereinigten Staaten oder andere Lander ibermitteln darf.

EXPORTBESCHRANKUNGEN. Sie diirfen (a) das Softwareprogramm oder ein direktes Produkt davon nicht unter
Missachtung geltender Ausfuhrgesetze erwerben, versenden, Gibertragen bzw. direkt oder indirekt erneut
exportieren und (b) die Verwendung des Softwareprogramms nicht zu Zwecken erlauben, die durch solche
Ausfuhrgesetze verboten sind, einschlieflich, aber nicht beschrankt auf die Verbreitung nuklearer, chemischer
oder biologischer Waffen.

ELEKTRONISCHER VERTRAGSABSCHLUSS. Sie und der Lizenzgeber vereinbaren, diesen Softwarelizenzvertrag in
elektronischer Form abzuschlieRen. Dies bedeutet, durch das Herunterladen, Installieren und/oder Verwenden
des Softwareprogramms erkennen Sie an, dass Sie den Bestimmungen und Bedingungen dieser
Softwarelizenzvereinbarung zustimmen und dies mit der Absicht tun, einen Vertrag mit dem Lizenzgeber zu
“unterzeichnen”.

GESCHAFTSFAHIGKEIT UND -BERECHTIGUNG. Sie erklaren fiir den Fall, dass Sie dieser Lizenzvereinbarung
zustimmen, dass Sie volljahrig sind und ggf. von Ihrem Arbeitgeber oder Auftraggeber ordnungsgeman befugt
sind, diesen Vertrag einzugehen.

GESAMTE VEREINBARUNG. Diese Softwarelizenzvereinbarung (einschlieflich sémtlicher Anhdnge und
Ergdnzungen zu dieser Softwarelizenzvereinbarung, die im Softwareprogramm enthalten sind) stellt die
vollstdndige Vereinbarung zwischen lhnen und dem Lizenzgeber beziiglich des Softwareprogramms dar. Sofern
hierin nichts anderes festgelegt ist, ersetzt diese Softwarelizenzvereinbarung alle vorher oder gleichzeitig
geschlossenen miindlichen oder schriftlichen Abmachungen, Vorschlage und Darstellungen im Hinblick auf das
Softwareprogramm oder andere von dieser Softwarelizenzvereinbarung abgedeckte Themen (auer in dem
Umfang, in dem solche belanglosen Bestimmungen nicht im Widerspruch zu den Bedingungen dieser
Softwarelizenzvereinbarung stehen oder einer anderen schriftlichen Vereinbarung, die Sie und der Lizenzgeber
in Bezug auf Ihre Nutzung des Softwareprogrammes unterzeichnet haben). Die Bestimmungen dieser
Softwarelizenzvereinbarung haben Prioritdt und gelten auch, falls Richtlinien oder Kundenservice-Programme
des Lizenzgebers den Bestimmungen dieser Softwarelizenzvereinbarung widersprechen.

Ungeachtet des Vorstehenden unterliegt Software von Oracle America, Inc. den nachstehend aufgefiihrten
zusatzlichen Lizenzbestimmungen fiir Oracle America, Inc.-Software.

ZUSATZLICHE LIZENZBESTIMMUNGEN FUR ORACLE AMERICA, INC.SOFTWARE

Drucker mit 10,9 cm (4,3 Zoll), 17,8 cm (7 Zoll) und 25,4 cm (10 Zoll) Touchscreen enthalten von Oracle America,
Inc. lizenziert Software, die den untenstehenden zuséatzlichen Bedingungen unterliegt.

Zusatzlich zu den vorstehenden Bestimmungen gelten fiir Oracle America, Inc. (“Oracle”) Software die folgenden
Lizenzbedingungen:

1. Beschrankungen beziiglich Java-Technologie. Es ist Ihnen untersagt, Klassen zu erstellen, zu modifizieren oder
das Verhalten von Klassen, Schnittstellen oder Unterpaketen zu @ndern, die in irgendeiner Weise gemaR der
Namenskonvention von Oracle mit “Java”, “Javax”, “Sun” oder dhnlich gekennzeichnet sind.
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2. Handelsmarken und Logos. Sie erkennen an, dass Oracle Eigentiimer der Marke Java und aller Java-
bezogenen Marken, Logos und Symbole einschliellich der Kaffeetasse und des Herzogs (“Java Marken”) ist und
erklaren sich einverstanden: (a) die Java-Markenrichtlinien unter http://www.oracle.com/us/legal/third-party-
trademarks/index.html einzuhalten; (b) alles zu unterlassen, was die Rechte von Oracle an den Java-Marken
schadigend ist; und (c) Oracle beim Schutz dieser Rechte zu unterstiitzen, inklusive der Rechte, die Oracle durch
Java-Marken vom Endbenutzer zugewiesen wurden.

3. Quellcode. Die Programme kdnnen Quellcode enthalten, der, sofern er nicht ausdriicklich fiir andere Zwecke
lizenziert ist, ausschlieflich zu Referenzzwecken gemaf den Bestimmungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags
bereitgestellt wird.

4. Code von Dritten. Zusétzliche Urheberrechtshinweise und Lizenzbestimmungen, die fiir Teile der Programme
gelten, sind in der Date THIRDPARTYLICENSEREADME.txt aufgefiihrt.

5. Geschéfltliche Funktionen. Die Nutzung von geschéftlichen Funktionen im gewerblichen oder produktiven
Einsatz erfordern eine separate Lizenz von Oracle. “Geschéfltliche Funktionen” sind die Funktionen, die in
Tabelle 1-1 (Geschéfltliche Funktionen in Java SE-Produkteditionen) der Programmdokumentation unter “http:/
/www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/index.html” aufgefiihrt sind.

MICROSOFT CORPORATION HINWEISE:

1. Dieses Produkt kann geistige Eigentumsrechte der Microsoft Corporation beinhalten. Die Bestimmungen und
Bedingungen, zu denen Microsoft derartige geistige Eigentumsrechte lizenziert, finden sich auf der Webseite
http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkld=52369.

2. Dieses Produkt basiert auf Microsoft Print Schema Technologie. Die Bestimmungen und Bedingungen, zu denen
Microsoft derartige geistige Eigentumsrechte lizenziert, kdnnen Sie auf folgender Webseite finden http://
go.microsoft.com/fwlink/?Linkld=83288.
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Uber die Installationsdatentrager

M Fiir Windows

Inhalt der Installationsdatentrager:

Client Software Installer

[Installationsdatentrager (Install Disc)]:\e-STUDIO\Setup.exe

Dies ist das Setup-Programm zur Installation des Universal Drucker 2 Treibers und weiterer Clientsoftware auf lhren
Computer.

Universal Drucker 2 Treiber

Die Setup-Dateien zur Installation des Universal Drucker 2 Treibers in den jeweiligen Sprachversionen befinden sich in
folgendem Ordner:

Sie kénnen damit den Treiber unter Windows 8.1 oder hoher / Windows Server 2012 oder hoher installieren.
[Installationsdatentrédger (Install Disc)]:\Client\Drivers\UNI\

Netzwerkfax-Treiber (TOSHIBA Universal Fax)

Die Setup-Dateien zur Installation des Netzwerkfax-Treibers (TOSHIBA Universal Fax) in den jeweiligen
Sprachversionen befinden sich in folgendem Ordner:

Sie kdnnen damit den Treiber unter Windows 8.1 oder héher / Windows Server 2012 oder hoher installieren.

* FirWindows 32-bit Edition

[Installationsdatentrédger (Install Disc)]:\Client\FAX\32bit\
* FirWindows 64-bit Edition

[Installationsdatentrédger (Install Disc)]:\Client\FAX\64bit\

Telefonbuch
Die Setup-Dateien fiir die Installation des Telefonbuchs befinden in folgendem Ordner:
Sie konnen damit den Treiber unter Windows 8.1 oder hoher und Windows Server 2012 oder hoher installieren.

¢ Fir Windows 32-bit Edition
[Installationsdatentrager]:\Client\PB\32bit\

¢ Fir Windows 64-bit Edition
[Installationsdatentrager]:\Client\PB\64bit\

Drucker Netzwerk TWAIN-Treiber
Die Setup-Dateien fiir die Installation des Drucker Netzwerk TWAIN-Treibers befinden in folgendem Ordner:
[Installationsdatentrager]:\Client\NS\

TOSHIBA USB Scan Treiber
Die Setup-Dateien fiir die Installation des TOSHIBA USB Scan Treibers befinden in folgendem Ordner:

e Fir Windows 32-bit Edition
[Installationsdatentrager]:\Client\LS\32bit\

e Filr Windows 64-bit Edition
[Installationsdatentrager]:\Client\LS\64bit\
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Installer

Mit dem Installationsdatentréager kann folgende Software installiert werden.

Druckertreiber (Druckfunktion)

Der Druckertreiber ist eine Softwareschnittstelle zwischen Anwendungsprogrammen und dem Toshiba
Multifunktionssystem. Das Toshiba Multifunktionssystem wird mit dem Universal Printer 2 (PCL6) Druckertreiber
ausgeliefert. Der Druckertreiber bietet verschiedene Dokumentendruck-, Layout- und Montagefunktionen, die in
vielen anderen Anwendungen normalerweise nicht vorhanden sind.

1HOISY¥34aN

TOSHIBA USB Scan Treiber (Scanfunktion)
Mit dieser Software konnen Sie Originale per USB-Anbindung liber einen Clientcomputer scannen und die Bilder in ein
TWAIN/WIA-konformes Programm laden.

Drucker Netzwerk TWAIN-Treiber (Scanfunktion)
Mit dieser Software kdnnen Sie im System eingelegte Originale von lhrem PC aus scannen und die Bilder in das
TWAIN-kompatible Programm laden.

Netzwerkfax-Treiber (TOSHIBA Universal Fax) (Druckfunktion)

Mit dem Netzwerkfax-Treiber (TOSHIBA Universal Fax) konnen Sie Sendelisten einrichten und elektronische
Dokumente von Ihrem Computer an einen oder mehrere Empfanger senden. Dabei besteht kein merklicher
Unterschied zwischen einem Druckauftrag und dem Faxauftrag: Das Dokument wird statt an den Drucker an die
Faxkarte geschickt, daher ist die Verwendung des Netzwerkfax-Treibers besonders einfach. Auflerdem kénnen Sie die
Faxeigenschaften festlegen.

Telefonbuch

Mit dem Telefonbuch kdnnen Sie sehr einfach den Namen des Faxempféangers, Faxnummern und Internetfax-
Adressen (Email-Adressen) hinzufiigen und andern. Dieses Dienstprogramm ermdglicht es Ihnen, die Empfénger des
Faxes zu verwalten, Faxempfanger im Adressbuch oder Fax-Empfangernummern und andere Adressdaten
auszuwahlen und anzuzeigen.
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Hinweise zur Verwendung von Firewall Software

Wenn auf Windows Computern eine Firewall Software verwendet wird, kann dadurch die Installation behindert
werden, da die Firewall die Kommunikation zwischen dem System und dem Computer blockiert.

Priifen Sie daher vor der Installation, ob eine Firewall Software verwendet wird und bitten Sie lhren
Netzwerkadministrator, die entsprechenden Ausnahmeregelungen vorzunehmen.

Fiir folgende Client Software und ausfiihrbare Dateien muss die Netzwerkkommunikation erlaubt sein. Verwenden Sie
diese Information zur Einstellung von Ausnahmeregeln in lhrer Firewall Software.

Jeweilige Installer: essetup.exe

Software Installer: Setup.exe

Druckertreiber: essetup.exe

Netzwerkfax-Treiber: print32Fax.msi (fiir Computer mit Windows 32-bit Edition), print64Fax.msi (fiir Computer mit
Windows 64-bit Edition)

Telefonbuch: fxphbk32.msi (fiir Computer mit Windows 32-bit Edition), fxphbk64.msi (flir Computer mit Windows
64-bit Edition)

* Fiir den TOSHIBA USB Scan Treiber, Drucker Netzwerk TWAIN-Treiber miissen die jeweils ausfiihrbaren Dateien der

entsprechenden Anwendungsprogramme in der Ausnahmeregelung der Firewall beriicksichtigt werden.
* Die Ausnahmeregel fiir die jeweiligen Installer kann nach der Installation wieder aufgehoben werden.
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EMPFEHLENSWERTE INSTALLATION

In diesem Abschnitt finden Sie einen Uberblick iiber die Installation der Software mit dem Installer.
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Empfehlenswerte Installation

Fir die Installation des Universal 2 Druckertreibers und anderer Clientsoftware auf einem Windows Computer sollte
die empfohlene Installationsmethode verwendet werden.

Hinweis

Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzufiihren; dies gewahrleistet
eine korrekte Installation und Deinstallation der Clientsoftware.

1

Legen Sie den Installationsdatentrige
Falls der Software-Installer nicht automatisc
und doppelklicken Sie auf “Setup.exe”.

Wahlen Sie [Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen (I agree to the terms of the License
Agreement.)] und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

!ollv.\rare |nsla er

r“:- o NI CECEEE N

Select Language:
English -
License Agreement-

Please read the license agreement carefully

rin das Laufwerk ein.
h startet, 6ffnen Sie mit dem Explorer den Installationsdatentrager

[END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT -

INSTALLING OR OTHERWISE USING THIS SOFTWARE PRODUCT CONSTITUTES YOUR ACCEPTANCE
|OF THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS (UNLESS A SEPARATE LICENSE IS PROVIDED BY THE
ISUPPLIER OF APPLICABLE SOFTWARE IN WHICH CASE SUCH SEPARATE LICENSE SHALL APPLY). IF
YOU DO NOT ACCEPT THESE TERMS, YOU MAY NOT INSTALL OR USE THIS SOFTWARE, AND YOU
MUST PROMPTLY RETURN THE SOFTWARE TO THE LOCATION WHERE YOU OBTAINED IT.

IGRANT OF LICENSE:
This is a legal agreement between you, the end-user (You?), and
B ). This software, fonts
(inciuding their typefaces) and related documentation (‘Software”) i licensed for use with ™57 MFP
lon which it was installed to the designated device you use (‘System’) in accordance with the terms
contained in this License Agreement. The copyright and other ntellectual property rights, ttleand v

= §gres o the tems of the License Agreemerts

not agree lo the tems of the License Agreement
-ME Ba

Copyright(c) [ s el T IMEsl 50 Al Rights Reserved. 2

Wahlen Sie im Sprachmenii eine Sprache, wenn Sie die Anzeigesprache @ndern wollen.

Klicken Sie auf [Empfohlen (Recommended)].

oftware Installer
r Falel- el S Y R R Ver
Recommended Setup will install the =

and
smesmsmmsn on this Gomputer

E2] Printer Driver

#7 Scan Utility

Custom Install

Fax Driver ‘

@ Access the application site

@ Cpen Admin Folder
@ Access "Timwiins I8 Web site"

X
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4

f| oftware Installer
g, m ) o TE ML T
The following components are installed.
Please push the browse button to change the product install path.
Universal Printer 2
T Universal Fax
Phanebook
Printer Network TWAIN
Port Selection:
Plaase sslect the port for Print or Fax
(¢ Network/Local Port " USB Port
Product Install Path:
______ _____ Ciect Browse

SNMP Settings

Instal Cancel
A
v
A\

x

Hinweis

* Klicken Sie auf [Fortsetzen (Continue)] wenn folgende Meldung erscheint.

Message

Information,

Devices are not discovered in your network. To Pty searching for devices, press Retty. To Continue
to use the Default port or Shared Frinter, press Continue, Te see the methed of setflement, press

Infarmnation

{ Cantinie n] Rty |
|
4\)

Setzen Sie die Installation ab Schritt 7 in folgendem Abschnitt fort:
S.35 “Falls dieses System nicht gefunden wird”

SNMP-Einstellungen
Wenn die SNMP Einstellungen lhres Systems nicht mit denen im Dialogfeld [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)]
Ubereinstimmen, kdnnen Sie Ihr System nicht finden. Priifen Sie die Einstellungen im Dialogfeld [SNMP
Einstellungen (SNMP Settings)] und @ndern Sie die Einstellungen bei Bedarf.

Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Administrator zur Konfiguration der SNMP Einstellungen fiir Ihr System.

Priifen Sie die Liste der zu installierenden Software, wahlen Sie den Anschluss fiir die Verbindung
mit diesem System und klicken Sie auf [Installieren (Install)].
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Wenn SNMP V1 und V2 verwendet werden,

1. Klicken Sie auf [V1/V2 (V2/V2)], wenn ein anderer Community Name als (“private”) (Standard) fiir Ihr System
eingestellt ist.

2. Andern Sie den SNMP Community Namen.

3. Klicken Sie auf [OK].

SNMP Settings *

Version

+ VN2 v ViV

SNMP V12 1

Community Name:

‘ private

SNMP V3 %
2

| [ |

I

[HMAC-MD5 =l
|

‘Hc-me J
|

Restore Default OK '\J Cancel
h\ =~
=4

Hinweis

Zum Andern des SNMP Community Namen siehe folgende Seite:
S.25 “Wichtiger Hinweis bei Anderung der SNMP Einstellungen”

Wenn SNMP V3 verwendet wird,

1. Klicken Sie auf [V3].

2. Wenn eine ID-Datei fiir die Authentifizierung verwendet wird, klicken Sie auf [Durchsuchen (Browse)], um die
Datei zu wahlen.
Wenn Benutzerinformationen fiir die Authentifizierung verwendet werden, klicken Sie auf [Benutzername/
Kennwort (User Name/Password)], um die Informationen einzugeben.

* Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Administrator, welche Authentifizierung verwendet wird.
¢ Zum Andern der SNMP Einstellungen siehe folgende Seite:
S.25 “Wichtiger Hinweis bei Anderung der SNMP Einstellungen”
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3. Klicken Sie auf [OK].

SNMP Settings X

Version
’7 e = v3  vipvepns

m SMMP YL E '

Community Mame:

| private

e

¥ User ID File:
C:\Users\user 221, ™= 0-MFPO1\C Browse

" User Name/Password:

User Mame: z
I

Authentication Protocol:

[rmacps =]

Authentication Password:

Privacy Protocal;

INOHE ;I

Privacy Password:

|
DKNSW

*

Fiihren Sie beide oben genannten Einstellungen durch, wenn SNMP V1, V2 oder V3 fiir Ihr System konfiguriert sind.

5 Die Liste der gefundenen Drucker wird angezeigt. Wahlen Sie dieses System aus der Liste und

klicken Sie auf [OK].

§ oo - TN -

Select an existing printer poit flom a device on netwark. or select the network. printer that can be used by
clicking the Browse button,

Selected printer port R Browse

@ Devices on Network

Prititer N arme: IP Address SNMP Yersion Location Pririter Type

" Use the follawing port

[LeT1 |

SNMP Seltings Back | oK ,\L Cancel |
V“z

Der TCP/IP Port ist erzeugt.

6 Die Installation beginnt.

Tipp
Die Suchzeit ist abhangig von der Systemumgebung.

7 Klicken Sie auf [Ja (Yes)], um das System als Standarddrucker festzulegen.

Confirm

Do youwant to set the following Printer as Default Printer?
s o

Yes
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Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)], wenn die Installation abgeschlossen ist.
Das Hauptmeni wird angezeigt.

ra g’dﬁare Installer ‘
L e e St | M
The following components were installed_

W Universal Prinier 2
& Universal Fax
" Phoncbook

o Prirter Network TWAIN

Pressing "Printer Seftings” changss screen to installed driver settings

Printer Settings Finish [

Tipp

* Das Installationsprogramm fordert Sie moglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Wahlen Sie [Ja,
Computer jetzt neu starten (Yes, | want to restart my computer now)] und klicken Sie auf [Fertig stellen
(Finish)], um Ihren Computer neu zu starten.

* Wenn Sie auf [Druckereinstellungen (Printer Settings)] klicken, kdnnen Sie den Druckertreiber festlegen, um
von diesem System die Testseite oder normale Dateien zu drucken. Klicken Sie nach Bedarf auf die unten
gezeigten Schaltflachen, um dies einzustellen. Die Einstellung kdnnen Sie auch vornehmen, nachdem Sie auf
[Fertig stellen (Finish)] geklickt haben.

- [Druckereinstellungen 6ffnen (Open Printer Properties)]: Das Dialogfeld [Druckereinstellungen (Printer
Preferences)] des installierten Druckertreibers wird angezeigt.
Zu den Einzelheiten der Einstellung siehe Druckfunktion-Anleitung.

- [Testseite drucken (Print Test Page)]: Druckt die Testseite von diesem System.

- [Druckereigenschaften 6ffnen (Open Printer Properties)]: Das Dialogfeld [Druckereigenschaften (Printer
Properties)] wird angezeigt.
Zu den Einzelheiten der Einstellung siehe Druckfunktion-Anleitung.

- [Zuriick (Back)]: Der Bildschirm nach Abschluss der Installation kehrt zuriick.

Klicken Sie auf [Beenden (Exit)].
Wenn die Meldung “Wollen Sie den TOSHIBA e-STUDIO Software Installer schlielen?” erscheint, klicken Sie auf
[Ja (Yes)].
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Wichtiger Hinweis bei Anderung der SNMP Einstellungen

Wenn der SNMP Community Name oder Benutzerinformationen fiir die Authentifizierung der Benutzer verwendet
werden, mussen die SNMP Einstellungen in Threm Computer mit den Einstellungen Ihres Systems
Ubereinstimmen,damit die Druckjobs normal gesendet und verarbeitet werden kdnnen.

Wenden Sie sich bitte an lhren Administrator.

l Wenn SNMP V1 und V2 fiir dieses System konfiguriert sind

Wenn der TCP/IP Port verwendet wird, muss der SNMP Community Name mit folgenden 3 Einstellungen
Ubereinstimmen.

1.

2.

In Ihrem System (Beispiel: Read Community “public” und Read Write Community “private” sind eingestellt.)

Dialogfeld [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)]

SNMP Settings e

Version

® vivz " v3 " viNvzNg

SMMP V12
Commurity Name:

| private

Die Read Write Community Namen in lhrem System und im Dialogfeld [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)]
mussen gleich sein.

Wenn ein nicht korrekter Read Write Community Name eingestellt ist, stehen Funktionen wie
Abteilungsverwaltung nicht zur Verfiigung.

TCP/IP-Port unter [Port Einstellungen (Port Settings)] im Druckertreiber/Netzwerkfax-Treiber

Configure Standard TCP/IP Port Monitor x

Port Settings

Port Name: | 1P_192.162.0.10 |

Printer Mame or IP Address: | 192.162.0.10 |

Protocel

®Raw OLPR

Raw Settings
Port Number: 9100

LPR Settings

LPR Byte Counting Enabled

[ SNMP Status Enabled

LCommunity Name: | private |

SNMP Device Index | 1 |

Cancel

Die Read Community Namen in lhrem System und im Register [Anschliisse (Ports)] miissen gleich sein.
Der Wert von [SNMP Gerateindex (SNMP Device Index)] in den [Port Einstellungen (Port Settings)] muss auf “1”
gesetzt sein.

* Der Wertvon [SNMP Gerateindex (SNMP Device Index)] in den [Port Einstellungen (Port Settings)] muss auf “1”
gesetzt sein.
Ist dieser “0”, ist keine Kommunikation mit dem System moglich.

* Wenn der SMB-Port verwendet wird, miissen die Read Write Community Namen fiir Ihr System und im
Dialogfeld [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)] identisch sein.

* Die SNMP Einstellungen lhres Systems und die der auf dem Installationsdatentrager mitgelieferten
Anwendungsprogramme (z.B. Telefonbuch) miissen ebenfalls identisch sein. Sind die Einstellungen
unterschiedlich, stehen diese Anwendungen nicht zur Verfligung.
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l Wenn SNMP V3 fiir lhr System konfiguriert ist

Die SNMP Einstellungen miissen fiir folgende 2 Einstellungen identisch sein.

1. SNMP V3 Benutzerinformationen in lhrem System

2. Dialogfeld [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)]

SMMP Settings *

Wersion

" vz * v3 " vipveiN3

private

SNMP W3
* User ID File:

|C:'|,Users'|,user221. =N -MFPO1\C Browse

" User Mame Password:

[HMACMDS =]

|
|r—lone J

oK | Cancel |

Die SNMP V3 Benutzerinformationen in Ihrem System und im Dialogfeld [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)]
mussen gleich sein.

Die SNMP Einstellungen lhres Systems und die der auf dem Installationsdatentrager mitgelieferten

Anwendungsprogramme (z.B. Telefonbuch) miissen ebenfalls identisch sein. Sind die Einstellungen
unterschiedlich, stehen diese Anwendungen nicht zur Verfligung.
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DRUCKERTREIBER FUR WINDOWS
INSTALLIEREN

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie die Druckertreiber unter Windows installieren.
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Vor der Installation

In diesem Abschnitt finden Sie Hinweise zur Planung einer auf lhre Umgebung angepassten Installation. Lesen Sie
diesen Abschnitt, bevor Sie mit der Installation der Druckertreiber beginnen.

Wenn bereits gleiche Druckertreiber installiert sind

Loschen Sie bitte die bestehenden Druckertreiber, bevor Sie ihn aktualisieren.

S.65 “Druckertreiber deinstallieren”

Wenn Sie einen Druckertreiber durch eine andere Version ersetzen wollen, sollten Sie den bestehenden zunéachst
deinstallieren und danach den Computer neu starten.

H Arten von Druckertreibern

* Universal Drucker 2 Treiber — Dies ist ein PCL6 Druckertreiber. Sie kénnen ihn je nach Bedarf mit zahlreichen
Anwendungsprogrammen verwenden.

l Systemvoraussetzungen
Wenn Sie die Druckertreiber und andere Clientsoftware auf einem Windows-Computer installieren méchten, gelten
die nachstehenden Systemvoraussetzungen.

* Auflosung der Anzeige
1024 x 768 Punkte oder hoher

* Anzeigefarbe
High Color (16 Bit) oder hoher wird empfohlen

e CPU
Die fiir das Betriebssystem erforderliche Umgebung

* Speicher
Abhdngig vom Betriebssystem

e Betriebssystem
Windows 8.1 oder hoher
Windows Server 2012 oder héher

e Erforderliche Software
Internet Explorer 9.0 oder hoher
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H Hinweise zum Installationsvorgang

Installieren Sie die Software entsprechend Ihrer Systemumgebung und der verwendeten Druckmethode:

Raw TCP/LPR Druck

Dieses Equipment unterstitzt den Raw TCP und LPR Druck liber TCP/IP. Bei bestehender TCP/IP Netzwerkanbindung
ist der Raw TCP/LPR Druck moglicherweise am besten geeignet.

S.30 “Druckertreiber installieren”

Tipp

* Um Uber eine Raw TCP-Verbindung zu drucken, muss im Equipment ein aktivierter Raw TCP-Druckdienst
konfiguriert sein. Fragen Sie Ihren Administrator, ob der Raw TCP-Druckdienst aktiviert ist.

* Um lber eine LPR-Verbindung zu drucken, muss die Konfiguration des Equipments einen aktivierten LPD-
Druckdienst aufweisen. Fragen Sie lhren Administrator, ob der LPD-Druckdienst aktiviert ist.

SMB Druck

Dieses Equipment kann tiber den SMB-Druckeranschluss betrieben und dann in Windows-Netzwerken wie ein
freigegebener Windows-Drucker verwendet werden. SMB-Druck ist die Uibliche Methode zum Einrichten des Druckers.
SMB-Druck ist aber fiir den Druck grofier Seitenmengen nicht gut geeignet.

S.30 “Druckertreiber installieren”

SMB Druck setzt voraus, dass Sie ein kleines Netzwerk verwenden. Wenn Sie Windows 8.1 / Windows Server 2012 oder
hoher als Druckserver nutzen kdnnen, sollten Sie fiir den Druck einen Windows-Druckserver einrichten.

Internet Druck

Um Uiber das Internet an das System zu drucken, kdnnen Sie den IPP-Druck verwenden. Mit dieser Methode kdnnen
Sie lhren Druckauftrag von einem beliebigen Standort aus liber das Internet auf das Equipment senden.

S.60 “IPP-Druck”

Tipp
Um {ber eine IPP-Verbindung zu drucken, muss das Gerat mit dem IPP-Druckdienst konfiguriert und an das Internet
angeschlossen sein. Fragen Sie lhren Administrator, ob der IPP-Druckdienst aktiviert ist.
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Druckertreiber installieren

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie die Druckertreiber unter Windows installieren.
Sie konnen die Druckertreiber mit dem Installationsdatentrager installieren.

* Druckertreiber mit dem Installationsdatentrager installieren
Die folgenden zwei Optionen sind verfiigbar:

- Verwenden des Software Installers
Wenn Sie den Installationsdatentrager in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm automatisch.
Dieses Programm erméglicht die Installation der Druckertreiber und anderer Clientsoftware auf einem Windows-
Computer. Verwenden Sie diese Methode, um alles in einem Schritt zu installieren.
S.31 “Druckertreiber mit Software Installer installieren”

- Verwenden der einzelnen Installer
Individuelle Installationsprogramme (essetup.exe) befinden sich auf dem Installationsdatentrager und
ermdglichen die Einzelinstallation des Universal Printer 2 Treibers. Verwenden Sie diese Methode, um nur den
gewtinschten Druckertreiber zu installieren.
S.42 “Druckertreiber mit separaten Installern installieren”
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M Druckertreiber mit Software Installer installieren
Fihren Sie die Installation entsprechend Ihrem Windows Computer durch.

Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzufiihren; dies gewahrleistet
eine korrekte Installation und Deinstallation der Clientsoftware.

1 Legen Sie den Installationsdatentréager in das Laufwerk ein.
Falls der Software-Installer nicht automatisch startet, 6ffnen Sie mit dem Explorer den Ordner e-STUDIO auf dem
Installationsdatentrager und doppelklicken auf “Setup.exe”.

2 Wahlen Sie [Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen (I agree to the terms of the License
Agreement.)] und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

goﬁare 'nsta"er

r“". H N RTINS e

Select Language:

[English -

License Agreement:

Please read the license agreement carefully.

[END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ~

INSTALLING OR. OTHERWISE USING THIS SOFTWARE PRODUCT CONSTITUTES YOUR ACCEPTANCE
IOF THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS (UNLESS A SEPARATE LICENSE IS PROVIDED BY THE
ISUPPLIER. OF APPLICABLE SOFTWARE IN WHICH CASE SUCH SEPARATE LICENSE SHALL APPLY). IF
[YOU DO NOT ACCEPT THESE TERMS, YOU MAY NOT INSTALL OR USE THIS SOFTWARE, AND YOU
MUST PROMPTLY RETURN THE SOFTWARE TO THE LOCATION WHERE YOU OBTAINED IT.

IGRANT OF LICENSE:

This is & legal agreement between you, the end-user (*You?), and

(' ). This software, fonts

(including their typefaces) and related documentation ("Saftware”) is licensed for use with "9 MFP

lon which it was installed to the designated device you use (‘System®) in accordance with the terms
contained in this License Agreement. The copyright and other intellectual property rights, titeand ¥

e

rkn ot agres to the tems of the License Agresment
1 W .

Copyright(c) = L - TE R O Al Rights Reserved. 2

Wahlen Sie im Sprachmenii eine Sprache, wenn Sie die Anzeigesprache @ndern wollen.

3 Klicken Sie auf [Druckertreiber (Printer Driver)] oder [Benutzerdefinierte Installation (Custom

Install)].
h—#
Software Installer
[ o= ——
Recommended Setup wil install the n

on this computer.

E&] Printer Driver N

4% Scan Utility

Fax Driver ‘
Custom Install ‘

@ Access the application ste

@ Coen Admin Folder
@ Access "THN BN T Web site”

Exit

Druckertreiber — Hiermit installieren Sie nur den Universal Drucker 2 Treiber. Fahren Sie nach dieser Auswahl
mit Schritt 5 fort.

Benutzerdefinierte Installation — Hiermit wahlen Sie die zu installieren den Druckertreiber und
Dienstprogramme. Fahren Sie nach dieser Auswahl mit Schritt 4 fort.
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4 Wahlen Sie die Software, die Sie installieren mochten und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

X

Software Installer
(o = ] o T P P

Custom Install:

‘ Prirter Driver

Twwa printer drivers (" and M%) are integrated into this printer diver. You can use it depending on the
pumoses of the applications in various use.

Cancel

5 Priifen Sie die Liste der zu installierenden Software, wahlen Sie den Anschluss fiir die Verbindung
mit diesem System und klicken Sie auf [Installieren (Install)].

Tipp
Siehe Schritt 4 in folgendem Abschnitt, falls Ihr System nicht gefunden wird und Sie die SNMP-Einstellungen
andern wollen:
S.20 “Empfehlenswerte Installation”

6 Druckerport konfigurieren.
Die Konfigurationsmethode ist abhédngig von der Verbindungsart. Bitte fiihren Sie die Konfiguration passend zu
Ihrer Verbindung aus.
S.33 “Raw TCP/LPR Druck”
S.40 “SMB Druck”
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O Raw TCP/LPR Druck
Konfigurieren Sie den Raw TCP/LPR Port wie nachfolgend beschrieben.

Priifen Sie folgendes, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen:

* Dieses System ist mit dem Netzwerk verbunden und eingeschaltet.
* Die TCP/IP-Konfiguration des Systems und Ihres Computers ist korrekt durchgefiihrt.

Automatische Suche des Systems

Das System wird automatisch im Netzwerk gesucht. Danach konnen Sie den Druckertreiber installieren und den Raw
TCP/LPR Port konfigurieren.

Wenn das System nach Start der Installation nicht im Netzwerk gefunden wird, erscheint ein entsprechendes
Dialogfeld. Fiihren Sie folgende Schritte aus, um die Konfiguration fortzusetzen.

Klicken Sie auf [Wiederholen (Retry)], um das System erneut im Netzwerk zu suchen.

Priifen Sie die SNMP Einstellungen im Dialogfeld [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)].

Klicken Sie auf [Fortfahren (Continue)], um einen temporéaren lokalen Anschluss zu wahlen und den Raw TCP/LPR
Port zu konfigurieren,. Folgen Sie anschlieflend der Beschreibung auf folgender Seite:

S.35 “Falls dieses System nicht gefunden wird”

Message

Devices are not discovered in pour netwark. To Retry searching for devices, press Fietiy. To Continue
to use the Default port or Shared Printer, press Continue. To see the method of settlement, press
Informatior

Rewy | Information |

Wenn Sie die IP-Adresse des Systems kennen, konnen Sie den Druckerport tiber die Tastatur definieren. Geben Sie
in Schritt 7, wie unten gezeigt, den Netzwerkpfad in [Druckeranschluss (Printer Port)] ein.
\\IP_<IP-Adresse>
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7 Eine Liste mit den gefundenen Druckern wird angezeigt. Wahlen Sie dieses System aus der Liste
und klicken Sie auf [OK].

J e - TN -

Select an existing printer port from a device on network. o select the network. printer that can be used by
clicking the Browss button

Selected printer port IP - ForaE Browse

@ Devices on Network

Printer Mame IP &ddress SNMP Version Location Printer Type

" Use the follawing port

EE |

SNMP Seliings Back | K [\‘l Cancel
Y 4

Der TCP/IP Port ist erzeugt.

Tipp
Die Suchzeit ist abhangig von der Systemumgebung.

8 Klicken Sie auf [Ja (Yes)], um das System als Standarddrucker festzulegen.

Confirm

Da youwant ta set the fallowing Printer as Default Printer?
o

N

9 Bestatigen Sie den Abschluss der Installation und klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

—'_ . _

The following components were installed.

o TESRL s ———

Fressing "Printer Settings" changes screen to installed driver settings.

Printer Settings T Fivish [ E
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Tipp

* Das Installationsprogramm fordert Sie moglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Wahlen Sie [Ja,
Computer jetzt neu starten (Yes, | want to restart my computer now)] und klicken Sie auf [Fertig stellen
(Finish)], um Ihren Computer neu zu starten.

* Wenn Sie auf [Druckereinstellungen (Printer Settings)] klicken, kdnnen Sie den Druckertreiber festlegen, um
von diesem System die Testseite oder normale Dateien zu drucken. Klicken Sie nach Bedarf auf die unten
gezeigten Schaltflachen, um dies einzustellen. Die Einstellung kdnnen Sie auch vornehmen, nachdem Sie auf
[Fertig stellen (Finish)] geklickt haben.

- [Druckereinstellungen 6ffnen]: Das Dialogfeld [Druckereinstellungen (Printer Preferences)] des
installierten Druckertreibers wird angezeigt.
Zu den Einzelheiten der Einstellung siehe Druckfunktion-Anleitung.

- [Testseite drucken (Print Test Page)]: Druckt die Testseite von diesem System.

- [Druckereigenschaften 6ffnen (Open Printer Properties)]: Das Dialogfeld [Druckereigenschaften (Printer
Properties)] wird angezeigt.
Zu den Einzelheiten der Einstellung siehe Druckfunktion-Anleitung.

- [Zuriick (Back)]: Der Bildschirm nach Abschluss der Installation kehrt zuriick.

10 Klicken Sie auf [Beenden (Exit)].
Wenn eine Meldung zum Beenden des Installers erscheint, klicken Sie auf [Ja (Yes)].

Falls dieses System nicht gefunden wird

Wenn Ihr System nicht gefunden wird, installieren Sie den Druckertreiber zunachst temporar, wahlen den lokalen
Anschluss und konfigurieren danach den Raw TCP/LPR Port.

Wenn das System nach Start der Installation nicht im Netzwerk gefunden wird, erscheint eine entsprechende
Meldung. Klicken Sie auf [Fortfahren (Continue)], um die Konfiguration fortzusetzen.

Message

Devices are not discovered in your network. To Fetiy searching for devices, press Retry. To Continue
ta use the Default part or Sharsd Printer, press Continue, Ta see the method of seftlement, press
Information.

Fety Information

7 Wahlen Sie [Folgenden Anschluss verwenden (Use the following port)] und danach LPT1: Klicken
Sie anschlieBend auf [OK].

- Software Installer

L —

Select an existing printer port from a device on network. ar select the network printer that can be used by
clicking the Browse button

Selected printer part [P Browse
" Devices on Netwark
Printer Name | IP Address | SHMPVersion | Location | Printer Type
< >
@ [z the folowing part
[LPT1 =]

SHMP Settings %1 Back oK % Cancel |
]
2

Tipp
Die Suchzeit ist abhangig von der Systemumgebung.
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8 Klicken Sie auf [Ja (Yes)], um das System als Standarddrucker festzulegen.

Confirm

Do youwant ta set the following Printer as Default Printer?

Yes MNa

N

9 Bestatigen Sie den Abschluss der Installation und klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

- gogtwa re Installer

L _JEEE—
The following components were installed.
Fiessing "Piinter Settings” changes screen to installed diiver settings.
Printer Setlings [ Finish [
\»

* Das Installationsprogramm fordert Sie moglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Wahlen Sie [Ja,
Computer jetzt neu starten (Yes, | want to restart my computer now)] und klicken Sie auf [Fertig stellen
(Finish)], um Ihren Computer neu zu starten.

* Wenn Sie auf [Druckereinstellungen (Printer Settings)] klicken, kdnnen Sie den Druckertreiber festlegen, um
von diesem System die Testseite oder normale Dateien zu drucken. Klicken Sie nach Bedarf auf die unten
gezeigten Schaltflachen, um dies einzustellen. Die Einstellung kdnnen Sie auch vornehmen, nachdem Sie auf
[Fertig stellen (Finish)] geklickt haben.

- [Druckereinstellungen 6ffnen]: Das Dialogfeld [Druckereinstellungen (Printer Preferences)] des
installierten Druckertreibers wird angezeigt.
Zu den Einzelheiten der Einstellung siehe Druckfunktion-Anleitung.

- [Testseite drucken (Print Test Page)]: Druckt die Testseite von diesem System.

- [Druckereigenschaften 6ffnen (Open Printer Properties)]: Das Dialogfeld [Druckereigenschaften (Printer
Properties)] wird angezeigt.
Zu den Einzelheiten der Einstellung siehe Druckfunktion-Anleitung.

- [Zuriick (Back)]: Der Bildschirm nach Abschluss der Installation kehrt zuriick.

10 Klicken Sie auf [Beenden (Exit)].
Wenn eine Meldung zum Beenden des Installers erscheint, klicken Sie auf [Ja (Yes)].

Offnen Sie den Druckerordner.
Klicken Sie auf [Start] und wahlen Sie [Einstellungen (Settings)] > [Geréte (Devices)] > [Gerate und Drucker
(Devices and Printers)].

Tipp
Unter Windows 8.1 / Windows Server 2012 oder hoher, rechtsklicken Sie unten links in den Bildschirm und
danach klicken Sie auf [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Geradte und Drucker (Devices and Printers)].
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1 Offnen Sie das Dialogfeld der Druckertreiber-Eigenschaften.

13

14

15

Rechtsklicken Sie auf den installierten Druckertreiber und klicken Sie im Menii auf [Druckereigenschaften

& Devices and Printers
A s « Hardwarz and Sound > Devices andl Printers v|® | san
Addadevice  Addapinter  Seewha'sprinting  Printserver properties  Remove device

~ Devices (2)

=

USB Optical
Mouse

~ Printers (5)

= % S TS

See what's printing
ET0021B7EBIEET Fax Micrasoft Print W Setasdefault printer
Printing preferences

Printer properties
~ Unspecified (4)
Create shortcut

[ Y 25 =) Bu | Removedeice
= e state: @ Default Troubleshoot
== sk Properties

Category: Printer

vices and Printers

2

@® |©| X

v

Wahlen Sie das Register [Anschliisse (Ports)] aus und klicken Sie auf [Anschluss hinzufiigen (Add

Port)].

i) Properties

Genersl Sharng Ports  Advanced Colour Management Securty Device Settings
= [%1

Print to the following port(s). Decuments will print to the first free
checked port.

Port Description Printer ~
[JLPT2:  Printer Port

[CJLPT3:  Printer Port

[] cOM1:  Serial Port

[J COM2:  Serial Port

[Jcom3:  Serial Port

[ coms:  Serial Port v

Add Port.. Delete Port Configure Port..

Enable bidirection, zmt
[ Ensble printer pooling

==

Apply

Help

Wahlen Sie [Standard TCP/IP Port (Standard TCP/IP Port)] und klicken Sie auf [Neuer Anschluss...

(New Port)].

Printer Ports X

Available port types:
Local Port

Standard TCP/IP Port k
New Port Type. 5 Cancel

Klicken Sie auf [Weiter (Next)].
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16Tragen Sie die IP-Adresse dieses Equipments in das Feld [Druckername oder IP-Adresse (Printer
Name or IP Address)] ein und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Add port
For which device do you want to add a port? N
=

Enter the Printer Name or IP address, and a port name for the desired device.

Pinter Name or P Address: | 192168.0.10 |

Port Name: |wawss.um ‘

Ry

< Back Cancel

* Wenn Ihr Netzwerk einen DNS- oder WINS-Server verwendet, tragen Sie den von DNS oder WINS zugeteilten
Druckernamen dieses Equipments in das Feld [Druckername oder IP-Adresse (Printer Name or IP Address)]
ein.

* Im Feld [Portname (Port Name)] wird automatisch der Anschlussname eingetragen, der durch die IP-Adresse
oder den DNS-Namen im Feld [Druckername oder IP-Adresse (Printer Name or IP Address)] ermittelt wird.

* BeiAnbindung an ein IPv6 Netzwerk geben Sie die IPv6-Adresse unter [Druckername oder IP-Adresse (Printer
Name or IP Address)] ein.

Hinweis

Wenn folgendes Fenster erscheint, wahlen Sie [Standard (Standard)] und klicken auf [Weiter (Next)].

‘Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Additional port information required %L
The device could not be identied.
N—

The device is not found on the network. Make sure that:

1. The device s turned on.

2. The network is connected.

3. The device s properly configured.

4. The address on the previous page is correct.

If you think that the address is not correct, click Back to retum to the previous page. Then correct the
address and perform ancther search on the network. If you are sure that the address is correct, select
the device type below.

Device Type
@ Stondord | Generic Network Card =
ti‘ Settings..

< Back Cancel
N2
17 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

18 Klicken Sie auf [SchlieBen (Close)], um das Dialogfeld der Druckeranschliisse zu verlassen.

Printer Ports X

Available port types:
Local Port

Standard TCP/IP Port

New Port Type. New Port

38 Druckertreiber installieren



19

Vergewissern Sie sich, dass der erstellte Raw TCP- oder LPR-Anschluss in der Liste der Anschiisse

markiert ist.

) Properties

General Sharng Ports  Advanced Colour Management Securty Device Settings
=]

Print to the following port(s). Documents will print to the first free
checked port.

Port Description Printer ~
O coms: Serial Port

[ coma: Serial Port

[ FILE: Print to File

[ useon Virtual printer port for...

[]1P_192.168.0.11 Standard TCP/IP Port MonoMFP Fax
192.168.0.10 Standard TCP/IP Port

Add Port.. Delete Port Configure Port...

Enable bidirectional support

[ Enable printer pocling

Help

Tipp

Wenn die LPD-Druckeinstellung aktiviert ist, konnen Sie den LPR-Druck konfigurieren. Gehen Sie wie

nachfolgend beschrieben vor, wenn Sie den LPR-Druck konfigurieren wollen.
1. Klicken Sie auf [Anschluss konfigurieren (Configure Port)].

by Properties

General Sharing Pors  Advanced Colour Management  Securty Device Seftings
%

Print to the following port(s). Documents will print to the first free
checked port.

Port Description Printer A
[ com3: Serial Port

] com4: Serial Port

[ FILE: Print to File

[ usBoo1 Virtual printer port for...

[ IP_132.168.0.11 Standard TCP/IP Port MonoMFP Fax
192.168.0.10 Standard TCP/IP Port

>
Add Port... Delete Port Configure Port...
Enable bidirectional support \

[ Enable printer pooling

Close Cancel

Soply

Help

X

2. Wahlen Sie unter [Protokoll (Protocol)] die Option [LPR (LPR)], geben Sie unter [LPR-Einstellungen (LPR
Settings)] in das Feld [Warteschlangenname (Queue Name)] die Option [Druck (“Print”)] ein und klicken Sie auf

[OKI.

Cenfigure Standard TCP/IP Port Menitor x

Port Settings

Port Name: ‘wawsenm ‘

Printer Name or IP Address: ‘ 192.168.0.10 ‘

Protocol

O Raw @LPR
Raw Settings 1

LPR Settings

Queue Name: | Print ‘

CILPR Byte Counting Enabled %

ISP Stotus Enabled

Community Name: |pubh: ‘

SNMP Device Index: |1 ‘

R =
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20 Klicken Sie auf [OK], um die Einstellung zu speichern.

Hinweis

Sofern erforderlich, klicken Sie auf [Ubernehmen (Apply)] und danach auf [OK].

21 Klicken Sie auf [SchlieRen (Close)].

O SMB Druck

Druckertreiber mit manuell definiertem SMB Port installieren.

Hinweis

* Bevor Sie mit der Konfiguration beginnen, kontrollieren Sie bitte, dass das System mit dem Netzwerk verbunden

und eingeschaltet ist.

* Wenn das System nach Start der Installation nicht im Netzwerk gefunden wird, erscheint eine entsprechende
Meldung. Klicken Sie auf [Fortfahren (Continue)], um die Konfiguration fortzusetzen.

Message

Devices are not discovered in your network. To Pty searching for devices, press Retty. To Continue
to use the Default port or Shared Frinter, press Continue, Te see the methed of setflement, press
Infomation.

{ " artinue o Rty Information

4\)

Geben Sie, wie unten gezeigt, einen Netzwerkpfad in [Gewdhlter Druckeranschluss (Selected

printer port)] ein.

\\<IP-Adresse>\print

£ y—

Select an existing printer port from & device on network o select the network printsr that can b used by
clicking the Browse buttan

*
- oftware Installer

Selected prirter port [iF print Browes

= Devicss on Network
Printer Name: P Address | SHMP Version Lacation | Printer Type
MFF VIAZ
< >

' Use the following port

[LPTT =l

SNMP Settings Back. 0K, Cancel

8 Klicken Sie auf [OK].

Tipp

Die Suchzeit ist abhangig von der Systemumgebung.

Confirm

Da you want ta set the fallawing Printer as Default Printer?

Yes blo

9 Klicken Sie auf [Ja (Yes)], um das System als Standarddrucker festzulegen.
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10 Bestatigen Sie den Abschluss der Installation und klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

- go‘!tware 'ns!a er

T o
The following components were installed.
Pressing "Printer Seftings” changes screen ta installed driver settings.
Printer Setlings [ Finish [
A

* Das Installationsprogramm fordert Sie moglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Wahlen Sie [Ja,
Computer jetzt neu starten (Yes, | want to restart my computer now)] und klicken Sie auf [Fertig stellen
(Finish)], um Ihren Computer neu zu starten.

* Wenn Sie auf [Druckereinstellungen (Printer Settings)] klicken, kdnnen Sie den Druckertreiber festlegen, um
von diesem System die Testseite oder normale Dateien zu drucken. Klicken Sie nach Bedarf auf die unten
gezeigten Schaltflachen, um dies einzustellen. Die Einstellung kdnnen Sie auch vornehmen, nachdem Sie auf
[Fertig stellen (Finish)] geklickt haben.

[Druckereinstellungen 6ffnen]: Das Dialogfeld [Druckereinstellungen (Printer Preferences)] des
installierten Druckertreibers wird angezeigt.

Zu den Einzelheiten der Einstellung siehe Druckfunktion-Anleitung.

[Testseite drucken (Print Test Page)]: Druckt die Testseite von diesem System.

[Druckereigenschaften 6ffnen (Open Printer Properties)]: Das Dialogfeld [Druckereigenschaften (Printer
Properties)] wird angezeigt.

Zu den Einzelheiten der Einstellung siehe Druckfunktion-Anleitung.

[Zuriick (Back)]: Der Bildschirm nach Abschluss der Installation kehrt zuriick.

1 Klicken Sie auf [Beenden (Exit)].
Wenn eine Meldung zum Beenden des Installers erscheint, klicken Sie auf [Ja (Yes)].
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M Druckertreiber mit separaten Installern installieren
Fihren Sie die Installation entsprechend Ihrem Windows Computer durch.
Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzufiihren.

Legen Sie den Installationsdatentréager in das Laufwerk ein.
Wenn Sie den Installationsdatentrager in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm
moglicherweise automatisch. Klicken Sie in diesem Fall auf [Beenden (Exit)], und gehen Sie wie nachfolgend

1

Offnen Sie den Ordner, der das Setup-Programm enthilt und doppelklicken Sie auf

beschrieben vor.
“essetup.exe”.
RN - m] X
Home Share View
¢ cut Ty Open e
= Copy path X E_]Jv -ﬂ Edit :
Pinto Quick Paste Move Copy Delete Rename Hew Properties
access 7| Paste shorteut ¢ ta - faleer - £ Histary i
Clipboard Organize Hew Open Select
- v > CSWIB01 » ClientUtilities > Client » Drivers » UMNI » v & Search UNI p
Name - Date modified Type Size
> g Quick access
Driver File folcler
4@ OneDrive Readme File folder
I This PC | | eSPDUNIcfg CFG File 1 KB
& essetup.exe 25/20 Application KB
- USB{D)
¥ Network
Zitems =
Das Setup-Programm zur Installation der Druckertreiber befindet sich in folgenden Ordnern:
¢ Universal Drucker 2 Treiber

[Installationsdatentrager]:\Client\Drivers\UNI\
Wahlen Sie die gewiinschte Sprache und klicken Sie auf [Weiter (Next)].
e

= Installer

=
|
Welcome to the /TSRS Ssmmsn it B0 Setup
on your computer. Click Next to continue or Cancel to

Welcome

The Setup Installer will install
exit the Setup Wizard.

Select Language:
English{United States)

Next I\ Cancel

N2
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4

License

END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

INSTALLING OR OTHERWISE USING THIS SOFTWARE PRODUCT
CONSTITUTES YOUR ACCEPTANCE OF THE FOLLOWING TERMS AND
CONDITIONS (UNLESS A SEPARATE LICENSE IS PROVIDED BY THE SUPPLIER
OF APPLICABLE SOFTWARE IN WHICH CASE SUCH SEPARATE LICENSE
SHALL APPLY). IF YOU DO NOT ACCEPT THESE TERMS, YOU MAY NOT
INSTALL OR USE THIS SOFTWARE, AND YOU MUST PROMPTLY RETURN THE
SOFTWARE TO THE LOCATION WHERE YOU OBTAINED IT.

GRANT OF LICENSE:
This is a legal agreement between you, the end-user ("You"), and

. This software, fonts (including their typefaces) and
related documentation (“Software™ is licensed for 11gs with TTEC MEP on

accept the terms in the License Agreement
1“|u1 accept the terms in the License Agreement

Next '\ Cancel

N2

Das Fenster fiir Anschlusseinstellungen wird angezeigt.

Druckerport konfigurieren.
Die Konfigurationsmethode ist abhangig von der Verbindungsart. Bitte fiihren Sie die Konfiguration passend zu
Ihrer Verbindung aus.
S.44 “Raw TCP/LPR Druck”
S.47 “SMB Druck”

Wahlen Sie [Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen (I accept the terms in the license agreement)]
und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

=] Installer
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O Raw TCP/LPR Druck
Konfigurieren Sie den Raw TCP/LPR Port wie nachfolgend beschrieben.

Priifen Sie folgendes, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen:

* Dieses System ist mit dem Netzwerk verbunden und eingeschaltet.
* Die TCP/IP-Konfiguration des Systems und Ihres Computers ist korrekt durchgefiihrt.

Automatische Suche des Systems

Das System wird automatisch im Netzwerk gesucht. Danach konnen Sie den Druckertreiber installieren und den Raw
TCP/LPR Port konfigurieren.

Wenn das System nach Start der Installation nicht im Netzwerk gefunden wird, erscheint ein entsprechendes
Dialogfeld. Fiihren Sie folgende Schritte aus, um die Konfiguration fortzusetzen.

* Klicken Sie auf [Wiederholen (Retry)], um das System erneut im Netzwerk zu suchen.

* Klicken Sie auf [SNMP-Einstellungen (SNMP Settings)] und kontrollieren Sie die im Dialogfeld [SNMP-Einstellungen
(SNMP Settings] angezeigten Einstellungen.
Siehe folgendem Abschnitt, falls Ihr System nicht gefunden wird und Sie die SNMP-Einstellungen priifen oder
andern wollen:
S.49 “Bestatigen oder andern Sie die SNMP-Einstellungen.”

* Siehe folgenden Abschnitt, falls Sie die Suchbedingungen fiir hr TOSHIBA Multifunktionssystem im Dialogfeld
[Manuelle Auswahl (Manual Selection)] andern wollen.
S.50 “Eingrenzen der Suchbedingungen”

* Siehe folgende Seite, wenn lhr System nicht gefunden wird:
S.45 “Falls dieses System nicht gefunden wird”

* Wenn Sie die IP-Adresse des Systems kennen, konnen Sie den Druckerport liber die Tastatur definieren. Geben Sie
in Schritt 6, wie unten gezeigt, den Netzwerkpfad in [Druckeranschluss (Printer Port)] ein.
\\IP_<IP-Adresse> oder \\<IP-Adresse>

6 Eine Liste mit den gefundenen Druckern wird angezeigt. Wahlen Sie anschlieBend dieses System
aus der Liste und klicken Sie auf [Installieren (Install)].

=] Installer X
I

Settings
The following components will be installed,

[ Advanced

Name Printer Port Def...

Update Now || SNMP Settings || Discovery Settings

Name Model Address /Port | SNMP Version | Location

No USB device found. Please power on device and connect the device to USB port.

Back Install K Cancel

N2

Tipp
Die Suchzeit ist abhangig von der Systemumgebung.
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7 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

=] Installer

I
Finish

Completed the | THSSE L Smssmss 50 wizard

Click the Finish button to exit the Setup Installer.
Show the readme file

Click Open Printer properties button and make sure your printer port and device settings are correct.

Name Port Status

Installation completed.

Open Printing preferences Print Test Page Open Printer properties

Tipp

* Das Installationsprogramm fordert Sie moglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Wahlen Sie [Ja,
Computer jetzt neu starten (Yes, | want to restart my computer now)] und klicken Sie auf [Fertig stellen

(Finish)], um Ihren Computer neu zu starten.

* Sie konnen den Druckertreiber und die Druckeinstellungen festlegen, um von diesem System eine Testseite
oder einen normalen Ausdruck zu erstellen. Klicken Sie nach Bedarf auf die unten gezeigten Schaltflachen, um
dies einzustellen. Die Einstellung kdnnen Sie auch vornehmen, nachdem Sie auf [Fertig stellen (Finish)]

geklickt haben.

- Readme-Datei anzeigen: Wenn Sie dieses Kontrollkastchen markieren, wird nach Klicken auf [Fertig

stellen (Finish)] die Readme-Datei gedffnet.

- [Druckereinstellungen 6ffnen (Open Printer Properties)]: Das Dialogfeld [Druckereinstellungen (Printer

Preferences)] des installierten Druckertreibers wird angezeigt.
Zu den Einzelheiten der Einstellung siehe Druckfunktion-Anleitung.

- [Testseite drucken (Print Test Page)]: Druckt die Testseite von diesem System.
- [Druckereigenschaften 6ffnen (Open Printer Properties)]: Das Dialogfeld [Druckereigenschaften (Printer

Properties)] wird angezeigt.

Zu den Einzelheiten der Einstellung siehe Druckfunktion-Anleitung.

Falls dieses System nicht gefunden wird

Wenn Ihr System nicht gefunden wird, installieren Sie den Druckertreiber zundchst tempordr, wahlen den lokalen

Anschluss und konfigurieren danach den Raw TCP/LPR Port.

6 Wahlen Sie “LPT1” unter [Druckeranschluss (Printer Port)] und klicken Sie auf [Installieren

(Install)].

=] Installer
I
Settings

The following components will be installed.

Update Now || SNMP Settings || Discovery Settings %1

Name | Printer Port Def..
LPT1:

Name | Model

‘ Address / Port ‘ SNMP Version ‘ Location

Devices are not discovered on your network and USB ports.

For network devices, please check the following.

1. Please confirm the initialization{IP address etc.), LAN connection or device power is ON.
2, There is a possibility the device doesn't exist in the network or it is in another network,
Please contact the network administrator to connect it with the network correctly.

3. ?eese confirm whether PC is correctly connected with the network,

A

Click Install to begin the installation.

Back Install R Cancel

N2

7 Klicken Sie auf [Druckereigenschaften 6ffnen (Open Printer properties)].
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8 Fiir die nachfolgenden Schritte verwenden Sie den Ablauf von Schritt 13 bis 21 auf Seite 37 bis
Seite 40.

9 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

Completed the THE 0 S 90 wizard
Click Open Printer properties button and make sure your printer port and device settings are correct.
Click the Finish button to exit the Setup Installer.

Show the readme file

Installer X
I

Finish

Port Status

Installation completed.

Open Printing preferences Print Test Page Open Printer properties

)

Tipp

* Das Installationsprogramm fordert Sie moglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Wahlen Sie [Ja,
Computer jetzt neu starten (Yes, | want to restart my computer now)] und klicken Sie auf [Fertig stellen
(Finish)], um Ihren Computer neu zu starten.

* Sie konnen den Druckertreiber und die Druckeinstellungen festlegen, um von diesem System eine Testseite
oder einen normalen Ausdruck zu erstellen. Klicken Sie nach Bedarf auf die unten gezeigten Schaltflachen, um
dies einzustellen. Die Einstellung kdnnen Sie auch vornehmen, nachdem Sie auf [Fertig stellen (Finish)]
geklickt haben.

Readme-Datei anzeigen: Wenn Sie dieses Kontrollkastchen markieren, wird nach Klicken auf [Fertig
stellen (Finish)] die Readme-Datei gedffnet.

[Druckereinstellungen 6ffnen (Open Printer Properties)]: Das Dialogfeld [Druckereinstellungen (Printer
Preferences)] des installierten Druckertreibers wird angezeigt.

Zu den Einzelheiten der Einstellung siehe Druckfunktion-Anleitung.

[Testseite drucken (Print Test Page)]: Druckt die Testseite von diesem System.

[Druckereigenschaften 6ffnen (Open Printer Properties)]: Das Dialogfeld [Druckereigenschaften (Printer
Properties)] wird angezeigt.

Zu den Einzelheiten der Einstellung siehe Druckfunktion-Anleitung.
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QO Ein weiteres System aus den Ergebnissen hinzufiigen

1 Markieren Sie das Kontrollkastchen [Erweitert (Advance)].

2 Klicken Sie auf das hinzuzufiigende System und anschlieBend auf [+].

3 Markieren Sie das Kontrollkastchen [Standard (Default)] des Systems, das Sie als

Standarddrucker nutzen wollen.

Installer
I

Settings
The following components will be installed,

Advanced

I A\l Iame Printer Port Def...
~ *

MFP! vinz

< >

< - >
M 4
Update Now || SNMP Settings || Discovery Settings
Name Model Address / Port | SNMP Version | Location

No USB device found. Please power on device and connect the device to USB port,

Back Install Cancel

Tipp

Entfernen Sie Systeme, fiir die kein Druckertreiber installiert ist, indem Sie auf [X] klicken.

O SMB Druck

Druckertreiber mit manuell definiertem SMB Port installieren.

Hinweis

* Bevor Sie mit der Konfiguration beginnen, kontrollieren Sie bitte, dass das System mit dem Netzwerk verbunden

und eingeschaltet ist.

* Wenn das System nicht im Netzwerk gefunden wird, erscheint ein entsprechendes Dialogfenster.

Message

Devices are not discovered in your network. To Pty searching for devices, press Retty. To Continue
to use the Default port or Shared Frinter, press Continue, Te see the methed of setflement, press
Infomation.

Rety (Tt |

6 Geben Sie, wie unten gezeigt, einen Netzwerkpfad in [Druckeranschluss (Printer Port)] ein.

\\<IP-Adresse>\print

=] Installer
I
Settings
The following components will be installed,

[ Advanced

Update Now || SNMP Settings || Discovery Settings

Name Printer Port Def...
P \print N X

Name [ Moce [ Adaress / Port | SNMP Version | Location
MFP vinz
< >

No USB device found. Please power on device and connect the device to USB port,

Back Cancel

7 Klicken Sie auf [Installieren (Install)].
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8 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

Completed the | THSSE L Sssmmse 50 wizard
Click Open Printer properties button and make sure your printer port and device settings are correct.
Click the Finish button to exit the Setup Installer.

Show the readme fila

Installer X
I

Finish

Port Status

IP_ S8 Installation completed.

Open Printing preferences Print Test Page Open Printer properties

Tipp

* Das Installationsprogramm fordert Sie moglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Wahlen Sie [Ja,
Computer jetzt neu starten (Yes, | want to restart my computer now)] und klicken Sie auf [Fertig stellen
(Finish)], um Ihren Computer neu zu starten.

* Sie konnen den Druckertreiber und die Druckeinstellungen festlegen, um von diesem System eine Testseite
oder einen normalen Ausdruck zu erstellen. Klicken Sie nach Bedarf auf die unten gezeigten Schaltflachen, um
dies einzustellen. Die Einstellung kdnnen Sie auch vornehmen, nachdem Sie auf [Fertig stellen (Finish)]
geklickt haben.

Readme-Datei anzeigen: Wenn Sie dieses Kontrollkastchen markieren, wird nach Klicken auf [Fertig
stellen (Finish)] die Readme-Datei gedffnet.

[Druckereinstellungen 6ffnen (Open Printer Properties)]: Das Dialogfeld [Druckereinstellungen (Printer
Preferences)] des installierten Druckertreibers wird angezeigt.

Zu den Einzelheiten der Einstellung siehe Druckfunktion-Anleitung.

[Testseite drucken (Print Test Page)]: Druckt die Testseite von diesem System.

[Druckereigenschaften 6ffnen (Open Printer Properties)]: Das Dialogfeld [Druckereigenschaften (Printer
Properties)] wird angezeigt.

Zu den Einzelheiten der Einstellung siehe Druckfunktion-Anleitung.
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0 Bestatigen oder andern Sie die SNMP-Einstellungen.

[SNMP Einstellungen (SNMP Settings)]

Wenn die SNMP Einstellungen lhres Systems nicht mit denen im Dialogfeld [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)]
Ubereinstimmen, kdnnen Sie lhr System nicht finden. Priifen Sie die Einstellungen im Dialogfeld [SNMP Einstellungen
(SNMP Settings)] und @ndern Sie die Einstellungen bei Bedarf.

Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Administrator zur Konfiguration der SNMP Einstellungen fiir Ihr System.

Wenn SNMP V1 und V2 verwendet werden,

1. Klicken Sie auf [V1/V2 (V2/V2)], wenn ein anderer Community Name als (“private”) (Standard) fiir Ihr System
eingestellt ist.

2. Andern Sie den SNMP Community Namen.

3. Klicken Sie auf [OK].

SHMP Settings *
SHMP Versicn Community Name
| private N
V3
VIS 1 L@z
Restare Defaults QK h Cancel
A
14 “3

Zum Andern des SNMP Community Namen siehe folgende Seite:
S.25 “Wichtiger Hinweis bei Anderung der SNMP Einstellungen”

Wenn SNMP V3 verwendet wird,

1. Wahlen Sie [V3].

2. Wenn eine ID-Datei fiir die Authentifizierung verwendet wird, klicken Sie auf [Durchsuchen (Browse)], um die
Datei zu wahlen.
Wenn Benutzerinformationen fiir die Authentifizierung verwendet werden, klicken Sie auf [Benutzername/
Kennwort (User Name/Password)], um die Informationen einzugeben.

* Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Administrator, welche Authentifizierung verwendet wird.
¢ Zum Andern der SNMP Einstellungen siehe folgende Seite:
S.25 “Wichtiger Hinweis bei Anderung der SNMP Einstellungen”

3. Klicken Sie auf [OK].

Ef SHMP Settings x Ef SHMP Settings X

SMMP Version SMMP Version

W [ N ]
(@) UserID File 1 (O User Name / Password () UseriD File l'\§1 (®) User Name / Password

[ | User Name

Browse... | |

% Authentication Protocol Authentication Password
2 [vscvos 1
Privacy Protocol
| Neone w |
Please set highlighted control Please set highlighted control
Restore Defaults QoK h Cancel Restore Defaults %z 0K h Cancel
W 3 W 3

* Fihren Sie beide oben genannten Einstellungen durch, wenn SNMP V1, V2 oder V3 fiir Ihr System konfiguriert sind.
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QO Eingrenzen der Suchbedingungen

Um nach Netzwerkdruckern und USB-Druckern zu suchen, markieren Sie die Kontrollkdstchen [Netzwerksuche
(Network Search)] und [USB-Suche (USB Search)].

Zum Eingrenzen der Suchbedingungen, klicken Sie auf [Erweitert (Advanced)]. Andern Sie bei Bedarf die
Einstellungen im Dialogfeld [Einstellungen fiir die Erkennung (Discovery Settings)].

£ Discovery Settings K
Metwork Search E USB Search

@ Discovery Settings O Manual Selection

Devices
Find ~
Find v

Network

Enable TCR/IP Search
O Search local subnet
@ Specify a range

1PV
Frorv'| |To| |
IPvE
Frnrv'| |To| |
Hi blan
QK Cancel
1. Gerite

Aktivieren Sie die Kontrollkadstchen der Multifunktionssysteme, nach denen Sie suchen mochten.

2. Netzwerk
IPX/SPX Suche aktivieren
Diese Funktion ist nicht verfiigbar.
TCP/IP Suche aktivieren
Wahlen Sie dies, um in Ihrem TCP/IP-Netzwerk nach Multifunktionssystemen zu suchen. Diese Option ist nur
verfligbar, wenn die TCP/IP-Protokolle auf Ihrem Computer installiert sind. Wenn diese Option gewabhlt ist,
mussen Sie fiir die Multifunktionssysteme im Netzwerk die Suchbedingungen definieren.

- Lokales Subnet durchsuchen — Wéhlen Sie dies, um im lokalen Subnetz nach Multifunktionssystemen zu
suchen. Markieren Sie anschlieRend das Kontrollkdstchen IPv4 oder IPv6, um das bevorzugte Protokoll
festzulegen.

- Bereich festlegen — Wahlen Sie dies, um in einem definierten IP-Adressbereich nach Multifunktionssystemen
zu suchen. Markieren Sie anschlieRend das Kontrollkdstchen IPv4 oder IPv6 und geben Sie in den Feldern [Von
(From)] und [Bis (To)] IP-Adressen ein, um den Bereich zu definieren.
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Manuelle Auswahl

Gerédte in unterschiedlichen Segmenten werden mdoglicherweise nicht gefunden. Verwenden Sie [Manuelle Auswahl

(Manual Selection)], falls Ihr Multifunktionssystem nicht gefunden wird.

E Discovery Settings

Metwork Search E USB Search
O Discovery Settings @ Manual Selection
(®) P4

P Address l:l
O re

Mame ‘ Location |

0K

Cancel

X

IPv4 IP-Adresse — Wahlen Sie dies, um IPv4-Adressen festzulegen. Wenn dies gewahlt ist, geben Sie die IPv4-Adresse

Ihres Multifunktionssystems ein.

IPv6 IP-Adresse — Wahlen Sie dies, um IPv6-Adressen festzulegen. Wenn dies gewahlt ist, geben Sie die IPv6-Adresse

Ihres Multifunktionssystems ein.

IPX IP-Adresse — Wahlen Sie dies, um IPX-Adressen festzulegen. Wenn dies gewahlt ist, geben Sie die IPX-Adresse

Ihres Multifunktionssystems ein.

Name — Geben Sie den Namen Ihres Multifunktionssystems ein.
Standort — Geben Sie den Standort Ihres Multifunktionssystems ein.
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Weitere Installationen

Die folgenden Druckumgebungen kénnen nicht mit dem Software Installer oder den separaten Installern des
Installationsdatentragers konfiguriert werden (aufRer USB Druck unter Windows 8.1 / Windows Server 2012 oder
hoher). Verwenden Sie zur Konfiguration der folgenden Druckumgebungen die jeweils passende Beschreibung.
S.52 “Raw TCP/LPR Druck (“Drucker hinzufiigen” aus Datei)”

S.57 “USB-Druck”

S.60 “IPP-Druck”

l Raw TCP/LPR Druck (“Drucker hinzufiigen” aus Datei)

Dieser Abschnitt beschreibt die Einrichtung der Druckertreiber fiir Raw TCP/LPR Druck mit dem Assistenten “Drucker
hinzufligen”.

Hinweis

Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzufiihren.

Tipp
Bevor Sie den Druckertreiber installieren, erkundigen Sie sich bei lhrem Systemadministrator, ob folgende
Voraussetzungen erfiillt sind:

* Dieses System ist mit dem Netzwerk verbunden und eingeschaltet.
* Die TCP/IP-Konfiguration des Systems und Ihres Computers ist korrekt durchgefiihrt.

1 Offnen Sie den Druckerordner.

Klicken Sie auf [Start] und wahlen Sie [Einstellungen (Settings)] > [Gerate (Devices)] > [Gerate und Drucker
(Devices and Printers)].

Tipp
Unter Windows 8.1 / Windows Server 2012 oder hoher, rechtsklicken Sie unten links in den Bildschirm und
danach klicken Sie auf [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Gerate und Drucker (Devices and Printers)].

2 Klicken Sie auf [Drucker hinzufiigen (Add a printer)].

[ Devices and Printers - [m} X
4 Fa <« Hardware and Sound > Devices and Printers ~ @ | Search Devices and Printers 9
Addadevice  Add a printer =~ @
~
~ Devices (2)
Starage Media
~ Printers (4)
Fax Google Cloud Microsoft Print Microsoft XPS
Printer to PDF Document Writer
~ Unspecified (4)

10 items
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3

X
¥ Add a device
Choose a device or printer to add to this PC
Ho devices found
Next Cancel

Tipp

Klicken Sie auf [Nicht aufgefiihrter Drucker (The printer thati want isn’t listed)].

Unter Windows Windows 8.1 / Windows Server 2012 oder hoher wird folgendes Fenster angezeigt. Wahlen Sie

[Lokalen Drucker hinzufligen (Add a local printer)].

=)

() 0 Add Printer

What type of printer do you want to install?

>

Use this option only if you don't have a USB printer. (Windows automatically installs USB printers

when you plug them in.) N

< Add a network, wireless or Bluetooth printer
Make sure that your computer is connected to the network, or that your Bluetooth or wireless
printer is turned on,

Cancel

Wahlen Sie [Einen Drucker unter Verwendung einer TCP/IP-Adresse oder eines Hostnamens
hinzufiigen (Add a printer using a TCP/IP address or hostname)] und klicken Sie auf [Weiter

(Next)].

@8 Add Printer

Find a printer by other options

(O My printer s a little older. Help me find it.
() Select a shared printer by name
Browse

Example: \computername printemame or
htp://computemame printers/printername/ printer

@Hdd a printer using 2 TCP/IP address o hostname

d @ Bluetooth, wireless or network discoverable printer

QA 1;:al printer or network printer with manual settings

Conca

W2
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Tipp

Unter Windows Windows 8.1 / Windows Server 2012 oder hoher wird folgendes Fenster angezeigt. Wahlen Sie

[Neuen Anschluss erstellen (Create a new port)] und danach [Standard TCP/IP Anschluss (Standard TCP/IP Port)].
Klicken Sie auf [Weiter (Next)].

==

@ e Add Printer

Choose a printer port
A printer port is a type of connection that allows your compuiter to exchange information with a printer.

Use an existing port: LBTL: (Printer Part)

@ Create a new port:

Type of port: [Lacal Part -]

1 Local Port

Next | [ Cancel |

N3

5 Geben Sie den entsprechenden Hostname oder die IP-Adresse ein und klicken Sie auf [Weiter
(Next)].

x
€ = Add Printer
Type a printer hostname or IP address
Device type: TCP/IP Device ~
Hostname or IP zddress: [192.168.0.10

N |

|
Port name: [1921630.10 V\Y, |

[JQuery the printer and automatically select the driver to use

Cancal

N2
6 Klicken Sie auf [Datentrager (Have Disk)].

X
€ Add Printer

Install the printer driver

< Choose your printer from the list, Click Windows Update to see more models,

=

Toinstall the driver from an installation CD, click Have Disk.

Manufacturer || printers ~
Brother 5l Brother Color Leg Typel Class Driver
Canon [ Brother Color Type3 Class Driver
Dell
Esstman Kodak Company ; ver

(5 This driver is digitally signed. Windows Update

Tell me why driver signing is important k
Next Cancel

7 Klicken Sie auf [Durchsuchen (Browse)].

Install From Disk =
[ ser e manufactures nstalation ek, then make
w3 clie that the comect ditve i selected below
=
e ey e
] <] [ Erowse
4\

Das Dialogfeld zur Dateiauswahl erscheint.
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8 Legen Sie den Installationsdatentrager in das Laufwerk lhres Computers ein.

Tipp

Wenn Sie den Installationsdatentrager in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm
moglicherweise automatisch. Klicken Sie in diesem Fall auf [Beenden (Exit)], und gehen Sie wie nachfolgend

beschrieben vor.

Navigieren Sie zum Verzeichnis, in dem sich der gewiinschte Druckertreiber befindet, wahlen Sie
eine .inf-Datei und klicken Sie auf [Offnen (Open)].

¥ LocateFile

Lookin: [ | | 64bit

Mame

*

¥ @@ mE-

Date modified

X

Type

972172015 11:12 AM

Quick access

- 1

Desktop

Libraries
This PC

L JI

Network

>

File name eSf6u

Files of type:

Setup Information {*inf)

Open
Caneel L\\% 2

Tipp

Wahlen Sie folgenden Ordner, wenn Sie den Installationsdatentrager verwenden:

Fiir Windows Computer 32-bit Edition

e Universal Drucker 2 Treiber
[Installationsdatentrager]:\Client\Drivers\UNI\Driver\32bit

Fiir Windows Computer 64-bit Edition

e Universal Drucker 2 Treiber
[Installationsdatentrager]:\Client\Drivers\UNI\Driver\64bit

10 Priifen Sie den Dateipfad und klicken Sie auf [OK].

11

Install From Disk

Copy manufacturers files from

H Insert the manufacturer’s installation disk, then make
[, sure that the comect drive is selected below.

[DI\Glient\Drivers\UNIN&46it

X

Cance

Browse

€ % Add Printer

Install the printer driver

=
Toinstall the driver from an

@ Choose your printer from the list. Click Windows Update to see

installation CD, click Have Disk.

more models.

X

Priifen Sie den ausgewahlten Treiber und klicken Sie auf [Weiter (Next)].
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12 Bestitigen oder Andern Sie den Druckernamen und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

x
€ % Add Printer

Type a printer name

Printer name: | = i b e b ]

This printer will be installed with the driver.

13 Wahlen Sie, ob der Drucker fiir andere Netzwerkbenutzer freigegeben werden soll und klicken
Sie auf [Weiter (Next)].

=h Add Printer
Printer Sharing
If you want to share this printer, you must provide a share name. You can use the suggested name or type

a new one. The share name will be visible to other network users.

(O Dg not share this printer

(®) Share this printer so that others on your network can find and use it
Share name: ‘ bt a P
1(atmn: ‘ ‘

Comment: ‘ ‘

14 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

@9 Add Printer

You've successfully added

To check if your printer is working properly, or to ¢ troubleshooting information for the printer, print a
test page.

Print a test page

Cance

Der Druckertreiber ist installiert.
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Bl USB-Druck

In diesem Abschnitt wird erlautert, wie die Druckertreiber eingerichtet werden, wenn das System mit einem USB-
Kabel verbunden ist.

Hinweis

Verwenden Sie ein USB2.0 Hi-Speed Kabel.
Verbinden Sie das System direkt per USB-Kabel mit dem PC. Bei Verbindung liber einen USB-Hub wird das System
moglicherweise nicht erkannt.
Falls ein PCLX-Fehler auftritt, 6ffnen Sie die [Druckereigenschaften (Printer properties)] des TOSHIBA Universal
Printer 2 in [Gerate und Drucker (Devices and Printers)] und markieren auf der Registerkarte [Erweitert (Advanced)]
das Kontrollkastchen [Druck nach Spoolen der letzten Seite starten (Start printing after last page is spooled)].

Den Druckertreiber fiir USB-Druck konnen Sie mit dem Software Installer auf dem Installationsdatentrager
installieren.

Hinweis

Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzufiihren.

1
2

Schalten Sie dieses Equipment und lhren Computer ein.
Verbinden Sie dieses Equipment per USB-Kabel mit lhrem Computer.

Legen Sie den Installationsdatentrager in das Laufwerk ein.

Falls der Software-Installer nicht automatisch startet, 6ffnen Sie mit dem Explorer den Ordner e-STUDIO auf dem

Installationsdatentrager und doppelklicken auf “Setup.exe”.

Wahlen Sie [Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen (I agree to the terms of the License

Agreement.)] und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

Software Installer
[ QN S5 CEE e

Select Language:

[Engish -

License Agreement:

Please read the license agresmert carefuly

[END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

INSTALLING OR. OTHERWISE USING THIS SOFTWARE PRODUCT CONSTITUTES YOUR ACCEPTANCE
IOF THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS (UNLESS A SEPARATE LICENSE IS PROVIDED BY THE
ISUPPLIER. OF APPLICABLE SOFTWARE IN WHICH CASE SUCH SEPARATE LICENSE SHALL APPLY). IF
[YOU DO NOT ACCEPT THESE TERMS, YOU MAY NOT INSTALL OR USE THIS SOFTWARE, AND YOU
IMUST PROMPTLY RETURN THE SOFTWARE TO THE LOCATION WHERE YOU OBTAINED IT.

IGRANT OF LICENSE:

This is & legal agreement between you, the end-user (*You), and

(‘781 ). This software, fonts

(including their typefaces) and related documentation ("Saftware™) is licensed for use with /5 MFP
lon which it was installed to the designated device you use (‘System®) in accordance with the terms
contained in this License Agreement. The copyright and other intellectual property rights, titie and

ems of the License Agreement §

not agres to the tems of the License Agresment

Copyright(c) /= L ! Al Rights Reserved

2

v

2

Wahlen Sie im Sprachmenii eine Sprache, wenn Sie die Anzeigesprache andern wollen.
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5 Klicken Sie auf [Druckertreiber (Printer Driver)] oder [Benutzerdefinierte Installation (Custom

Install)].
X
o] are Installer
r ol el o T PR L L, Verl
Recommended Setup wil nstal the =

on this computer.

# Sean Utility

Fax Driver

[&] Printer Driver N |

Custom Install

@ Access the application site

@ Oven Admin Folder
@ Access "TONNENTTT Web site™

e |

Druckertreiber — Hiermit installieren Sie nur den Universal Drucker 2 Treiber. Fahren Sie nach dieser Auswahl
mit Schritt 7 fort.

Benutzerdefinierte Installation — Hiermit wahlen Sie die zu installieren den Druckertreiber und
Dienstprogramme. Fahren Sie nach dieser Auswahl mit Schritt 6 fort.

6 Wahlen Sie die Software, die Sie installieren méchten und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

X

oftware Installer
(o = ] o T P P

Custom Install:

4] Printer Driver
=

SUSCEny

Driver

oogoo

Twwa printer drivers (" and M%) are integrated into this printer diver. You can use it depending on the
pumoses of the applications in various use.

Cancel

\}

7 Priifen Sie die Liste der zu installierenden Software, wahlen Sie den Anschluss fiir die Verbindung
mit diesem System und klicken Sie auf [Installieren (Install)].

8 Klicken Sie auf [Fortfahren (Continue)], wenn die Ergebnismeldung der Suche angezeigt wird.
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9

Wahlen Sie [Den folgenden Anschluss verwenden (Use the following port)] und “USBxxx” (xxx

sind Ziffern). Klicken Sie anschlieRend auf [OK].

*
F oftware Installer
- mrws

Connect the USB cable to Device and select an existing USB port from a "Device on USB". If USE port is nat
awailable now, please connect the LISE cable to Device after installation is completed

Selected printer port UsB0m Browse

Devices on USE

Printer Type [ Part

< >

Use the following port

[%1 Back

oK % Cancel
|

10 Bestatigen Sie den Abschluss der Installation und klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

11

Tipp

Das Installationsprogramm fordert Sie méglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Ist dies der Fall,
wahlen Sie [Ja, Computer jetzt neu starten. (“Yes, | want to restart my computer now.”)] und klicken auf [Fertig

stellen (Finish)], damit lhr Computer neu gestartet wird.

Klicken Sie auf [Beenden (Exit)].

Wenn eine Meldung zum Beenden des Installers erscheint, klicken Sie auf [Ja (Yes)].
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B IPP-Druck

In diesem Abschnitt wird erldutert, wie die Druckertreiber fiir IPP-Druckfunktionen eingerichtet werden, die fir
Druckvorgange liber das Internet verwendet werden kdnnen.

Die Installation der Druckertreiber fiir den IPP-Druck kann mit dem Assistenten [Drucker hinzufiigen (Add Printer)]
durchgefiihrt werden.

Hinweis

Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzufiihren.

Tipp
Bevor Sie den Druckertreiber fiir IPP-Druckfunktionen installieren, erkundigen Sie sich bei lhrem
Systemadministrator, ob folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

* Dieses System ist mit dem Netzwerk verbunden und eingeschaltet.
* Die TCP/IP-Konfiguration des Systems und Ihres Computers ist korrekt durchgefiihrt.

Sie kdnnen den Druckertreiber fiir IPP-Druck mit dem Druckerinstallations-Assistent installieren.
Flhren Sie die Installation entsprechend lhrem Windows Computer durch.

1 Offnen Sie den Druckerordner.
Klicken Sie auf [Start] und wahlen Sie [Einstellungen (Settings)] > [Gerdte (Devices)] > [Gerdte und Drucker
(Devices and Printers)].

Tipp
Unter Windows 8.1 / Windows Server 2012 oder hoher, rechtsklicken Sie unten links in den Bildschirm und
danach klicken Sie auf [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Gerdte und Drucker (Devices and Printers)].

2 Klicken Sie auf [Drucker hinzufiigen (Add a printer)].
Das Dialogfeld [Drucker hinzufiigen (Add Printer)] erscheint.

s Devices and Printers - a X
A+ Fa « Hardware and Sound > Devices and Printers v @ | SearchDevices and Printers 0
Addadevice  Adda printer =~ @
~
~ Devices (2)

g

Storage Media

~ Printers (4)

~ Unspecified (4)

10 items

3 Wahlen Sie [Einen Netzwerk-, Drahtlos- oder Bluetoothdrucker hinzufiigen (Add a network,
wireless or Bluetooth printer)].

Tipp
Je nach verwendeter Windowsversion erscheint dieses Fenster nicht.
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Klicken Sie auf [Nicht aufgefiihrter Drucker (The printer thati want isn’t listed)].

- x

I Add 2 device

Choose a device or printer to add to this PC

Searching for devices

|
The printer that | want isn't listed

Markieren Sie [Einen freigegeben Drucker iiber den Namen auswahlen (Select a shared printer by
name)] und geben Sie in das Bearbeitungsfeld “http://[IP-Adresse (IP address)]:631/ipp/print”
ein.

9 Add Printer

Find a printer by other options

(O My printer is a little older. Help me find it.

@ Select a shared printer by name

ample: \\computemame)printemame or
http://computemname/printers/printername/.printer

(O Add a printer using a TCP/IP address or hostname
(O Add a Bluetooth, wireless or network discoverable printer

(O Add alpcal printer or network printer with manual settings

Mext Cancel

* Geben Sie die IP-Adresse dieses Equipments anstelle des Platzhalters [IP-Adresse (IP address)] ein.
Beispiel: IP-Adresse =192.168.1.2
http://192.168.1.2:631/ipp/print

* Bei Anbindung an ein IPv6 Netzwerk geben Sie die IPv6-Adresse unter [Druckername oder IP-Adresse (Printer
Name or IP Address)] ein.

* Wenn Ihr Netzwerk einen DNS- oder WINS-Server verwendet, tragen Sie anstelle des Platzhalters [IP-Adresse
(IP address)] den von DNS oder WINS zugeteilten Druckernamen dieses Equipments ein.
Beispiel: Print Server Name = Mfp-05212774
http://Mfp-05212774:631/ipp/print

* Wenn Sie eine Verbindung liber das Internet herstellen, geben Sie anstelle des Platzhalters [IP-Adresse (IP
address)] die vom DNS zugeordnete vollstandige URL (FQDN) dieses Equipments ein.
Beispiel: URL = mfp_05212774.toshibatec.com
http://mfp_05212774.toshibatec.com:631/ipp/print

Das “p” von “print” in der IPP-URL muss ein Kleinbuchstabe sein. Sie konnen zwar den IPP-Port erzeugen, indem
Sie “Print” mit groflem “P” in der IPP-URL eingeben, aber der Druckjob kann nicht an das Equipment gesendet
werden. Sollte dies geschehen sein, [6schen Sie den IPP-Port und erzeugen Sie ihn mit der korrekten
Schreibweise neu.

Tipp
* Sie koénnen die Portnummer in der URL weglassen. (z.B. “http://192.168.1.2/ipp/print”)
* Wenn die SSL/TLS Option flir IPP-Druck aktiviert ist, miissen Sie “https://[IP-Adresse (IP address)]:[SSL/TLS

Portnummer (SSL/TLS port number)]/ipp/print” oder “https://[IP-Adresse (IP address)]/ipp/print” in das
Eingabefeld eingeben. (z.B. “https://192.168.1.2:443/ipp/print” oder “https://192.168.1.2/ipp/print”)
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Klicken Sie auf [Weiter (Next)].
Ein Bestatigungsdialog erscheint, wenn die Verbindung mit dem System hergestellt ist. Warten Sie dies ab.

Wenn die Authentifizierung fiir IPP-Druck aktiviert ist, erscheint ein Dialogfeld zur Eingabe von Benutzername

und Kennwort. Wenn dieses Dialogfeld erscheint, geben Sie Benutzername und Kennwort ein und klicken auf
[OK]. Zu Benutzername und Kennwort fragen Sie bitte lhren Administrator.

Enter Network Password x

riﬂ To access this printer, you must enter a user name and password

s

Printer Name hitp://192.168.0.10:631/Print

User Name [user001 |

Password |...--. |

%1 Cancel
2

7 Klicken Sie auf [Datentrager (Have Disk)].

Add Printer Wizard [4 X

m»  Select the manufacturer and model of your printer.  your printer came with
52 aninstallation disk, click Have Disk. I your printer is not listed, consult your
printer documentation for a compatible printer.

Manufacturer * || Printers G
Brother 5] Brother Color Leg Type1 Class Driver

Canon 5] Brother Color Type3 Class Driver

Dell 55l Brother Color Typed Class Driver

Fastman Korale Comnany ¥ 55l Brother Generic Jpeg Type 1 Class Driver

< > =| Rrthar Generie_Insn Tuna? Clace Niver

5] This diveris digitaly signed

£ g o Windows Update Have Disk...
Tell me why driver signing is important
ox

8 Klicken Sie auf [Durchsuchen (Browse)].

Install From Disk =
=] Insert the manufacturer’s installation disk, then make
-~ - sure that the comect drive is selected below
Cancel
Copy manufacturer’s files from:
™ <] [E= ,\g
W

Das Dialogfeld zur Dateiauswahl erscheint.

9 Legen Sie den Installationsdatentrager in das Laufwerk ein.
Wenn Sie den Installationsdatentrager in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm

moglicherweise automatisch. Klicken Sie in diesem Fall auf [Beenden (Exit)], und gehen Sie wie nachfolgend
beschrieben vor.
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10 Navigieren Sie zum Verzeichnis, in dem sich der Druckertreiber befindet, wahlen Sie eine

INF-Datei und klicken Sie auf [0ffnen (Open)].

¥ Locate File X
Lookn: [ | | 64t v @ % = m-
Name Date modified Type
E"} NN 9/21/201511:12AM _ Setup infc
Quick access
Desktop
Libraries
This PC
w . s
Network
File name: eSféu v| ‘ Open
Files of type Setup Information (*inf) Cancell z

¢ Unter Windows 32-bit Editionen, wahlen Sie folgende Ordner:

- Universal Drucker 2 Treiber
[Installationsdatentrager]:\Client\Drivers\UNI\Driver\32bit

¢ Unter Windows 64-bit Editionen, wahlen Sie folgende Ordner:

- Universal Drucker 2 Treiber
[Installationsdatentrager]:\Client\Drivers\UNI\Driver\64bit

1 1 Klicken Sie auf [OK].
12W5hlen Sie den Druckertreiber und klicken Sie auf [OK].

Add Printer Wizard T x

Select the manufacturer and mode! of your printer. ff your printer came with
S=  aninstallation disk, cick Have Disk. ffyour printer is not listed, consult your
printer documentation for a compatible prrter.

Printers

i§1

;] This dnver s digially signed. Windows Update Have Disk.

Tell me why driver signing is important

Cancel
N2

Wenn die Sicherheitswarnung angezeigt wird, klicken Sie auf [Treibersoftware trotzdem installieren (Install this

driver software anyway)], um die Installation fortzusetzen.

13 Klicken Sie auf [Weiter (Next)].

Tipp

Wenn das Dialogfeld zur Druckerfreigabe erscheint, wahlen Sie, ob eine Netzwerkfreigabe des Systems erfolgen

soll und klicken auf [Weiter (Next)].
* Geben Sie bei Bedarf einen Freigabenamen, Standort oder Beschreibungen ein.
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14 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

g Add Printer

You've successfully added MFP11532933 on httpy//192.168.0.10:631

To check i your printer is werking properly, or to s¢e troubleshoating information for the printer, print a
test page.

Print a test page

Der Druckertreiber ist installiert.
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Druckertreiber deinstallieren

Im Folgenden ist beschrieben, wie Sie einen Druckertreiber deinstallieren.

Hinweis

Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Deinstallation durchzufiihren.

1 Offnen Sie den Ordner [Gerite und Drucker (Devices and Printers)].

Klicken Sie auf [Start] und wahlen Sie [Einstellungen (Settings)] > [Gerate (Devices)] > [Gerate und Drucker

(Devices and Printers)].

Tipp

Unter Windows 8.1 / Windows Server 2012 oder hoher, rechtsklicken Sie unten links in den Bildschirm und
danach klicken Sie auf [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Gerate und Drucker (Devices and Printers)].

2 Rechtsklicken Sie auf den zu loschenden Drucker und wahlen im Menii [Gerat entfernen (Remove

device)].

Wahlen Sie anschlieRend im Bestatigungsdialog [Ja (Yes)].

3 Wahlen Sie eines der Druckersymbole und klicken Sie auf [Eigenschaften des Druckservers (Print

server properties)]
.
% Devices and Printers —
“ Fa > Control Panel » Hardware and Sound > Devices and Printers v ® Search Devices and Printers
Addadevice  Addaprinter  Seewhat'sprinting | Print server properties | Remove device =

~ Devices (1)

~ Printers (5)
Fax Gaagle Cloud Microsoft Print

rinter

~ Unspecified (4)

Micrasoft XPS Document Writer  Model:

- Category:
== Status:

2

Micrasoft XPS
Dacument Writer 1

Microsoft XPS Document Writer v4
Printer
0 document(s) in queue

[m]

X
»
- @

’y

4 Wahlen Sie [Treiber (Drivers)] und klicken Sie auf [Treibereinstellungen dndern (Change Driver

Settings)].

& Print Server Properties

Foms Pots  Divers Secuity Advanced
g' PCZZ]%,

Installed printer drivers:

Mame Processor Type
B s it ] 385 Type 3 - User Mode
I WIWIFax 86 Type 3 - User Mode
Remote Desktop Easy Print 86 Type 3 - User Mode
Microsoft XPS Document ... 86 Type 4 - User Mode
Microsoft Print ToPDF 86 Type 4 - User Mode
Microsoft enhanced Point... x5 Type 3 - User Mode
Ry mi.. 86 Type 4 - User Mode

Add... Remove... Properties

2 Cancel
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5 Wahlen Sie den zu l6schenden Druckertreiber und klicken Sie auf [Entfernen (Remove)].

@ Print Server Properties X

Foms Pos Drvers Secuity Advanced

g' pC221

Installed printer drivers:

Mame Processor Type

N . 86 Type 4 - User Mode
Microsoft enhanced Point... %35 Type 3 - User Mode
Microsoft Print ToPDF x5 Type 4 - User Mode
Microsoft XPS Document .. x35 Type 4 - User Mode
Remote Desktop Easy Print x5 Type 3 - User Mode
= Fax  x86 Type 3 - User Mode

T T e 86

1

Type 3 - User Mode

Add... Remove... [ Properties

6 Wahlen Sie [Treiber und Treiberpaket entfernen (Remove driver and driver package)] und klicken
Sie auf [OK].

Remove Driver And Package

Do you want to remove the driver(s) only, or remove
the driver(s) and driver package(s) from your system?

(O Remove driver only.

®Remove driver and driver package]
g

2

Klicken Sie auf [Ja (Yes)].

7
8 Klicken Sie auf [Entfernen (Delete)].
9 Klicken Sie auf [OK].

1

0 SchlieBen Sie das Dialogfeld [Eigenschaften des Druckservers (Print Server Properties)].
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Druckertreiber reparieren

Wenn der Druckertreiber nicht korrekt funktioniert, kdnnen Sie sie reparieren.

Hinweis

Sie miissen sich unter Windows als “Administrator” anmelden, um die Reparatur durchzufiihren.

1 Legen Sie den Installationsdatentrager in das Laufwerk ein.
Wenn Sie den Installationsdatentrager in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm
moglicherweise automatisch. Klicken Sie in diesem Fall auf [Beenden (Exit)], und gehen Sie wie nachfolgend
beschrieben vor.

2 Wahlen Sie den Ordner, der den zu reparierenden Druckertreiber enthilt, und klicken Sie auf das
Symbol [essetup.exe].

® Zur Reparatur des Universal Printer 2 Treibers wahlen Sie
“[Installationsdatentrager]:\Client\Drivers\UNI\”.

3 Wahlen Sie lhre Sprache und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

Installer *
|
Welcome Change Settings nsta Ready Remaove Rep:
Welcome to the | TR swsnase St Setup

The wizard allows you to change the way features are installed on your
computer or to remove it from your computer. Click Next fo continue or Cancel to exit the Setup Installer.

Select Language:
English{——

1

Next

%z

4 Klicken Sie auf [Reparieren (Repair)].
Die Dateien werden repariert.

Installer x
I I

Welcome Change Settings nsta Ready Remave Rep

Repair, Remove or Add the program
Select the operation you wish to perform.

Remove Removes from your computer,
Repair % Repair in your computer.
Add Add more drivers to your computer

Cancel

5 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)], um den Assistenten zu schlieBen.
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SCAN-TREIBER UND DIENSTPROGRAMME
INSTALLIEREN (Windows)

Dieses Kapitel beschreibt die Installation der Scan-Treiber und Scan-Dienstprogramme.

Vor der INStallation........cceuuuiiiiiiinnniiiiiinuiiiiiinuiiiiiieniinieiiieteeiieitessiestesssicesessssssssesns
Arten von Scan-Treibern und DiENStProgrammMEN......cc.ceirerieierieiirenierie ettt sttt sttt ebe s et saebes
SYSEEMVOTAUSSEIZUNGEN ...vitiiiiiiiiiiciiitrtetct ettt sttt s bbbt bbb sa s sb e a et esse st snesaens

Scan-Treiber und Dienstprogramme installieren......cc.cceeciviinnicnniciecnieniinnicinisiascsscsssesseescene
Installieren von Scan-Treiber und Dienstprogrammen mit dem Installer.........ccccocverenininennnnienicncneneenen

Scan-Treiber und Dienstprogramme deinstallieren ......cc.cceecivesienicnnicrneninniiinicieescssccssecsessens




Vor der Installation

Dieser Abschnitt beschreibt die Installation der Scan-Treiber und Dienstprogramme. Lesen Sie diesen Abschnitt,
bevor Sie mit der Installation beginnen.

l Arten von Scan-Treibern und Dienstprogrammen
Fir den Netzwerkscan installieren Sie bitte folgende Dienstprogramme.
* Drucker Netzwerk TWAIN-Treiber

Mit dem Drucker Netzwerk TWAIN-Treiber kdnnen Sie gescannte Bilder in eine TWAIN-konforme Anwendung
importieren.

* TOSHIBA USB Scannertreiber
Mit dem TOSHIBA USB Scan Treiber kdnnen Sie per USB-Anbindung gescannte Bilder in eine TWAIN/WIA-konforme
Anwendung importieren.

| Systemvoraussetzungen
Fir die Installation der Scantreiber und Dienstprogramme auf einem Windows Computer gelten die nachstehenden
Systemvoraussetzungen.

* Auflosung der Anzeige
1024 x 768 Punkte oder hoher

* Anzeigefarbe
High Color (16 Bit) oder hoher wird empfohlen

* CPU
Die fiir das Betriebssystem erforderliche Umgebung

* Betriebssystem
Windows 8.1 oder hoher
Windows Server 2012 oder héher

e Empfohlene Speicherkapazitat
Fiir den Import von 600 dpi Farb- oder Schwarzweift-Dokumenten im A4-Format: 256 MB

L Wenn bereits Scan-Treiber und Dienstprogramme installiert sind

Wenn Scan-Treiber und Dienstprogramme bereit von einem anderen e-STUDIO Installationsdatentrager installiert
wurden, sollten Sie diese deinstallieren und erneut vom aktuellen Installationsdatentrager installieren.

Klicken Sie im Dialogfeld zum Loschen der Einstellungen auf [Nein], damit die Einstellungen nach einer erneuten
Installation wiederhergestellt werden konnen.
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Scan-Treiber und Dienstprogramme installieren

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Scan-Treiber/Dienstprogramme installieren konnen.

H Installieren von Scan-Treiber und Dienstprogrammen mit dem Installer
Flhren Sie die Installation entsprechend Ihrem Windows Computer durch.

Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzufiihren; dies gewahrleistet

eine korrekte Installation und Deinstallation der Clientsoftware.

1

3 Klicken Sie auf [Scan Utility (Scan Utility)].

Legen Sie den Installationsdatentradger in das Laufwerk ein.
Falls der Software-Installer nicht automatisch startet, 6ffnen Sie mit dem Explorer den Ordner e-STUDIO auf dem
Installationsdatentréger und doppelklicken auf “Setup.exe”.

Wahlen Sie [Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen (I agree to the terms of the License

Agreement.)] und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

r"... N N RTINS e

Select Language:
[Engisn ~|

License Agreement -
Please read the license agreement carefuly

INSTALLING OR OTHERWISE USING THIS SOFTWARE PRODUCT CONSTITUTES YOUR ACCEFTANCE
(OF THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS (UNLESS A SEPARATE LICENSE IS PROVIDED BY THE
ISUPPLIER OF APPLICABLE SOFTWARE IN WHICH CASE SUCH SEPARATE LICENSE SHALL APPLY). IF
IYOU DO NOT ACCEPT THESE TERMS, YOU MAY NOT INSTALL OR. USE THIS SOFTWARE, AND YOU
MUST PROMPTLY RETURN THE SOFTWARE TO THE LOCATION WHERE YOL OBTAINED IT.

IGRANT OF LICENSE:

This is & legal agreement between you, the end-user (*You), and

('8 ). This software, fonts

(including their typefaces) and related documentation ("Software") is licensed for use with | MFP
lon which it was installed to the designated device you use (*System”) in accordance with the terms

& i agres to the tems of the Licenss Agreemert

not agree to the terms of the License Agreemert.

[END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ~

contained in this License Agreement. The copyright and other intellectual property rights, titeand v

[ hes | _ Eo
Copyright c) === L E RN WO All Rights Reserved 2

gol!&are nstaller

Wahlen Sie im Sprachmenii eine Sprache, wenn Sie die Anzeigesprache @ndern wollen.

Software Installer

o Bl R R Ver!
Recommended Setup wil install
and on this
computer.

~#~ Scan Utility

N
)

ji] Fax Driver

£E] Printer Driver |
Custom Install ‘

@ Access the application ste

@ Open Adrin Folder
@ Access "TOINE = Web site”

Exit

X

Priifen Sie die Liste der zu installierenden Software, wahlen Sie den Anschluss fiir die Verbindung
mit diesem System und klicken Sie auf [Installieren (Install)].
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5 Klicken Sie auf [Beenden (Finish)], wenn die Installation abgeschlossen ist.
Das Hauptmeni wird angezeigt.

Das Installationsprogramm fordert Sie méglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Ist dies der Fall,
wahlen Sie [Ja, Computer jetzt neu starten. (“Yes, | want to restart my computer now.”)] und klicken auf [Fertig

stellen (Finish)], damit lhr Computer neu gestartet wird.

6 Klicken Sie auf [Verlassen (Exit)].
Wenn eine Meldung zum Beenden des Installers erscheint, klicken Sie auf [Ja (Yes)].
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Scan-Treiber und Dienstprogramme deinstallieren

Verwenden Sie das Deinstallationsprogramm in der Systemsteuerung. Zur Vorgehensweise der Deinstallation siehe
folgenden Abschnitt.
S.82 “Client Software deinstallieren”
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NETZWERKFAX DIENSTPROGRAMME
INSTALLIEREN (Windows)

Dieses Kapitel beschreibt die Installation der Netzwerkfax-Dienstprogramme.

Vor der INStallation.....ccceuiiiiiuiinrniininiininiininiinineiinsnisrssssrssssssssssrssssssssssssssssssssssssssssssnns 76
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Netzwerkfax Dienstprogramme installieren .........ccecceviiiniinniiincinenieninnicinininiisesisscasscsss 77
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Vor der Installation

Dieser Abschnitt beschreibt die Installation der Netzwerkfax-Dienstprogramme. Lesen Sie diesen Abschnitt, bevor Sie
mit der Installation beginnen.

H Arten von Netzwerkfax Dienstprogrammen
Fir die Netzwerkfax-Funktionen installieren Sie bitte folgende Dienstprogramme.

Netzwerkfax-Treiber (TOSHIBA Universal Fax)

Mit dem Netzwerkfax-Treiber (TOSHIBA Universal Fax) konnen Sie Sendelisten einrichten und elektronische
Dokumente von lhrem Computer an einen oder mehrere Empfanger senden. Dabei besteht kein merklicher
Unterschied zwischen einem Druckauftrag und dem Faxauftrag: Das Dokument wird statt an den Drucker an die
Faxkarte geschickt, daher ist die Verwendung des Netzwerkfax-Treibers besonders einfach. Sie kénnen die
Faxeigenschaften festlegen. Faxeigenschaften sind die Attribute, die Sie einstellen, um Sende- und Empfangsdaten
zur Verarbeitung von Faxauftragen festzulegen, wie Wahloptionen, Absenderdaten, Faxauflosung und Seitenlayout.
Eine weitere Funktion ist der einfach zu verwendende Faxplaner, mit dem Sie Datum und Uhrzeit fiir die Faxsendung
einstellen konnen. Deckblatt-Optionen stehen ebenfalls zur Verfligung. Sie kdnnen eine angepasste Deckblattseite
Ihrer Faxiibertragung hinzufligen, die Daten zum Faxversand und Faxempfang sowie eine ausfiihrliche Nachricht
enthalten kann. Sender- und Empfangerdaten, die in Deckblatter eingefligt werden, kénnen Sie zur spateren
Verwendung archivieren.

Telefonbuch

Mit dem Telefonbuch kdnnen Sie auf einfache Weise den Namen des Faxempfangers, Faxnummern und Email-
Adressen im Adressbuch hinzufiigen und dndern. Dieses Dienstprogramm ermdoglicht die Verwaltung der
Faxempfanger, die Auswahl und Anzeige der Faxempfanger aus dem Adressbuch sowie der Faxnummern und weiterer
Kontaktinformationen.

Zusatzlich konnen Sie mit dem Telefonbuch Adressbuchdaten aus anderen mit diesem Gerat kompatiblen
Adressbuchprogrammen importieren bzw. an sie exportieren.

M Systemvoraussetzungen

Fiir die Installation von Netzwerkfax-Treiber (TOSHIBA Universal Fax) und Telefonbuch auf einem Windows Computer
gelten die nachstehenden Systemanforderungen.

e Auflosung der Anzeige
1024 x 768 Punkte oder hoher

* Anzeigefarbe
High Color (16 Bit) oder hoher wird empfohlen

* CPU
Die flir das Betriebssystem erforderliche Umgebung

e Speicher
Abhangig vom Betriebssystem

* Betriebssystem
Windows 8.1 oder hoher
Windows Server 2012 oder héher

O Wenn Netzwerkfax-Dienstprogramme und Telefonbuch bereits installiert wurden

Wenn Netzwerkfax-Treiber (TOSHIBA Universal Fax) und Telefonbuch bereits von einem anderen e-STUDIO
Installationsdatentrager installiert wurden, sollten Sie diese deinstallieren und erneut vom aktuellen
Installationsdatentrager installieren.

Klicken Sie bei der Deinstallation des Telefonbuchs im Dialogfeld zum Léschen der Einstellungen auf [Nein (No)],
damit die Einstellungen bei einer erneuten Installation wieder hergestellt werden kdnnen.
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Netzwerkfax Dienstprogramme installieren

B Verwenden des Software Installers
Fihren Sie die Installation entsprechend Ihrem Windows Computer durch.

Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzufiihren; dies gewahrleistet
eine korrekte Installation und Deinstallation der Clientsoftware.

1 Legen Sie den Installationsdatentréager in das Laufwerk ein.
Falls der Software-Installer nicht automatisch startet, 6ffnen Sie mit dem Explorer den Ordner e-STUDIO auf dem
Installationsdatentrager und doppelklicken auf “Setup.exe”.

2 Wahlen Sie [Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen (I agree to the terms of the License
Agreement.)] und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

Software Installer
[ S

| o8 ¥ e T EEEEEEE BN
Select Language:

[Engiish ~|

License Agreement:

Please read the license agreement carefully.

END USER SOFTWARE LICEMSE AGREEMENT ~

INSTALLING OR OTHERWISE USING THIS SOFTWARE PRODUCT CONSTITUTES YOUR ACCEPTANCE
OF THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS (UNLESS A SEPARATE LICENSE IS PROVIDED BY THE
SUPPLIER OF APPLICABLE SOFTWARE IN WHICH CASE SUCH SEPARATE LICENSE SHALL APPLY). IF
YOU DO NOT ACCEPT THESE TERMS, YOU MAY NOT INSTALL OR USE THIS SOFTWARE, AND YOU
MUST PROMPTLY RETURN THE SOFTWARE TO THE LOCATION WHERE YOU OBTAINED IT.

(GRANT OF LICENSE:

This is a legal agreement between you, the end-user (*You®), and

(). This software, fonts

(including their typefaces) and related documentation ("Software") is licensed for use with S MFP

lon which it was installed to the designated device you use ("System’) in accordance with the terms
contained in this License Agreement. The copyright and other intellectual property rights, tte and v

not agres to the tems of the Licsnse Agresment

1 T
Copyrightic) [® L [} "R Al Rights Reserved. \
2

Wahlen Sie im Sprachmenii eine Sprache, wenn Sie die Anzeigesprache @ndern wollen.

3 Klicken Sie auf [Faxtreiber (Fax Driver)].

x
Software Installer
(o - ] B g o I R TR Ver
Recommended R e

%y Scan Utility

[ Fax Driver %—‘
|

Custom Install

[] Printer Driver |

@ Access the application ste

@ Open Adrin Folder
@ Access "ToE —_Web site”

Exit

4 Priifen Sie die Liste der zu installierenden Software, wahlen Sie den Anschluss fiir die Verbindung
mit diesem System und klicken Sie auf [Installieren (Install)].

Siehe Schritt 4 in folgendem Abschnitt, falls Ihr System nicht gefunden wird und Sie die SNMP-Einstellungen
andern wollen:

S.20 “Empfehlenswerte Installation”

Da die nachfolgenden Installationsschritte mit denen zur Installation der Druckertreiber identisch sind, werden sie
hier nicht erneut beschrieben. Siehe hierzu folgende Abschnitte.

S.44 “Raw TCP/LPR Druck”

S.47 “SMB Druck”
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M Druckertreiber mit separaten Installern installieren

Fiihren Sie die Installation entsprechend Ihrem Windows Computer durch.
Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzufiihren; dies gewahrleistet
eine korrekte Installation und Deinstallation der Clientsoftware.

1 Legen Sie den Installationsdatentréager in das Laufwerk ein.
Wenn Sie den Installationsdatentréger in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm
moglicherweise automatisch. Klicken Sie in diesem Fall auf [Beenden (Exit)], und gehen Sie wie nachfolgend
beschrieben vor.

2 Wadhlen Sie den Ordner, der die zu reparierende Software enthilt, und klicken Sie auf
[essetup.exe].
Das Setup-Programm fiir den Netzwerkfax-Treiber (TOSHIBA Universal Fax) befindet sich in dem Ordner.
“[Installationsdatentrager]: \Client\FAX\”.

Wahlen Sie lhre Sprache und klicken Sie auf [OK].
Klicken Sie auf [Weiter (Next)].

Wahlen Sie “Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen” und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

o U1 AW

Klicken Sie auf [Installieren (Install)].

# Fax X

Ready to Install the Program

The wizard is ready to beqgin installation,
Click Install to begin the installation,

If you want to review or change any of vour installation settings, click Back. Click Cancel to
exit the wizard,

SHHP Settings <Back [ skl T [ concel

)

Tipp
Siehe Schritt 4 in folgendem Abschnitt, falls Ihr System nicht gefunden wird und Sie die SNMP-Einstellungen
prifen / dandern wollen:
S.20 “Empfehlenswerte Installation”

7 Wahlen Sie den Port fiir die Verbindung mit diesem System und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

Fax

Port Selection:

(® Network/Local Port

Search for Printers on the network or ports located locally

() USE Port

Configure the printer ta a USE port

N1

2
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Die Liste der gefundenen Drucker wird angezeigt. Wahlen Sie dieses System aus der Liste und
klicken Sie auf [OK].

|

Select Port
Select the part for printer,

Select an existing printer port from a device an nebwork, or select the netwarle printer that can be used by
clicking the Browse buttan,

Selected printer port P

Dievices on Mebwark

Fax

A Erowse

| Frinter Mame: 1P Address SHMP Versinn | neation FRINTER TYPE |

(0 Use the following port

SMNMP Settings <Back

Tipp
* Siehe Schritt 4 in folgendem Abschnitt, falls Ihr Zielsystem nicht gefunden wird und Sie die SNMP-
Einstellungen priifen / @ndern wollen:

S.20 “Empfehlenswerte Installation”
* Die Suchzeitist abhangig von der System- und Netzwerkumgebung.

Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

InstallShield Wizard Completed

The InstaliShield wWizard has successfully instaled
Fax. Click Finish to exit the wizard,

Show the Readre fils.

IF wou want to setup the Fax further, or
want ko confirm a driver configuration, launch the driver by
using the following button,

Open Printing preferences
Print Test Page

Open Printer propetties

< Back Cancel

Tipp

Das Installationsprogramm fordert Sie moglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Wahlen Sie [Ja,
Computer jetzt neu starten (Yes, | want to restart my computer now)] und klicken Sie auf [Fertig stellen
(Finish)], um Ihren Computer neu zu starten.

Sie konnen den Druckertreiber und die Druckeinstellungen festlegen, um von diesem System eine Testseite
oder einen normalen Ausdruck zu erstellen. Klicken Sie nach Bedarf auf die unten gezeigten Schaltflachen, um
dies einzustellen. Die Einstellung kénnen Sie auch vornehmen, nachdem Sie auf [Fertig stellen (Finish)]
geklickt haben.

Readme-Datei anzeigen: Wenn Sie dieses Kontrollkdstchen markieren, wird nach Klicken auf [Fertig
stellen (Finish)] die Readme-Datei geodffnet.

[Druckereinstellungen 6ffnen (Open Printer Properties)]: Das Dialogfeld [Druckereinstellungen (Printer
Preferences)] des installierten Druckertreibers wird angezeigt. Zu den Einzelheiten der Einstellung siehe
Druckfunktion-Anleitung.

[Testseite drucken (Print Test Page)]: Druckt die Testseite von diesem System.

[Druckereigenschaften 6ffnen (Open Printer Properties)]: Das Dialogfeld [Druckereigenschaften (Printer
Properties)] wird angezeigt. Zu den Einzelheiten der Einstellung siehe Druckfunktion-Anleitung.
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Netzwerkfax-Software deinstallieren

Fiir die Deinstallation von Netzwerkfax-Treiber (TOSHIBA Universal Fax) und Telefonbuch gehen Sie wie folgt vor.

Bl Netzwerkfax-Treiber (TOSHIBA Universal Fax) deinstallieren
Sie kdnnen den Netzwerkfax-Treiber (TOSHIBA Universal Fax) deinstallieren Da die nachfolgenden Schritte mit denen
zur Deinstallation der Druckertreiber identisch sind, werden sie hier nicht erneut beschrieben. Siehe hierzu folgenden

Abschnitt:
S.65 “Druckertreiber deinstallieren”

H Telefonbuch deinstallieren
Zur Deinstallation des Telefonbuchs kdnnen Sie das Deinstallationsprogramm in der Systemsteuerung verwenden.
Zur Vorgehensweise der Deinstallation siehe folgenden Abschnitt.
S.82 “Client Software deinstallieren”

80 Netzwerkfax-Software deinstallieren



NACH DER INSTALLATION

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie die Clientsoftware deinstallieren und reparieren kdnnen.
Client Software deinstallieren .......cccccvvuiireniinnniiinnniiiiiniinnnniiininiienseiiiisecisnssssrsssssssssssssses 82
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Client Software deinstallieren

Dieser Abschnitt erldutert, wie Sie die Clientsoftware deinstallieren kdnnen.

* Der Netzwerkfax-Treiber (TOSHIBA Universal Fax) kann nicht mit dem Setup Programm deinstalliert werden. Zur
Vorgehensweise der Deinstallation siehe folgenden Abschnitt.
S.65 “Druckertreiber deinstallieren”

* Sie mussen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Deinstallation durchzufiihren; dies ermoglicht
eine korrekte Installation und Deinstallation der Clientsoftware.

Offnen Sie den Ordner [Programm deinstallieren (Uninstall a program)].
Klicken Sie auf [Start] und danach auf [Windows System] > [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Programm
deinstallieren (Uninstall a program)] aus der Liste der Anwendungen.

Tipp

* je nach Version von Windows 10, klicken Sie auf [Start], wahlen [Alle Apps (All apps)] und danach [Windows
System] > [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Programm deinstallieren (Uninstall a program)] aus der Liste
der Anwendungen.

* Unter Windows 8.1 / Windows Server 2012 oder hoher klicken Sie auf den Charm “Einstellungen” und klicken
auf [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Programm deinstallieren (Uninstall a program)].

EZ Cantrol Panel = o
L > Control Panel v & | Search Control Panel P
Adjust your computer’s settings View by: Category ¥

System and Security
Review your comput
Save backup copies of your files with File
History

User Accounts
&) Change account type

s status

a
5

Backup and Restore (Windows 7)

Network and Internet

Connect to the Internet

View network status and tasks

Choose homegroup and sharing cptions

/ Hardware and Sound

View devices and printers

a device

=5

Appearance and Personalization

Clock, Language, and Region
Add 5 language

Change input methods

Change date, time, or number formats

Ease of Access
Let Winclows suggest settings

® @

Adjust commeonly used mobility settings Optimize visual display

Programs

2 Wahlen Sie die Software aus der Liste und klicken Sie auf [Deinstallieren (Uninstall)].

[l Programs and Features — m] *
€« « 4 [@ > Control Panel » Programs > Programs and Festures «| & | SearchPrograms and Features 0
Control Panel Home .
Uninstall or change a program
View installed updates To uninstall a program, select it from the list and then click Uninstall, Change or Repair.
G Turn Windows features on or
off Organise *  Uninstall S 0
Install a prograrm from the -
network Name 2 Publisher Install
© Dell Backup and Recovery Dell Inc. 8/10/2
EF”EZ\”E Client 3.13.0 Tim Kosse 8/24/2)
& Intel® Graphics Driver Intel Corporation 8724/2)
4% Intel® Management Engine Components Intel Corporation 8/24/2
[ Microsoft Visual C++ 2010 x36 Redistributable - 10.0.40219 Microsoft Corporation 8/10/2

ﬁansnft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.60610
WREaltek Audio COM Components

@ Realtek Ethernet Controller All-In-One Windows Driver

3 Realtek High Definition Audio Driver

& Tera Term 4.87

Microsoft Corporation
Realtek Semiconductor Corp.
Realtek

Realtek Semiconductor Corp.

= AddressBook Viewer SR T ¥ T
[ BackUp-Restore e . ==
15 e File Downloader . RS
5 T e Remote Scan driver k i e gt e R,
= TWAIN Driver 1 T T

o Windows Essentials 2012 Microsoft Corporation

< >

¥ Product version: 1.65.000

Help link:  http://www g
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3 Klicken Sie auf [Ja (Yes)].

4 Klicken Sie auf [Ja (Yes)], um die zugehoérigen Einstellungen zu loschen.

Programs and Features

|, Areyou sure you want o uninstall File Downloader?

[ Inthe future, do not show me this dialogue box Yes D

Die Dateien werden geloscht.

Wenn Sie die Clientsoftware zu einem spateren Zeitpunkt wieder installieren wollen, klicken Sie auf [Nein (No)],
um die Einstellungen beizubehalten. Sie kdnnen die Daten und Einstellungen wiederherstellen, wenn Sie die

Clientsoftware erneut installieren.
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Client Software reparieren

Wenn die Clientsoftware nicht korrekt funktioniert, konnen Sie sie reparieren.

Hinweis

Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Reparatur durchzufiihren.

1 Legen Sie den Installationsdatentrager in das Laufwerk ein.
Wenn Sie den Installationsdatentrager in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm
moglicherweise automatisch. Klicken Sie in diesem Fall auf [Beenden (Exit)], und gehen Sie wie nachfolgend
beschrieben vor.

2 Wahlen Sie den Ordner, der die zu reparierende Software enthalt, und doppelklicken Sie auf
folgende Dateien.

* Zur Reparatur des Drucker Netzwerk TWAIN-Treibers wahlen Sie
“[Installationsdatentrager]:\Client\NS\nwscan.msi”.

* Firdie Reparatur des TOSHIBA USB Scantreibers (fir Windows 32-bit Editionen) wéahlen Sie
“[Installationsdatentrager]:\Client\LS\32bit\scan32.msi".

* Firdie Reparatur des TOSHIBA USB Scantreibers (flir Windows 64-bit Editionen) wahlen Sie
“[Installationsdatentrager]:\Client\LS\64bit\scan64.msi”.

* Firdie Reparatur des Telefonbuchs (fiir Windows 32-bit Editionen) wahlen Sie
“[Installationsdatentrager]:\Client\PB\32bit\fxphbk32.msi”.

* Firdie Reparatur des Telefonbuchs (fiir Windows 64-bit Editionen) wahlen Sie
“[Installationsdatentrager]:\Client\PB\64bit\fxphbk64.msi”.

Klicken Sie auf [Weiter (Next)].

Wahlen Sie [Reparieren] und klicken Sie auf [Weiter].

) TWAIN Driver hd

S w

Program Maintenance

Repair or remove the program

e R ol tiessra sl Eariry et bl gty
' rost fes, shortcuts, and regstry enties.

() Remove

@ Remave TWAIN Driver from your computer.
Al

<ma =

5 Klicken Sie auf [Installieren (Install)].
Die Dateien werden repariert.

6 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)], um den Assistenten zu schlieRBen.
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VORSICHTSMASSNAHMEN UND MELDUNGEN
WAHREND DER INSTALLATION (Windows)

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie die Clientsoftware deinstallieren und reparieren konnen.

Vor der INStallation.....ccceuiiiiiuiinrniininiininiininiinineiinsnisrssssrssssssssssrssssssssssssssssssssssssssssssnns 86
Meldungen, die wahrend der Installation auftreten kGNnen .....ccccceecvvicrnenieeninnicinsiaescanecsnenns 87
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Vor der Installation

* To perform installation for Universal Printer 2 driver and other client software, you must log onto Windows with the
“Administrator” account.

* Auch wenn Sie unter Windows als “Administrator” angemeldet sind, kann das Dialogfeld
[Benutzerkontensteuerung (User Account Control)] angezeigt werden. Klicken Sie in diesem Fall auf die
entsprechende Schaltflache zum Fortsetzen des Vorgangs, z.B. [Weiter (Continue)].

* Auch wenn Sie sich nicht als “Administrator” angemeldet haben, kénnen Sie im Dialogfeld der
[Benutzerkontensteuerung (User Account Control)] das Administratorkennwort eingeben und den Account
kurzzeitig wechseln, um die Installation mit Administratorrechten durchzufiihren.
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Meldungen, die wahrend der Installation auftreten konnen

Falls folgende Meldung erscheint, klicken Sie auf [Treibersoftware trotzdem installieren (Install this driver software

anyway)], um mit der Installation fortzufahren.

&) Windows Security X

X Windows can't verify the publisher of this driver software

—> Don't install this driver software
You should check your manufacturer's website for updated driver software
for your device.

—> Install this driver software anyway
Only install driver software obtained from your manufacturer’s website or
disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal
information.

See details
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Nach der Installation

¢ Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Deinstallation durchzufiihren. Auch wenn Sie
sich nicht als “Administrator” angemeldet haben, konnen Sie im Dialogfeld der [Benutzerkontensteuerung (User
Account Control)] das Administratorkennwort eingeben und den Account kurzzeitig wechseln, um die Installation
mit Administratorrechten durchzufiihren.

* Auch wenn Sie unter Windows als “Administrator” angemeldet sind, kann das Dialogfeld
[Benutzerkontensteuerung (User Account Control)] angezeigt werden. Klicken Sie in diesem Fall auf die
entsprechende Schaltflache zum Fortsetzen des Vorgangs, z. B. [Weiter (Continue)].

* Bevor Sie mit dem Druckertreiber drucken kdnnen, miissen Sie die installierten Optionen des Equipments
konfigurieren und gegebenenfalls den Abteilungscode eingeben. Siehe Druckfunktion-Anleitung fiir weitere
Hinweise.
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