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Vorwort

Wir danken lhnen, dass Sie sich fiir das digitale Multifunktionssystem / Drucker von Toshiba entschieden haben.
Dieses Handbuch beschreibt die Installation der Clientsoftware. Bitte lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie die
Funktionen benutzen.

B Uber dieses Handbuch

O Symbole in diesem Handbuch

In diesem Handbuch sind wichtige Hinweise durch folgende Symbole gekennzeichnet. Lesen Sie diese Hinweise,
bevor Sie das System benutzen.

Diese Gefahrenstufe weist auf eine potenziell gefahrliche Situation hin, die - wenn sie nicht
/\ WARNUNG behoben wird - tédliche bzw. ernsthafte Verletzungen, erhebliche Schaden oder Feuer im
Gerat oder in seiner Umgebung nach sich ziehen kann.

Diese Gefahrenstufe weist auf eine potenziell gefahrliche Situation hin, die - wenn sie nicht
A\ VORSICHT behoben wird - geringfligige bis mittlere Verletzungen, Teilschaden am Gerdt oder in seiner
Umgebung sowie Datenverlust nach sich ziehen kann.

Kennzeichnet Informationen, die Sie bei der Bedienung des Systems beachten sollten.
Tipp Beschreibt praktische Tipps zur Bedienung des Systems.
/AR Seiten, auf denen Sie weitere Hinweise finden kénnen. Lesen Sie ggf. auch diese Seiten.

Q Zielgruppe fiir dieses Handbuch

Dieses Handbuch richtet sich an allgemeine Anwender und an Administratoren.

U Modellserien in diesem Handbuch

In diesem Handbuch werden die einzelnen Modellnamen durch einen Seriennamen ersetzt.

Modellname Name der Serie in diesem
Handbuch
e-STUDIO478S e-STUDIOA478S
e-STUDIO528P e-STUDIO528P
e-STUDIO338CS/388CS e-STUDIO388CS Serie
e-STUDIO388CP e-STUDIO388CP
e-STUDIO389CS/479CS e-STUDIO479CS Serie

Q Bildschirme und Bedienungsvorgange

* Die Abbildungen der Bildschirme und die Bedienungsvorgange fiir Windows beziehen sich auf Windows 10.
In einzelnen Punkten konnen die Bildschirminhalte in der Praxis abweichen, da sie vom aktuell verwendeten
Modell, der Systemumgebung, z.B. installierten Optionen, der verwendeten OS-Version und installierten
Applikationen, abhangig sind.

* Die Abbildungen der Bildschirme in diesem Handbuch wurden in der Papiereinstellung fiir A/B-Format erstellt.
Wenn Sie als Papiereinstellung das LT-Format verwenden, kann die Anordnung der Tasten von Ihrem System
abweichend sein.

O Bezeichnungen in diesem Handbuch

¢ |Indiesem Handbuch wird “Windows 7 Service Pack 1 oder hoher” als “Windows 7 oder hoher” bezeichnet.
¢ |In diesem Handbuch wird “Windows 2008 Service Pack 2 oder hoher” als “Windows 2008 oder hoher” bezeichnet.
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QO Ein Installationsdatentrager wird mit dem System ausgeliefert.

In diesem Handbuch werden die Datentrager zur Installation der Software generell “Installationsdatentrager”
genannt.

O Handelsmarken

* Microsoft, Windows, Windows NT sowie die Produktnamen anderer Microsoft-Produkte sind Handelsmarken der
Microsoft Corporation in den USA und weiteren Landern.

* Apple, AppleTalk, Macintosh, Mac, Mac OS, Safari, iPhone, iPod touch, TrueType, AirPrint, AirPrint Logo und iPad
sind Handelsmarken von Apple Inc.

e |0Sist Handelsmarke oder eingetragenes Warenzeichen von Cisco in den USA sowie weiteren Landern und wird
unter Lizenz verwendet.

 Adobe’, Acrobat®, Reader und PostScript” sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen von Adobe
Systems Incorporated.

* Mozilla®, Firefox” und das Firefox Logo® sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Mozilla
Foundation in den USA und weiteren Landern.

e |BM, AT und AlX sind Handelsmarken der International Business Machines Corporation.

e NOVELL®, NetWare® und NDS® sind Handelsmarken von Novell, Inc.

* e-STUDIO, e-BRIDGE und TopAccess sind Handelsmarken der Toshiba Tec Corporation.

e Weitere in diesem Handbuch genannte Firmen- und Produktnamen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen
Unternehmen.

QO Offizielle Namen der Windows Betriebssysteme

* Der offizielle Name von Windows® 7 ist Microsoft Windows 7 Operating System.

¢ Der offizielle Name von Windows" 8.1 ist Microsoft Windows 8.1 Operating System.

e Der offizielle Name von Windows" 10 ist Microsoft Windows 10 Operating System.

e Der offizielle Name von Windows Server® 2008 ist Microsoft Windows Server 2008 Operating System.
e Der offizielle Name von Windows Server® 2012 ist Microsoft Windows Server 2012 Operating System.
e Der offizielle Name von Windows Server® 2016 ist Microsoft Windows Server 2016 Operating System.
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SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG FUR ENDANWENDER

MIT DER INSTALLATION ODER SONSTIGEN NUTZUNG DIESER SOFTWARE ERKLAREN SIE IHR EINVERSTANDNIS MIT
DEN NACHSTEHENDEN BEDINGUNGEN (SOFERN NICHT EINE BESONDERE LIZENZ VOM ANBIETER DER ANWENDBAREN
SOFTWARE BEREITGESTELLT WIRD, DA IN DIESEM FALL DIESE SEPARATE LIZENZ GILT). WENN SIE DIESE
BEDINGUNGEN NICHT AKZEPTIEREN, DURFEN SIE DIESE SOFTWARE NICHT INSTALLIEREN ODER BENUTZEN UND
MUSSEN SIE UNVERZUGLICH AN DEN ORT ZURUCKBRINGEN, AN DEM SIE SIE BEKOMMEN HABEN.

LIZENZERTEILUNG:

Dies ist ein rechtsgiiltiger Vertrag zwischen lhnen, dem Endbenutzer (“Sie”) und TOSHIBA TEC Corporation (“TTEC”).
Diese Software, die Schriften (Fonts, einschlieRlich der diversen Ableitungen dieser Fonts) und die begleitende
Dokumentation (“Software”) werden gemaf’ den Bestimmungen in der vorliegenden Vereinbarung fiir die Nutzung
auf dem TTEC-Multifunktionssystem lizenziert, auf der sie installiert werden (“System”). TTEC ist nicht verantwortlich
fir die Installation und/oder die Verwendung dieser Software und fiir die mit dieser Software erhaltenen Ergebnisse.
Sie kdnnen eine Kopie der Software in der installierten Version auf einem einzigen System nutzen und diirfen die
Software nur fiir den Zweck kopieren, um sie auf einem einzigen System nutzen zu konnen. Alle Kopien der Software
unterliegen den Bestimmungen der vorliegenden Lizenzvereinbarung. Folgendes ist Ihnen sowie von lhnen
beauftragten oder mit lhrer Zustimmung handelnden Personen verboten: modifizieren, adaptieren, fusionieren,
Ubersetzen, dekompilieren, deassemblieren oder zuriickentwickeln der Software. Sie diirfen diese Software nur
gemald den Bestimmungen dieser Lizenz benutzen. Ihnen wird am geistigen Eigentum dieser Software kein Titel
Ubertragen, und der Quellcode der Software wird nicht an Sie lizenziert. Sie diirfen den Copyright-Vermerk der
Software nicht andern, [6schen, etc. (auch nicht auf Kopien).Sie werden rechtlich fiir Urheberrechtsverletzungen,
unberechtigte Ubertragung, Reproduktion oder Nutzung der Software zur Verantwortung gezogen.

GULTIGKEIT:

Diese Lizenz bleibt in Geltung, bis sie von TTEC gekiindigt wird oder bis Sie eine der Bestimmungen dieser
Vereinbarung nicht einhalten. Bei Beendigung dieser Lizenzvereinbarung verpflichten Sie sich, alle Kopien der
Software zu vernichten. Sie konnen diese Lizenz jederzeit kiindigen, indem Sie die Software und alle Kopien
vernichten.

GEWAHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS:

Diese Software wird “IM ISTZUSTAND” ohne jegliche ausdriickliche oder implizierte Garantie, auch nicht fiir
implizierte Gewahrleistung fiir die Vermarktbarkeit, Eignung fiir einen bestimmten Zweck, fiir den Rechtstitel oder die
Nichtverletzung von Rechten Dritter bereitgestellt. TTEC schlief3t jegliche Haftung fiir die Qualitat und die Leistung
der Software aus. Wenn sich die Software als schadhaft erweist, sind Sie (und nicht TTEC) fiir die kompletten Kosten
der Wartung, Reparatur oder Schadensbehebung verantwortlich. TTEC gewahrleistet nicht, dass die in der Software
enthaltenen Funktionen Ihren Anspriichen entsprechen oder dass der Betrieb der Software unterbrechungs- und
fehlerfrei sein wird.

AKTUALISIERUNG UND EINSTELLUNG DER SOFTWARE
TTEC kann, uneingeschrankt, eine Aktualisierung der Software vornehmen oder diese einstellen.

FREMDSOFTWARE

In einigen Fallen sind Softwareprodukte Dritter in der Software (inklusive kiinftiger Aktualisierungen oder
verbesserter Versionen) enthalten. Fiir die Bereitstellung dieser Fremdsoftware gelten unterschiedliche
Lizenzbestimmungen, die vom Hersteller oder Lieferanten der Fremdsoftware in einer separaten Lizenzvereinbarung
oder in Form von Readme-Dateien (oder Dateien, die mit Readme-Dateien vergleichbar sind) festgelegt sind. Wenn Sie
die Fremdsoftware benutzen, miissen Sie die in der separaten Lizenzvereinbarung, etc., genannten Bestimmungen
einhalten. AuRer den Bestimmungen der Fremdsoftware miissen Sie die in dieser Lizenzvereinbarung festgelegten
Bestimmungen einhalten.

HAFTUNGSBESCHRANKUNG:

UNTER KEINEN UMSTANDEN HAFTEN TTEC ODER IHRE LIEFERANTEN FUR SCHADEN AUS KONTRAKT, DELIKT ODER
ANDEREM GRUND (MIT AUSNAHME VON KORPERVERLETZUNGEN ODER TODESFALL AUFGRUND VON
FAHRLASSIGKEIT VON TTEC ODER IHREN LIEFERANTEN), AUCH NICHT FUR ENTGANGENEN GEWINN, DATENVERLUST,
ENTGANGENE KOSTENEINSPARUNGEN ODER ANDERE BEGLEIT-, SONDER- ODER FOLGESCHADEN AUFGRUND DER
NUTZUNG ODER UNMOGLICHKEIT DER NUTZUNG DER SOFTWARE, AUCH WENN TTEC ODER IHRE LIEFERANTEN UBER
DIE MOGLICHKEIT DES EINTRITTS SOLCHER SCHADEN IN KENNTNIS GESETZT WURDE, SOWIE NICHT FUR
DRITTANSPRUCHE.

DURCH US REGIERUNG EINGESCHRANKTE RECHTE:

Die Software wird mit EINGESCHRANKTEN RECHTEN geliefert. Nutzung, Vervielfaltigung und Weitergabe durch die
Regierung der USA unterliegt den Beschrankungen gemaf Unterabsatz (b)(3)(ii) oder (c)(i)(ii) der Klausel iiber Recht
an technischen Daten und Computersoftware in 252.227-7013 oder 52.227-19 (c)(2) der FAR des DOD, i.d.g.F.
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ALLGEMEIN:

Sie diirfen diese Lizenz oder die Software nicht in Sublizenz vergeben, vermieten, verpachten, weitergeben oder
Ubertragen. Jeder Versuch einer Sublizenzvergabe, Vermietung, Verpachtung, Weitergabe oder Ubertragung von
Rechten, Pflichten oder Auflagen gemal dieser Vereinbarung ist null und nichtig. Sie erklédren sich einverstanden,
dass Sie nicht beabsichtigen und auch nicht konkret vorhaben, diese Software, einschlieflich Kopien der Software
oder technischer Daten, die in der Software oder den Datentragern enthalten sind, oder ein direktes Produkt davon,
an ein Land zu liefern oder (direkt oder indirekt) zu {ibertragen, fiir das von der japanischen Regierung, der Regierung
der USA oder eines anderen maf3geblichen Landes ein Verbot erlassen wurde. Dieser Lizenzvertrag unterliegt
japanischem Recht oder nach freier Wahl eines Lieferanten von TTEC, der in einen Rechtsstreit aufgrund dieses
Vertrages einbezogen wird, dem Recht des Landes, das im Einzelfall vom jeweiligen Lieferanten von TTEC bestimmt
wird. Wenn eine Bestimmung oder ein Teil dieser Lizenzvereinbarung als ungesetzlich, ungiltig oder nicht
durchsetzbar erkannt wird, bleiben die restlichen Bestimmungen aufrecht. Lieferanten des Lizenzgebers gelten als
Drittbegiinstigte dieser Lizenzvereinbarung.

SIE ANERKENNEN, DASS SIE DIESEN LIZENZVERTRAG GELESEN HABEN UND SEINE BESTIMMUNGEN VERSTEHEN. SIE
SIND EINVERSTANDEN, SICH AN SEINE BESTIMMUNGEN GEBUNDEN ZU FUHLEN. SIE SIND DARUBER HINAUS
EINVERSTANDEN, DASS DIESER LIZENZVERTRAG ZWISCHEN IHNEN UND TTEC UND IHREN LIEFERANTEN ALLE
ANGEBOTE ODER VORHERIGEN VERTRAGE MUNDLICHER ODER SCHRIFTLICHER ART BZW. JEGLICHE ANDERE
KORRESPONDENZ ZUM VERTRAGSGEGENSTAND DIESES LIZENZVERTRAGES AUSSER KRAFT SETZT.

Lieferant/Hersteller der Software ist TOSHIBA TEC Corporation, 1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562, Japan.

SIE ANERKENNEN WEITERHIN DIE FOLGENDEN BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DER IHNEN VOM HERSTELLER
DES DRUCKERS UND DER DRUCKERPATRONE ERTEILTEN LIZENZ.

DRUCKERLIZENZ

Der patentierte Drucker ist nur fiir die Zusammenarbeit mit dem vom Druckerhersteller entwickelten Originaltoner
und/oder Tintenkartuschen (im Falle eines Laserdruckers auch Entwicklerkomponenten) fiir die gesamte
Druckernutzungsdauer lizenziert. Gemal der Lizenz fiir diesen Drucker stimmen Sie zu: (1) nur Originaltoner und/oder
Tintenkartuschen zu verwenden, die vom Hersteller des lizenzierten Druckers produziert wurden, sofern nachstehend
nichts anderes festgelegt ist, (2) im Falle eines Laserdruckers nur Original-Entwicklerkomponenten zu verwenden, die
vom Hersteller des lizenzierten Druckers produziert wurden, sofern nachstehend nichts anderes festgelegt ist und (3)
diese Lizenz auf nachfolgende Benutzer des lizenzierten Druckers zu libertragen. Die im Gerateinneren befindlichen,
vom Druckerhersteller patentierten Toner und/oder Tintenkartuschen (im Falle eines Laserdruckers auch
Entwicklerkomponenten) sind eventuell fiir eine einmalige Nutzung eingeschrankt lizenziert. Sie stimmen zu, diese
nach der erstmaligen Anwendung an TTEC oder den Hersteller zum Recycling zuriick zu senden. Bitte nehmen Sie mit
TTEC Kontakt auf, wenn Sie Informationen lber die kostenlose Riicknahme leerer Tonerkartuschen benétigen.
Originaltoner und/oder Tintenkartuschen sind so konstruiert, dass sie nach dem Verbrauch einer definierten Menge
Toner und/oder Tinte nicht mehr funktionieren. Dadurch kann zum Austauschzeitpunkt noch eine variable Menge
Toner und/oder Tinte enthalten sein. Wenn Sie die Bestimmungen dieser Lizenz/Vereinbarung zur einmaligen
Nutzung nicht akzeptieren; geben Sie das Produkt wieder originalverpackt an die Verkaufsstelle zurtick. Es gibt
Austauschtoner und/oder Tintenkartuschen, die ohne diese Bestimmungen verkauft werden. Bitte nehmen Sie mit
TTEC oder lhrer Verkaufsstelle Kontakt auf, wenn Sie mehr Informationen liber die Verfligbarkeit dieser regularen
Kartuschen bendtigen. Bitte bedenken Sie, dass Kartuschen, die nicht der Lizenz zur Einmalbenutzung unterliegen,
von lhnen oder einem Dritten nachgefiillt werden miissen, da dies die einzigen Alternativkartuschen sind, die mit
diesem lizenzierten Drucker benutzt werden kénnen.

FIRMWARE FUR DRUCKER-UPDATES

FIRMWARE FUR DRUCKER-UPDATES KANN DRUCKEREINSTELLUNGEN VERANDERN UND DAZU FUHREN, DASS
NACHGEAHMTE UND/ODER NICHT AUTORISIERTE PRODUKTE, ZUBEHOR, VERBRAUCHSMATERIALIEN (WIE TONER
UND TINTEN), SOFTWARE ODER SCHNITTSTELLEN (“PRODUKTE”) NICHT MEHR FUNKTIONIEREN. DER
BESTIMMUNGSGEMARE GEBRAUCH VON ORIGINALPRODUKTEN IST DAVON NICHT BETROFFEN.
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KARTUSCHEN-LIZENZVEREINBARUNG

TTEC stimmt zu, dass die patentierten, und mit dem Drucker ausgelieferte(n) Druckkartusche(n) (“Kartusche”) mit der
folgenden Lizenz/Vereinbarung verkauft wird: Die patentierte(n) Kartusche(n) ist (sind) nur fiir die einmalige Nutzung
lizenziert und so konstruiert, dass sie nach dem Verbrauch einer definierten Menge Toner/Tinte nicht mehr
funktionieren. Dadurch kann zum Austauschzeitpunkt noch eine variable Menge Toner/Tinte in der Kartusche
enthalten sein. Nach der Einmalbenutzung endet die Lizenz / das Recht, diese Druckerkartusche zu benutzen und die
gebrauchte Kartusche muss zur Aufarbeitung, Wiederbefiillung oder Recycling an den Hersteller zuriick gegeben
werden. Kauft TTEC kiinftig eine andere Kartusche, die den gleichen oder dhnlichen Bestimmungen unterworfen ist,
akzeptiert TTEC hiermit auch fiir diese Kartusche derartige Bestimmungen. Wenn Sie die Bestimmungen dieser
Lizenz/Vereinbarung zur einmaligen Nutzung nicht akzeptieren; geben Sie das Produkt wieder originalverpackt an die
Verkaufsstelle zuriick. Es gibt Austauschkartuschen, die ohne diese Bestimmungen verkauft werden. Bitte nehmen Sie
mit TTEC oder Ihrer Verkaufsstelle Kontakt auf, wenn Sie mehr Informationen liber die Verfligbarkeit dieser regularen
Kartuschen bendtigen.

Lizenz der Fixier-/Bilderstellungseinheit - Einmalgebrauch: Bitte vor dem Offnen lesen. Durch das Offnen dieser
Verpackung der patentierten Fixier-/Bilderstellungseinheit bestatigen Sie lhr Einverstandnis mit folgenden
Lizenzbestimmungen. Die vom Hersteller patentierte Fixier- und Bilderstellungseinheit werden jeweils zu einem
Sonderpreis verkauft, da sie der Einschrankung des einmaligen Gebrauchs unterliegen. Sie stimmen zu, die Fixier-/
Bilderstellungseinheit zur Aufarbeitung und/oder zum Recycling nur an den Hersteller zuriick zu senden. Die Fixier-
und/oder Bilderstellungseinheit ist so konstruiert, dass sie nach dem Erreichen einer definierten Nutzungsdauer
(festgelegt vom Hersteller) nicht mehr funktioniert. Wenn Sie diese Bestimmungen nicht akzeptieren, geben Sie das
ungeoffnete Paket wieder an die Verkaufstelle zuriick. Es gibt Austauscheinheiten, die ohne diese Bestimmungen
verkauft werden.

MICROSOFT CORPORATION HINWEISE

1. Dieses Produkt kann geistige Eigentumsrechte der Microsoft Corporation beinhalten. Die Bestimmungen und
Bedingungen, zu denen Microsoft derartige geistige Eigentumsrechte lizenziert, finden sich auf der Webseite http://
go.microsoft.com/fwlink/?Linkld=52369.

2. Dieses Produkt basiert auf Microsoft Print Schema Technologie. Die Bestimmungen und Bedingungen, zu denen
Microsoft derartige geistige Eigentumsrechte lizenziert, kdnnen Sie auf folgender Webseite finden http://
go.microsoft.com/fwlink/?Linkld=83288.
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UBERSICHT

In diesem Kapitel finden Sie einen Uberblick iiber die Installation der Software.
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Uber die Installationsdatentrager

M Fiir Windows

Inhalt der Installationsdatentrager:

Client Software Installer

[Installationsdatentrager (Install Disc)]:\e-STUDIO\Setup.exe

Dies ist das Setup-Programm zur Installation des Universal Drucker 2 Treibers und weiterer Clientsoftware auf lhren
Computer.

Universal Drucker 2 Treiber

Die Setup-Dateien zur Installation des Universal Drucker 2 Treibers in den jeweiligen Sprachversionen befinden sich in
folgendem Ordner:

Sie kdnnen damit den Treiber unter Windows 7 oder hoher / Windows Server 2008 oder hoher installieren.
[Installationsdatentrager (Install Disc)]:\Client\Drivers\UNI\

Netzwerkfax-Treiber (TOSHIBA Universal Fax)

Die Setup-Dateien zur Installation des Netzwerkfax-Treibers (TOSHIBA Universal Fax) in den jeweiligen
Sprachversionen befinden sich in folgendem Ordner:

Sie kénnen damit den Treiber unter Windows 7 oder héher / Windows Server 2008 oder hoher installieren.

* Fiir Windows 32-bit Edition

[Installationsdatentrager (Install Disc)]:\Client\FAX\32bit\
e Fiir Windows 64-bit Edition

[Installationsdatentrager (Install Disc)]:\Client\FAX\64bit\

Telefonbuch
Die Setup-Dateien fiir die Installation des Telefonbuchs befinden in folgendem Ordner:
Sie konnen damit den Treiber unter Windows 7 oder hoher / Windows Server 2008 oder hoher installieren.

e Fiir Windows 32-bit Edition
[Installationsdatentrager]:\Client\PB\32bit\

¢ Fiir Windows 64-bit Edition
[Installationsdatentrager]:\Client\PB\64bit\

Drucker Netzwerk TWAIN-Treiber
Die Setup-Dateien fiir die Installation des Drucker Netzwerk TWAIN-Treibers befinden in folgendem Ordner:
[Installationsdatentrager]:\Client\NS\

TOSHIBA USB Scan Treiber
Die Setup-Dateien fiir die Installation des TOSHIBA USB Scan Treibers befinden in folgendem Ordner:

¢ FirWindows 32-bit Edition
[Installationsdatentrager]:\Client\LS\32bit\

¢ Fir Windows 64-bit Edition
[Installationsdatentrager]:\Client\LS\64bit\
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Installer

Mit dem Installationsdatentréager kann folgende Software installiert werden.

Druckertreiber (Druckfunktion)

Der Druckertreiber ist eine Softwareschnittstelle zwischen Anwendungsprogrammen und dem TOSHIBA
Multifunktionssystem. Das TOSHIBA Multifunktionssystem wird mit dem Universal Printer 2 (PCL6) Druckertreiber
ausgeliefert. Der Druckertreiber bietet verschiedene Dokumentendruck-, Layout- und Montagefunktionen, die in
vielen anderen Anwendungen normalerweise nicht vorhanden sind.

1HOISY¥34aN

TOSHIBA USB Scan Treiber (Scanfunktion)
Mit dieser Software konnen Sie Originale per USB-Anbindung liber einen Clientcomputer scannen und die Bilder in ein
TWAIN/WIA-konformes Programm laden.

Drucker Netzwerk TWAIN-Treiber (Scanfunktion)
Mit dieser Software kdnnen Sie im System eingelegte Originale von lhrem PC aus scannen und die Bilder in das
TWAIN-kompatible Programm laden.

Netzwerkfax-Treiber (TOSHIBA Universal Fax) (Druckfunktion)

Mit dem Netzwerkfax-Treiber (TOSHIBA Universal Fax) konnen Sie Sendelisten einrichten und elektronische
Dokumente von Ihrem Computer an einen oder mehrere Empfanger senden. Dabei besteht kein merklicher
Unterschied zwischen einem Druckauftrag und dem Faxauftrag: Das Dokument wird statt an den Drucker an die
Faxkarte geschickt, daher ist die Verwendung des Netzwerkfax-Treibers besonders einfach. Auflerdem kénnen Sie die
Faxeigenschaften festlegen.

Telefonbuch

Mit dem Telefonbuch konnen Sie sehr einfach den Namen des Faxempfangers, Faxnummern und Internetfax-
Adressen (Email-Adressen) hinzufiigen und andern. Dieses Dienstprogramm ermdglicht es Ihnen, die Empféanger des
Faxes zu verwalten, Faxempfanger im Adressbuch oder Fax-Empfangernummern und andere Adressdaten
auszuwahlen und anzuzeigen.
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Hinweise zur Verwendung von Firewall Software

Wenn auf Windows Computern eine Firewall Software verwendet wird, kann dadurch die Installation behindert
werden, da die Firewall die Kommunikation zwischen dem System und dem Computer blockiert.

Priifen Sie daher vor der Installation, ob eine Firewall Software verwendet wird und bitten Sie lhren
Netzwerkadministrator, die entsprechenden Ausnahmeregeln zu definieren.
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EMPFEHLENSWERTE INSTALLATION

In diesem Abschnitt finden Sie einen Uberblick iiber die Installation der Software mit dem Installer.
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Empfehlenswerte Installation

Fir die Installation des Universal 2 Druckertreibers und anderer Clientsoftware auf einem Windows Computer sollte
die empfohlene Installationsmethode verwendet werden.

Hinweis

Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzufiihren; dies gewahrleistet
eine korrekte Installation und Deinstallation der Clientsoftware.

1 Legen Sie den Installationsdatentrager in das Laufwerk ein.
Falls der Software-Installer nicht automatisch startet, 6ffnen Sie mit dem Explorer den Ordner e-STUDIO auf dem
Installationsdatentrager und doppelklicken auf “Setup.exe”.

2 Wahlen Sie [Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen (I agree to the terms of the License
Agreement.)] und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

gollv.\rare |nsla er

r“:. LR & = BN

Select Language:
English -
License Agreement:

Please read the license agreement carcfully

[END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ~

INSTALLING OR OTHERWISE USING THIS SOFTWARE PRODUCT CONSTITUTES YOUR ACCEPTANCE
IOF THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS (UNLESS A SEPARATE LICENSE IS PROVIDED BY THE
ISUPPLIER OF APPLICABLE SOFTWARE IN WHICH CASE SUCH SEPARATE LICENSE SHALL APPLY). IF
YOU DO NOT ACCEPT THESE TERMS, YOU MAY NOT INSTALL OR USE THIS SOFTWARE, AND YOU
IMUST PROMPTLY RETURN THE SOFTWARE TO THE LOCATION WHERE YOU OBTAINED IT.

IGRANT OF LICENSE:

This is & legal agreement between you, the end-user (You'), and

("7 ). This software, fonts

(inciuding their typefaces) and related documentation (‘Software”) i licensed for use with ™57 MFP

lon which it was installed to the designated device you use (‘System’) in accordance with the terms
contained in this License Agreement. The copyright and other ntellectual property rights, ttleand v

& qagree to the tems of the License Agreement ;

not agree to the temms of the License Agreement.

-ME B
Copyright (c) == R TR FEEE S Al Rights Reserved. z
Wahlen Sie im Fenster [Sprache wahlen (Select Language)] eine Sprache, wenn Sie die Anzeigesprache andern

wollen. Die Sprache der zu installierenden Software entspricht der im Betriebssystem eingestellten
Landessprache.

3 Klicken Sie auf [Empfohlen (Recommended)].

oftware Installer
(== ] el o ™ R Ver

Recommended Setup will install the: =

and
e o1 this computer.

[2] Printer Driver

7 Scan Utility

Custom Install

Fax Driver ‘

@ Access the application ste
@ Ooen Admin Folder
@ Access "TLmmiine I Web sie”
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Kontrollieren Sie die Liste der zu installierenden Software und klicken Sie auf [Installieren
(Install)].

Software Installer
(o = Rl o ™ P P

The following components are installed.
Please push the browse button to change the product install path.

Product Install Path-

\Program Files’ = = 8- == = = Clent Browse
SNMP Settings Cancel
VA\)

* Klicken Sie auf [Fortsetzen (Continue)] wenn folgende Meldung erscheint.

Message

Devices are not discovered in your network... To Retry searching for devices, press Retry.. To
Continue to use ths Default port or Shared Printer, press Continus. For information, press Information

Rety | information |

Setzen Sie die Installation ab Schritt 7 in folgendem Abschnitt fort:
S.27 “TOSHIBA Multifunktionssystem wird nicht gefunden”

[SNMP Einstellungen (SNMP Settings)]

Wenn die SNMP Einstellungen lhres TOSHIBA Multifunktionssystems nicht mit dem Dialogfeld [SNMP
Einstellungen (SNMP Settings)] libereinstimmen, konnen Sie lhr TOSHIBA Multifunktionssystem nicht mit dem
Installationsprogramm finden. Priifen Sie die Einstellungen im Dialogfeld [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)]
und andern Sie die Einstellungen bei Bedarf.

Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Administrator zur Konfiguration Ihres TOSHIBA Multifunktionssystems.

Wenn SNMP V1 und V2 verwendet werden,

1. Klicken Sie auf [V1/V2 (V2/V2)], wenn ein anderer Community Name als [privat (“private”)] (Standard) fir Ihr
TOSHIBA Multifunktionssystem eingestellt ist.
2. Andern Sie den SNMP Community Namen.

Empfehlenswerte Installation 17
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3. Klicken Sie auf [OK].

SNMP Settings
Version
’7 = vuvz'\ Cv3 © vinepNs ‘
SNMP VJ,NQV\Y !
Community Name:
private
N
~SNMP V3 'y\'\‘z

% Lser ID File:

Browse

 User Mame/Password:
User Marne:

Authentication Protocol:

[Fmacps =]

Authentication Password:

Privacy Protocal;

INOHE ;I

Privacy Passwaord:

Restore Default I oK ’\] Cancel |
I\
=4

Wenn SNMP V3 verwendet wird,
1. Klicken Sie auf [V3].

2. Wenn eine ID-Datei fiir die Authentifizierung verwendet wird, klicken Sie auf [Durchsuchen (Browse)], um die

Datei zu wahlen.

Wenn Benutzerinformationen fiir die Authentifizierung verwendet werden, klicken Sie auf [Benutzername/
Kennwort (User Name/Password)], um die Informationen einzugeben.

Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Administrator, welche Authentifizierung verwendet wird.

3. Klicken Sie auf [OK].

SNMP Settings

Version
{ 1Nz = v3 © viN2Ng

SR VLY —L%,
Comrmunity MName:

I private

¥ User ID File:
C:\Jsers\user 221, =0 -MFPO1\C Browse

" User Name/Password:

User Mame: z
I

Authentication Protacol:
|HmaCDs =l

Authentication Password:

Privacy Protocal:

INoﬂe ;I

Privacy Password:

|
Dkwsthncel

* Fiihren Sie beide oben genannten Einstellungen durch, wenn SNMP V1, V2 und V3 fiir Ihr TOSHIBA Multifunktionssystem konfiguriert sind.
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Die Liste der gefundenen Drucker wird angezeigt. Wahlen Sie dieses System aus der Liste und

klicken Sie auf [OK].

oftware Installer
I “I.. N N TETEEEEEEE e
Select an existing printer port from a device on netwark or select the network printer that can be used by
clicking the Browse button.
Selected printer port [IF 722 1660 10
(c
Printer Name [ IPAPX Address | SNMP Version Location | Printer Type
[ 152.168.0.10 VIAZ =
< >
" Usethe following port
OK r Cancel
N2

Der TCP/IP Port ist erzeugt.

Die Installation beginnt.

Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)], wenn die Installation abgeschlossen ist.

Das Hauptmenu wird angezeigt.

Tipp

Das Installationsprogramm fordert Sie méglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Ist dies der Fall,
wahlen Sie [Ja, Computer jetzt neu starten. (“Yes, | want to restart my computer now.”)] und klicken auf [Fertig

stellen (Finish)], damit lhr Computer neu gestartet wird.

Klicken Sie auf [Beenden (Exit)].

Wenn die Meldung “Wollen Sie den TOSHIBA e-STUDIO Software Installer schlieRen?” erscheint, klicken Sie auf

[Ja (Yes)].
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DRUCKERTREIBER FUR WINDOWS
INSTALLIEREN

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie Druckertreiber unter Windows installieren.
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Vor der Installation

In diesem Abschnitt finden Sie Hinweise zur Planung einer auf lhre Umgebung angepassten Installation. Lesen Sie
diesen Abschnitt, bevor Sie mit der Installation der Druckertreiber beginnen.

Wenn der gleiche Druckertreiber bereits installiert ist

Loschen Sie bitte den bestehenden Druckertreiber, bevor Sie das Update vornehmen.

S.56 “Druckertreiber deinstallieren”

Wenn Sie einen Druckertreiber durch eine andere Version ersetzen wollen, sollten Sie den bestehenden zunachst
deinstallieren und danach den Computer neu starten.

M Typ des Druckertreibers

Universal Drucker 2 Treiber — Dies ist ein PCL6 Druckertreiber. Zwischen den internen Druckertreibern kdnnen Sie je
nach Bedarf und verwendeter Anwendung umschalten.

B Systemvoraussetzungen

Wenn Sie den Druckertreiber und andere Clientsoftware auf einem Windows-Computer installieren mochten, gelten
die nachstehenden Systemvoraussetzungen.
* Auflosung der Anzeige
1024 x 768 Punkte oder hoher
* Anzeigefarbe
High Color (16 Bit) oder hoher wird empfohlen
e CPU
Die fiir das Betriebssystem erforderliche Umgebung
e Speicher
Abhdngig vom Betriebssystem
e Betriebssystem
Windows 7 Service Pack 1 oder hoher
Windows Server 2008 Service Pack 2 oder hoher
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H Hinweise zum Installationsvorgang

Installieren Sie die Software entsprechend Ihrer Systemumgebung und der verwendeten Druckmethode:

Raw TCP/LPR Druck

Dieses Equipment unterstiitzt den Raw TCP und LPR Druck tiber TCP/IP. Bei bestehender TCP/IP Netzwerkanbindung
ist der Raw TCP/LPR Druck moglicherweise am besten geeignet.

S.24 “Druckertreiber installieren”

Tipp

* Um Uber eine Raw TCP-Verbindung zu drucken, muss im Equipment ein aktivierter Raw TCP-Druckdienst
konfiguriert sein. Fragen Sie Ihren Administrator, ob der Raw TCP-Druckdienst aktiviert ist.

* Um Uber eine LPR-Verbindung zu drucken, muss die Konfiguration des Equipments einen aktivierten LPD-
Druckdienst aufweisen. Fragen Sie lhren Administrator, ob der LPD-Druckdienst aktiviert ist.

SMB Druck

Dieses Equipment kann tiber den SMB-Druckeranschluss betrieben und dann in Windows-Netzwerken wie ein
freigegebener Windows-Drucker verwendet werden. SMB-Druck ist die libliche Methode zum Einrichten des Druckers.
SMB-Druck ist aber fiir den Druck grofier Seitenmengen nicht gut geeignet.

S.24 “Druckertreiber installieren”

SMB Druck setzt voraus, dass Sie ein kleines Netzwerk verwenden. Wenn Sie Windows 7 oder hoher / Windows Server
2008 oder hoher als Druckserver nutzen kénnen, sollten Sie einen Windows-Druckserver einrichten.

Internet Druck

Um Uiber das Internet an das System zu drucken, konnen Sie den IPP-Druck verwenden. Mit dieser Methode kdnnen
Sie lhren Druckauftrag von einem beliebigen Standort aus liber das Internet auf das Equipment senden.

S.52 “IPP-Druck”

Tipp
Um lber eine IPP-Verbindung zu drucken, muss das Gerat mit dem IPP-Druckdienst konfiguriert und an das Internet
angeschlossen sein. Fragen Sie lhren Administrator, ob der IPP-Druckdienst aktiviert ist.
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Druckertreiber installieren

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie die Druckertreiber unter Windows installieren. Sie konnen den Druckertreiber mit
dem Installationsdatentrédger installieren. Die folgenden zwei Optionen sind verfiigbar:
* Verwenden des Software Installers
Wenn Sie den Installationsdatentrager in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm automatisch.
Dieses Programm ermdglicht die Installation des Druckertreibers und anderer Clientsoftware auf Ihrem Computer.
Verwenden Sie diese Methode, um alles in einem Schritt zu installieren.
S.24 “Druckertreiber mit Software Installer installieren”
* Verwenden der einzelnen Installer
Ein individuelles Installationsprogramm (essetup.exe) befindet sich auf dem Installationsdatentrager und
ermoglicht die Einzelinstallation des Universal Printer 2 Treibers. Verwenden Sie diese Methode, um nur den
gewlinschten Druckertreiber zu installieren.
S.33 “Druckertreiber mit separatem Installer installieren”

M Druckertreiber mit Software Installer installieren
Fiihren Sie die Installation entsprechend Ihrem Windows Computer durch.

Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzuflihren; dies gewahrleistet
eine korrekte Installation und Deinstallation der Clientsoftware.

1 Legen Sie den Installationsdatentrager in das Laufwerk ein.

Falls der Software-Installer nicht automatisch startet, 6ffnen Sie mit dem Explorer den Ordner e-STUDIO auf dem
Installationsdatentrager und doppelklicken auf “Setup.exe”.

2 Wahlen Sie [Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen (I agree to the terms of the License
Agreement.)] und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

Software Installer

I “I.I N N SETEEEEEEE

Select Language:

[Englsh |

License Agreement:

Please read the license agreement careflly

END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ~

[INSTALLING OR OTHERWISE USING THIS SOFTWARE PRODUCT CONSTITUTES YOUR ACCEFTANCE
IOF THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS (UNLESS A SEPARATE LICENSE IS PROVIDED BY THE
ISUPPLIER OF APPLICABLE SOFTWARE IN WHICH CASE SUCH SEPARATE LICENSE SHALL APPLY). IF
[YOU DO NOT ACCEPT THESE TERMS, YOU MAY NOT INSTALL OR USE THIS SOFTWARE, AND YOU
MUST PROMPTLY RETURN THE SOFTWARE TO THE LOCATION WHERE YOU OBTAINED IT.

IGRANT OF LICENSE:
This is & legal agreement between you, the end-user (“You®), and
). This software, fonts
(including their typefaces) and related documentation (“Software") i licensed for use with "9 MFP
lon which it was installed to the designated device you use (“System”) in accordance with the terms
|contained in this License Agreement. The copyright and other intellectual property rights, tifeand ¥

&= | aqres to the temns of th Licenss Agresment

r%, nat agree to the tems of the License Agreement.
1 ca

Copyright(c) = g | Al Rights Reserved 2

Wahlen Sie im Fenster [Sprache wahlen (Select Language)] eine Sprache, wenn Sie die Anzeigesprache andern
wollen. Die Sprache der zu installierenden Software entspricht der im Betriebssystem eingestellten
Landessprache.
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3

Klicken Sie auf [Druckertreiber (Printer Driver)] oder [Benutzerdefinierte Installation (Custom

Install)].
X
oftware Installer
(o e = R o ™ Y R PR Verl
Recommended Setup wil install the n

on this computer.

E&] Printer Driver I\

#% Scan Utility

Fax Driver

Custom Install

@ Access the application ste

@ Ooen Adnin Folder
@ Access "THN BN T Web site”

Exit

Druckertreiber — Hiermit installieren Sie nur den Universal Drucker 2 Treiber. Fahren Sie nach dieser Auswahl

mit Schritt 5 fort.

Benutzerdefinierte Installation — Hiermit wahlen Sie die zu installierenden Druckertreiber und

Dienstprogramme. Fahren Sie nach dieser Auswahl mit Schritt 4 fort.

4 Wahlen Sie die Software, die Sie installieren mochten und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

oftware Installer
(o = ] el o ™ P P

Custom Install:

5] Prnter Drver

Two printer drivers (7" and M) are integrated into this printer driver. You can use it depending on the
purposes of the applications in various use.

E Naxtl : Cancel

ped

A\

Kontrollieren Sie die Liste der zu installierenden Software und klicken Sie auf [Installieren

(Install)].

Tipp

Siehe Schritt 4 in folgendem Abschnitt, falls Ihr TOSHIBA Multifunktionssystem nicht gefunden wird und Sie die

SNMP-Einstellungen andern wollen:
S.16 “Empfehlenswerte Installation”

Druckerport konfigurieren.

Die Konfigurationsmethode ist abhdngig von der Verbindungsart. Bitte fiihren Sie die Konfiguration passend zu

Ihrer Verbindung aus.
S.26 “Raw TCP/LPR Druck”
S.31 “SMB Druck”
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O Raw TCP/LPR Druck
Konfigurieren Sie den Raw TCP/LPR Port wie nachfolgend beschrieben.

Priifen Sie folgendes, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen:

* Dieses System ist mit dem Netzwerk verbunden und eingeschaltet.
* Die TCP/IP-Konfiguration des Systems und Ihres Computers ist korrekt durchgefiihrt.

TOSHIBA Multifunktionssystem automatisch suchen

Das System wird automatisch im Netzwerk gesucht. Danach konnen Sie den Druckertreiber installieren und den Raw
TCP/LPR Port konfigurieren.

Wenn das System nach Start der Installation nicht im Netzwerk gefunden wird, erscheint ein entsprechendes
Dialogfeld. Fiihren Sie folgende Schritte aus, um die Konfiguration fortzusetzen.

* Klicken Sie auf [Wiederholen (Retry)], um das System erneut im Netzwerk zu suchen.

* Priifen Sie die SNMP Einstellungen im Dialogfeld [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)].

* Klicken Sie auf [Fortfahren (Continue)], um einen temporaren lokalen Anschluss zu wahlen und den Raw TCP/LPR
Port zu konfigurieren,. Folgen Sie anschliefend der Beschreibung auf folgender Seite:
S.27 “TOSHIBA Multifunktionssystem wird nicht gefunden”

Message

Devices are not discovered in your network... To Retry searching for devices, press Retry.. To
Continue to use the Defautt port or Shared Printer, press Continue. For information, press Irformation

Rety | nformation |

* Wenn Sie die IP-Adresse des Systems kennen, kdnnen Sie den Druckerport liber die Tastatur definieren. In Schritt 7
geben Sie, wie unten gezeigt, einen Netzwerkpfad in [Druckeranschluss wahlen (Selected printer port)] ein].
\\IP-Adresse oder \\IP_<IP-Adresse>

7 Eine Liste mit den gefundenen Druckern wird angezeigt. Wahlen Sie dieses System aus der Liste
und klicken Sie auf [OK].

x
Software Installer
[ S

.- LR = BN
Select an existing printer port from a device on netwark or select the network printer that can be used by
dlicking the Browse button
Selected printer port |\P,1 92.168.0.10 Browse
' Devices on Network

Printer Name [IP/APX Address | SMMP Version Location [ Printer Type

P T 1550503 152.168.0.10 VIAZ

< >
€ Use the following port

SNMP Settings oK r Cancel
Y 4

Der TCP/IP Port ist erzeugt.

Tipp
Die Suchzeit ist abhangig von der Systemumgebung.
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8 Bestatigen Sie den Abschluss der Installation und klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

Tipp

Das Installationsprogramm fordert Sie méglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Ist dies der Fall,
wahlen Sie [Ja, Computer jetzt neu starten. (“Yes, | want to restart my computer now.”)] und klicken auf [Fertig

stellen (Finish)], damit Ihr Computer neu gestartet wird.

9 Klicken Sie auf [Beenden (Exit)].

Wenn eine Meldung zum Beenden des Installers erscheint, klicken Sie auf [Ja (Yes)].

TOSHIBA Multifunktionssystem wird nicht gefunden

Wenn Ihr TOSHIBA Multifunktionssystem nicht gefunden wird, installieren Sie den Druckertreiber zunachst temporar,

wahlen den lokalen Anschluss und konfigurieren danach den Raw TCP/LPR Port.

Hinweis

Wenn das System nach Start der Installation nicht im Netzwerk gefunden wird, erscheint ein entsprechendes

Dialogfeld. Klicken Sie auf [Fortfahren (Continue)], um die Konfiguration fortzusetzen.

Message

Devices are not discovered in your network.. To Retry searching for devices, press Retry.. To
Continue to use the Default port or Shared Printer, press Continue. For information, press Information.

Retry Information

7 Wahlen Sie [Folgenden Anschluss verwenden (Use the following port)] und danach LPT1: Klicken

Sie anschlieBend auf [OK].

Software Installer
I "I.I N N CETEEEEEEE

dlicking the Browse button

Selected prirter port [tPTi: Browse

" Devices on Network

Select an exsting printer port from a device on network or select the network printer that can be used by

Printer Name: IP/IPX Address SMMP Version Location | Printer Type

<

[T ~|

2

SNMP Settings %1 oK [ Cancel

8 Bestatigen Sie den Abschluss der Installation und klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

Tipp

Das Installationsprogramm fordert Sie méglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Ist dies der Fall,
wahlen Sie [Ja, Computer jetzt neu starten. (“Yes, | want to restart my computer now.”)] und klicken auf [Fertig

stellen (Finish)], damit lhr Computer neu gestartet wird.

9 Klicken Sie auf [Beenden (Exit)].

Wenn eine Meldung zum Beenden des Installers erscheint, klicken Sie auf [Ja (Yes)].
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Offnen Sie den Druckerordner.

Klicken Sie auf [Start] und wahlen Sie [Einstellungen (Settings)] > [Geréte (Devices)] > [Gerate und Drucker

(Devices and printers)].

Tipp

* Unter Windows 8.1 / Windows Server 2012, rechtsklicken Sie unten links in den Bildschirm und danach klicken
Sie auf [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Gerate und Drucker (Devices and Printers)].

e Unter Windows 7 klicken Sie auf [Start] > [Gerate und Drucker (Devices and Printers)].

* Unter Windows Server 2008 klicken Sie auf [Start] > [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Hardware und Sound

(Hardware and Sound)] > [Drucker (Printers)].

1 Offnen Sie das Dialogfeld der Druckertreiber-Eigenschaften.

¢ Unter Windows Windows 7 oder hoher /| Windows Server 2012 oder hoher
Rechtsklicken Sie auf den installierten Druckertreiber und klicken Sie im Menii auf [Druckereigenschaften

(Printer properties)].

3 Devices and Printers

~ Devices (2)

Use Optical
WMouse

~ Printers (5)
! $ Q/a > 1
See what's printing
ET0021 BTEBIEET Fax Micrasoft Print  Setas default printer
toPOF Printing preferences
~ Unspecified (4)
State: @ Defautt
] Model:

Category: Printer

A Ffa « Hardware and Sound > Devices and Printers v o earch Dev

ices an:

Addadevice  Addaprinter  Seewhatsprinting  Printserver properties  Remove device

¢ Unter Windows Server 2008

Wahlen Sie den zu installierenden Druckertreiber. Klicken Sie auf [Organisieren (Organize)] und

[Eigenschaften (Properties)].

12W5hlen Sie das Register [Anschliisse (Ports)] aus und klicken Sie auf [Anschluss hinzufiigen (Add

Port)].

o) Properties

Generl  Shaing Ports  Advanced | Colour Maniagement  Securty  Device Seftings
= [%1

Print to the following port(s). Documents will print to the first free
checked port

Port Description Printer 0
CILPT2  Printer Port

CILPT3:  Printer Port

[J cOMI:  Serial Port

[J COM2:  Serial Port

[ cOM3:  Serial Port

[J COM4:  Serial Port

Add Port,.. Delete Port Configure Port...
Enable hwdiwsctic%th

[ Enable printer pooling

v

i

Apply

Help
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13 Wahlen Sie [Standard TCP/IP Port (Standard TCP/IP Port)] und klicken Sie auf [Neuer Anschluss...

(New Port)].

Printer Ports x

Available port types:

Local Port.

Standard TCP/IP Port \

New Port Type... Cancel

14 Klicken Sie auf [Weiter (Next)].

15 Tragen Sie die IP-Adresse dieses Equipments in das Feld [Druckername oder IP-Adresse (Printer

Name or IP Address)] ein und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard
port
For which device do you want to add a port?

Enter the Printer Name or IP address, and a port name for the desired device.

Printer Name or [P Address: ‘ 192.168.0.10

Port Name: ‘ 192.168.0.10

A

&

Ne—

Cancel

N2

* Wenn Ihr Netzwerk einen DNS- oder WINS-Server verwendet, tragen Sie den von DNS oder WINS zugeteilten
Druckernamen dieses Equipments in das Feld [Druckername oder IP-Adresse (Printer Name or IP Address)]

ein.

* Im Feld [Portname (Port Name)] wird automatisch der Anschlussname eingetragen, der durch die IP-Adresse
oder den DNS-Namen im Feld [Druckername oder IP-Adresse (Printer Name or IP Address)] ermittelt wird.

* Bei Anbindung an ein IPv6 Netzwerk geben Sie die IPv6-Adresse unter [Druckername oder IP-Adresse (Printer

Name or IP Address)] ein.

Wenn folgendes Fenster erscheint, wahlen Sie [Standard] und klicken auf [Weiter (Next)].

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Additional port information required
The device could not be identfied

The device is not found on the network. Make sure that:

1. The device is turned on
2. The network is connected.

3. The device is properly configured.

4. The address on the previous page is correct

the device type below.
Device Type
@ Stondard | Generic Network Card

tom Settings..

If you think that the address is not correct, click Back to retum to the previous page. Then correct the
address and perform anather search on the network. If you are sure that the address is correct, select

16 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

<Back Cancel

N2
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17 Klicken Sie auf [SchlieRen (Close)], um das Dialogfeld der Druckeranschliisse zu verlassen.

Printer Ports X

Available port types:

Local Port
Standard TCP/IP Port

New Port Type... New Port...

1 8Vergewissern Sie sich, dass der erstellte Raw TCP- oder LPR-Anschluss in der Liste der Anschiisse
markiert ist.

) Properties X

General Sharng Pots  Advanced Colour Management Securty Device Settings
=]

Print to the following port(s). Documents will print to the first free
checked port.

Port Description Printer ~
O coms: Serial Port

[ coma: Serial Port

[ FILE: Print to File

[ useon Virtual printer port for...

[]1P_192.168.0.11 Standard TCP/IP Port MonoMFP Fax
192.168.0.10 Standard TCP/IP Port

Add Port.. Delete Port Configure Port...

Enable bidirectional support

[ Enable printer pooling

= Apply. Help

Tipp
Wenn die LPD-Druckeinstellung aktiviert ist, konnen Sie den LPR-Druck konfigurieren. Gehen Sie wie
nachfolgend beschrieben vor, wenn Sie den LPR-Druck konfigurieren wollen.

1. Klicken Sie auf [Anschluss konfigurieren (Configure Port)].

i Properties X

General Sharing Ports  Advanced Colour Management  Securty  Device Seftings
=0

Print to the following port(s). Decuments will print to the first free
checked port.

Port Description Printer ~
[ coms: Serial Port

[ cOM4: Serial Port

[ FILE: Print to File

[ usBoot Virtual printer port for...

[]1P_192.168.0.11 Standard TCP/IP Port  MonoMFP Fax

.
< >

Add Port. Delete Port Configure Port.
Enable bidirectional support \

[ Enable printer pocling

Cancel oply Hep
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2. Wahlen Sie unter [Protokoll (Protocol)] die Option [LPR (LPR)], geben Sie unter [LPR-Einstellungen (LPR
Settings)] in das Feld [Warteschlangenname (Queue Name)] die Option [Print (“print”)] ein und klicken Sie auf

[OKI.

Port Seftings

Port Name:

Printer Name or IP Address:

Protocol

O Raw

Raw Settings

LPR Settings

Configure Standard TCP/IP Pert Monitor x

‘ 192.162.0.10 ‘

‘ 192.168.0.10 ‘

Queue Name: ‘Prmt

FENMP Stetys Enabled

[ LPR Byte Counting Enabled

K2

Community Name: ‘pub\ic |

SNMP Device Index: ‘1

Cancel

19 Klicken Sie auf [OK], um die Einstellung zu speichern.

Hinweis

Sofern erforderlich, klicken Sie auf [Ubernehmen (Apply)] und danach auf [OK].

V“3

20 Klicken Sie auf [SchlieRen (Close)].

O SMB Druck

Druckertreiber mit manuell definiertem SMB Port installieren.

* Bevor Sie mit der Konfiguration beginnen, kontrollieren Sie bitte, dass das System mit dem Netzwerk verbunden
und eingeschaltet ist.

* Wenn das System nach Start der Installation nicht im Netzwerk gefunden wird, erscheint ein entsprechendes
Dialogfeld. Klicken Sie auf [Fortfahren (Continue)], um die Konfiguration fortzusetzen.

Message

Devices are ot discovered in your network. . To Retry searching for devices, press Retry.. To
Continue to use the Default port or Shared Printer, press Cortinue. For information, press Information.

Retry Information

Geben Sie, wie unten gezeigt, einen Netzwerkpfad in [Gewdhlter Druckeranschluss (Selected
printer port)] ein.
\\<IP-Adresse>\print

X
Software 'nstaller

- ] el o ™ Y R
Select an existing printer port from a device on network or select the network printer that can be used by
clicking the Browse button
Selected printer port [\w192.168.010prnt Browse
= Devices on Netwark

Printer Name ‘ IP/IPX Address ‘ SNMP Version ‘ Location ‘ Printer Type

< >
' Use the following port

SNMP Settings oK Cancel
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Klicken Sie auf [OK].
Bestatigen Sie den Abschluss der Installation und klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

O oo

Tipp
Das Installationsprogramm fordert Sie méglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Ist dies der Fall,
wahlen Sie [Ja, Computer jetzt neu starten. (“Yes, | want to restart my computer now.”)] und klicken auf [Fertig
stellen (Finish)], damit lhr Computer neu gestartet wird.

10 Klicken Sie auf [Beenden (Exit)].
Wenn eine Meldung zum Beenden des Installers erscheint, klicken Sie auf [Ja (Yes)].
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H Druckertreiber mit separatem Installer installieren
Fihren Sie die Installation entsprechend Ihrem Windows Computer durch.

Hinweis

Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzufiihren.

1 Legen Sie den Installationsdatentréager in das Laufwerk ein.

Wenn Sie den Installationsdatentrager in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm
moglicherweise automatisch. Klicken Sie in diesem Fall auf [Beenden (Exit)], und gehen Sie wie nachfolgend
beschrieben vor.

2 Offnen Sie den Ordner, der das Setup-Programm enthilt und doppelklicken Sie auf

[13 ”»
essetup.exe”.
[ = Application Tools  UNI - [m] x
Home = Share  View Manage [:}
3 / B .
=] D o Cut dMoveto~ ¥ Delete - o ﬂ - seectan
i Copy path - Select none
¢ Copy Paste I v o= New Propertics
L [2] Paste shorteut 1 OPYO =] Rename tolder C= E5 invert selection
€« v 4[] « Desktop » ClientUtilities > Client » Drivers > UNI v ® | SesrchUNI »
-~ - g - ~
# Quick access Neme Date modified Type Size
|| 1040.mst 12/14/2016 11 MST File 1
OneD:
& Onebrive [ 1653.mst MST File 1
I This PC [ 1055.mst MST File 1
I Deskiop [ 2052.mst MST ile 41
[£| Documents B applic-1.cab
& Downlosd 5) eSBKRT.msi 3
owmenes [ eSBRLD.bin 16
b Music B essetup.e: 11
&= Pictures B eSTen(.(II% o
[ videos v < >
45items 1 item selected 113 M8 =

Das Setup-Programm zur Installation des Druckertreibers befindet sich in folgendem Ordner:
[Installationsdatentrager (Install Disc)]:\Client\Drivers\UNI\

3 Wahlen Sie die gewiinschte Sprache und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

Welceme Change Settings nstal

Installer

Ready

Welcome to the §isirmiian prweman P | Setup

The wizard allows you to change the way
computer or to remove it from your computer. Click Next to continue or Cancel to exit the Setup Installer.

Select Language:

features are installed on your

Next

Remove

Cancel

X
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4 Wahlen Sie [Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen (I accept the terms in the license agreement)]
und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

Installer X
I

Welcome License Settings Instal

END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

INSTALLING OR OTHERWISE USING THIS SOFTWARE PRODUCT
CONSTITUTES ¥OUR ACCEPTANCE OF THE FOLLOWING TERMS AND
CONDITIONS (UNLESS A SEPARATE LICENSE IS PROVIDED BY THE SUPPLIER
OF APPLICABLE SOFTWARE IN WHICH CASE SUCH SEPARATE LICENSE SHALL
APPLY). IF YOU DO NOT ACCEPT THESE TERMS, YOU MAY NOT INSTALL OR
USE THIS SOFTWARE, AND YOU MUST PROMPTLY RETURN THE SOFTWARE
TO THE LOCATION WHERE ¥OU OBTAINED IT.

GRANT OF LICENSE:
This is a legal agreement between you, the end-user ("Vou"), and
(' ). This software, fonts (including their typefaces) and

'® | | accept the terms in the License Agreement

¢in not accept the terms in the License Agreement

Next Cancel

Rz
Das Fenster fiir Anschlusseinstellungen wird angezeigt.

5 Druckerport konfigurieren.
Die Konfigurationsmethode ist abhadngig von der Verbindungsart. Bitte fiihren Sie die Konfiguration passend zu
Ihrer Verbindung aus.
S.34 “Raw TCP/LPR Druck”
S.37 “SMB Druck”

U Raw TCP/LPR Druck
Konfigurieren Sie den Raw TCP/LPR Port wie nachfolgend beschrieben.

Priifen Sie folgendes, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen:

* Dieses System ist mit dem Netzwerk verbunden und eingeschaltet.
* Die TCP/IP-Konfiguration des Systems und Ihres Computers ist korrekt durchgefiihrt.

TOSHIBA Multifunktionssystem automatisch suchen

Das System wird automatisch im Netzwerk gesucht. Danach konnen Sie den Druckertreiber installieren und den Raw
TCP/LPR Port konfigurieren.

Wenn das System nach Start der Installation nicht im Netzwerk gefunden wird, erscheint ein entsprechendes
Dialogfeld. Flihren Sie folgende Schritte aus, um die Konfiguration fortzusetzen.

* Klicken Sie auf [Wiederholen (Retry)], um das System erneut im Netzwerk zu suchen.

* Klicken Sie auf [SNMP-Einstellungen (SNMP Settings)] und kontrollieren Sie die im Dialogfeld [SNMP-Einstellungen
(SNMP Settings] angezeigten Einstellungen.
Siehe folgenden Abschnitt, falls Ihr TOSHIBA Multifunktionssystem nicht gefunden wird und Sie die SNMP-
Einstellungen @andern wollen.
S.40 “Bestatigen oder andern Sie die SNMP-Einstellungen.”

* Siehe folgenden Abschnitt, falls Sie die Suchbedingungen fiir lhr TOSHIBA Multifunktionssystem im Dialogfeld
[Manuelle Auswahl (Manual Selection)] andern wollen.
S.41 “Eingrenzen der Suchbedingungen”

* Siehe folgende Seite, wenn lhr TOSHIBA Multifunktionssystem nicht gefunden wird.
S.36 “TOSHIBA Multifunktionssystem wird nicht gefunden”

* Wenn Sie die IP-Adresse des Systems kennen, konnen Sie den Druckerport liber die Tastatur definieren. Geben Sie
in Schritt 7, wie unten gezeigt, den Netzwerkpfad in [Druckeranschluss (Printer port)] ein.
\\IP-Adresse oder \\IP_<IP-Adresse>
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Eine Liste mit den gefundenen Druckern wird angezeigt. Wahlen Sie anschlieBend dieses System
aus der Liste und klicken Sie auf [Installieren (Install)].

Installer X
I
Welcome License Settings Instal Finish
The following cemponents will be installed.
Advanced
Name Printer Port Def...
e e 192.166.1.101 v

Update Now | SNMP Settings || Discovery Settings

Name Model IP Address SNMP Version Location
T T

Click Install to begin the installation.

Back Install Cancel
N

W2

Tipp
Die Suchzeit ist abhangig von der Systemumgebung.

Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

Welcome License Settings Instal Finish

Completed the Tarlmsid wwermm e - wizard
Click the Finish button to exit the Setup Installer.

«  Show the readme file

Installer X
I

Name

IP Address Status

192.168.1.101 Installation completed.

Open Printing preferences Print Test Page Open Printer properties

Tipp

* Das Installationsprogramm fordert Sie moglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Wahlen Sie [Ja,
Computer jetzt neu starten (Yes, | want to restart my computer now)] und klicken Sie auf [Fertig stellen
(Finish)], um Ihren Computer neu zu starten.

* Sie kdnnen den Druckertreiber und die Druckeinstellungen festlegen, um von diesem System eine Testseite
oder einen normalen Ausdruck zu erstellen. Klicken Sie nach Bedarf auf die unten gezeigten Schaltflachen, um
dies einzustellen. Die Einstellung kénnen Sie auch vornehmen, nachdem Sie auf [Fertig stellen (Finish)]
geklickt haben.

Readme-Datei anzeigen: Wenn Sie dieses Kontrollkdstchen markieren, wird nach Klicken auf [Fertig
stellen (Finish)] die Readme-Datei gedffnet.

[Druckereigenschaften 6ffnen (Open Printer Properties)]: Das Dialogfeld [Druckereinstellungen (Printer
Preferences)] des installierten Druckertreibers wird angezeigt.

Zu den Einzelheiten der Einstellung siehe Druckfunktion-Anleitung.

[Testseite drucken (Print Test Page)]: Druckt die Testseite von diesem System.

[Druckereinstellungen 6ffnen (Open Printer Preferences)]: Das Dialogfeld [Druckereigenschaften
(Printer Preferences)] wird angezeigt.

Zu den Einzelheiten der Einstellung siehe Druckfunktion-Anleitung.
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TOSHIBA Multifunktionssystem wird nicht gefunden

Wenn lhr TOSHIBA Multifunktionssystem nicht gefunden wird, installieren Sie den Druckertreiber zundchst tempordr,
wahlen den lokalen Anschluss und konfigurieren danach den Raw TCP/LPR Port.

6 Wahlen Sie “LPT1:” unter [Druckeranschluss (Printer Port)] und klicken Sie auf [Installieren

(Install)].
LR = Installer X
I
Welcome License Settings Instal Finish
The following compeonents will be installed.
Advanced
MName Printer Port Def...

——— LT
Update Now || SNMP Settings D(scuvek'gs

Name Model IP Address SNMP Version Location

Devices are not discovered on your network,

Please execute the following for device discovery.

1, Please confirm the initialization{IP address etc.), LAN connection or device power is ON.

2. There is a possibility the device doesn't exist in the networi or it is in another network.

Please contact the network administrater to connect it with the network correctly.

3. Please confirm whether PC is correctly connected with the network. v
Please contact the networi administrator to connect PC with the network correctly.

Click Install to begin the installation.

Back Install Cancel
N

W2

Klicken Sie auf [Druckereigenschaften 6ffnen (Open Printer properties)].

Fiir die nachfolgenden Schritte verwenden Sie den Ablauf von Schritt 12 bis 20 auf Seite 28 bis
Seite 31.

N

9 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

=m = Installer X
I

Welcome License Settings Instal Finish

Completed the Til=sid Lalvmrmn Srwms O wizard
Click the Finish button to exit the Setup Installer.

+  Show the readme file

Name IP Address Status

Instzliation completed.

Open Printing preferences Print Test Page Open Printer properties

Finish
N

Tipp

* Das Installationsprogramm fordert Sie moglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Wahlen Sie [Ja,
Computer jetzt neu starten (Yes, | want to restart my computer now)] und klicken Sie auf [Fertig stellen
(Finish)], um Ihren Computer neu zu starten.

* Sie kdnnen den Druckertreiber und die Druckeinstellungen festlegen, um von diesem System eine Testseite
oder einen normalen Ausdruck zu erstellen. Klicken Sie nach Bedarf auf die unten gezeigten Schaltflachen, um
dies einzustellen. Die Einstellung kénnen Sie auch vornehmen, nachdem Sie auf [Fertig stellen (Finish)]
geklickt haben.

- Readme-Datei anzeigen: Wenn Sie dieses Kontrollkastchen markieren, wird nach Klicken auf [Fertig
stellen (Finish)] die Readme-Datei gedffnet.

- [Druckereigenschaften 6ffnen (Open Printer Properties)]: Das Dialogfeld [Druckereigenschaften (Printer
Properties)] des installierten Druckertreibers wird angezeigt.
Zu den Einzelheiten der Einstellung siehe Druckfunktion-Anleitung.

- [Testseite drucken (Print Test Page)]: Druckt die Testseite von diesem System.

- [Druckereinstellungen 6ffnen (Open Printer Preferences)]: Das Dialogfeld [Druckereinstellungen
(Printer Preferences)] wird angezeigt.
Zu den Einzelheiten der Einstellung siehe Druckfunktion-Anleitung.
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Ein weiteres System aus den Ergebnissen hinzufiigen
1 Markieren Sie das Kontrollkastchen [Erweitert (Advance)].

2 Klicken Sie auf das hinzuzufiigende System und anschlieRend auf [+].

mm = e Installer
I
Welcome License Settings Instal Finish

The following components will be installed,
| Adyanced

Del.. Name Printer Port Def...
e L p— LeT: vl

o,

Update Now || SNMP Settings || Discovery Settings

Name Model IP Address SNMP Version Location

Devices are not discovered on your network.

Please execute the following for device discavery.

1. Please confirm the initialization(IP address etc.), LAN connection or device power is ON.
2. There is a possibility the device doesn't exist in the network or it is in another network.

Click Install to begin the installation.

Back Install Cancel

ped

3 Markieren Sie das Kontrollkastchen [Standard (Default)] des Systems, das Sie als

Standarddrucker nutzen wollen.

= = = Installer
I
Welcome License Settings Instal Finish

The following components will be installed.

« Advanced
Del.. Name Printer Port Def...
X T B = L [ LPT1: L
~
T el T 0 B T 1PTE: v
A4
\
Update Now || SNMP Settings || Discovery Settings
Name Model IP Address SNMP Version Location
Devices are not discovered on your netwark. s
Please execute the following for device discovery.
1, Please confirm the initialization{IP address etc.), LAN connection or device power is ON. v
2. There is a possibility the device doesn't exist in the networi or it is in another network.

Click Install to begin the installation.

Back Install Cancel

Tipp

Entfernen Sie Systeme, fiir die kein Druckertreiber installiert ist, indem Sie auf [X] klicken.

0 SMB Druck

Druckertreiber mit manuell definiertem SMB Port installieren.

* Bevor Sie mit der Konfiguration beginnen, kontrollieren Sie bitte, dass das System mit dem Netzwerk verbunden

und eingeschaltet ist.
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* Wenn das System nicht im Netzwerk gefunden wird, erscheint eine entsprechende Meldung.

Ll m | Installer X
I
Welcome License Settings Install Finish

The following components will be installed.
Agvanced

Name Printer Port Def...

Update Mow || SNMP Settings || Discovery Settings

| MName Model IP Address SMMP Version Location
Devices are not discovered on your network, A
Please execute the following for device discovery,

1. Please confirm the initialization(IP address etc.), LAN connection or device power is ON.
2, There is a possibility the device doesn't exist in the network or it is in another network,
Please contact the network administrator to connect it with the network correctly.

3. Please confirm whether PC is correctly connected with the network,

Please contact the network to connect PC with the netwark correctly.

Click Install to begin the installation,

<

Back Install Cancel

6 Geben Sie, wie unten gezeigt, einen Netzwerkpfad in [Druckeranschluss (Printer port)] ein.
\\<IP-Adresse>\print

mlien i mim—— | Installer X
I
Welcome  License  Settings Install Finish

The following components will be installed.

Advanced
Name Printer Port Def...

Update Now | SNMP Settings || Discovery Settings

Name IModel IP Address

SMMP Version Location
e e o = 192.168.1.101 Vinvez

Click Install to begin the installation.

Back Install Cancel

Klicken Sie auf [Installieren (Install)].

Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

ey im—— || |nstaller

Co =~

I
Welcome License Settings Instal Finish

Completed the Tailmsii fswmrmm Srwmm - wizard
Click the Finish button to exit the Setup Installer.

+ Show the readme file

Name IP Address Status

Wi92.168.1.101\... Installation completed.

Open Printing preferences Print Test Page Open Printer properties

Tipp

Das Installationsprogramm fordert Sie méglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Wahlen Sie [Ja,
Computer jetzt neu starten (Yes, | want to restart my computer now)] und klicken Sie auf [Fertig stellen
(Finish)], um Ihren Computer neu zu starten.

Sie kdnnen den Druckertreiber und die Druckeinstellungen festlegen, um von diesem System eine Testseite
oder einen normalen Ausdruck zu erstellen. Klicken Sie nach Bedarf auf die unten gezeigten Schaltflachen, um

dies einzustellen. Die Einstellung konnen Sie auch vornehmen, nachdem Sie auf [Fertig stellen (Finish)]
geklickt haben.
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Readme-Datei anzeigen: Wenn Sie dieses Kontrollkdstchen markieren, wird nach Klicken auf [Fertig
stellen (Finish)] die Readme-Datei gedffnet.

[Druckereigenschaften 6ffnen (Open Printer Properties)]: Das Dialogfeld [Druckereigenschaften (Printer
Properties)] des installierten Druckertreibers wird angezeigt.

Zu den Einzelheiten der Einstellung siehe Druckfunktion-Anleitung.

[Testseite drucken]: Druckt die Testseite von diesem System.

[Druckereinstellungen 6ffnen (Open Printer Preferences)]: Das Dialogfeld [Druckereinstellungen
(Printer Preferences)] wird angezeigt.

Zu den Einzelheiten der Einstellung siehe Druckfunktion-Anleitung.
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0 Bestatigen oder andern Sie die SNMP-Einstellungen.

[SNMP Einstellungen (SNMP Settings)]

Wenn die SNMP Einstellungen lhres TOSHIBA Multifunktionssystems nicht mit dem Dialogfeld [SNMP Einstellungen
(SNMP Settings)] libereinstimmen, konnen Sie lhr TOSHIBA Multifunktionssystem nicht mit dem
Installationsprogramm finden. Priifen Sie die Einstellungen im Dialogfeld [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)] und
andern Sie die Einstellungen bei Bedarf.

Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Administrator zur Konfiguration Ihres TOSHIBA Multifunktionssystems.

Wenn SNMP V1 und V2 verwendet werden,

1. Wabhlen Sie [V1/V2], wenn ein anderer Community Name als “private” (Standard) fiir Ihr TOSHIBA
Multifunktionssystem eingestellt ist.

2. Andern Sie den SNMP Community Namen.
3. Klicken Sie auf [OK].

SNMP Settings X
SMMP Version Community Name
V12 v | ‘ community ®
Restore Defaults 0K Cancel

Wenn SNMP V3 verwendet wird,
1. Wahlen Sie [V3].

2. Wenn eine ID-Datei fiir die Authentifizierung verwendet wird, klicken Sie auf [Durchsuchen (Browse)], um die
Datei zu wahlen.
Wenn Benutzerinformationen fiir die Authentifizierung verwendet werden, klicken Sie auf [Benutzername/
Kennwort (User Name/Password)], um die Informationen einzugeben.

Fragen Sie im Zweifelsfall hren Administrator, welche Authentifizierung verwendet wird.

3. Klicken Sie auf [OK].

SNIMP Settings *
SNMP Version
[ ]
() userip File (®) User Name / Password
User Name
= |
Authentication Protocol Authentication Password
| HMAC-MD5 ~ | ‘ oooooo
Privacy Protocol
[ =
Restore Defaults 0K Cancel

R

* Wahlen Sie [V1/V2/V3] und fiihren Sie beide oben genannten Einstellungen durch, wenn SNMP V1, V2 und V3 fiir lhr TOSHIBA Multifunktionssystem
konfiguriert sind.
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QO Eingrenzen der Suchbedingungen

Zum Eingrenzen der Suchbedingungen, klicken Sie auf [Erweitert (Advanced)]. Andern Sie bei Bedarf die
Einstellungen im Dialogfeld [Einstellungen fiir die Erkennung (Discovery Settings)].

Discovery Settings X

@ scovery Settings () Manual Selection
Devices
Find e-STUDIO = ~
Find e-STUDIO v
Network

Enable TCR/IP Search
(®) search local subnet

() specity a range

oK Cancel

1. Gerite
Aktivieren Sie die Kontrollkadstchen der Multifunktionssysteme, nach denen Sie suchen mochten.

2. Netzwerk
“IPX/SPX Suche aktivieren”
Diese Funktion ist nicht verfiligbar.
“TCP/IP Suche aktivieren”
Wahlen Sie dies, um in Ihrem TCP/IP-Netzwerk nach Multifunktionssystemen zu suchen. Diese Option ist nur
verfligbar, wenn die TCP/IP-Protokolle auf Ihrem Computer installiert sind. Wenn diese Option gewahlt ist,
miissen Sie flir die Multifunktionssysteme im Netzwerk die Suchbedingungen definieren.

- Lokales Subnet durchsuchen — Wahlen Sie dies, um im lokalen Subnetz nach Multifunktionssystemen zu
suchen. Markieren Sie anschlieRend das Kontrollkadstchen IPv4 oder IPv6, um das bevorzugte Protokoll
festzulegen.

- Bereich festlegen — Wahlen Sie dies, um in einem definierten IP-Adressbereich nach Multifunktionssystemen
zu suchen. Markieren Sie anschlieféend das Kontrollkdstchen IPv4 oder IPv6 und geben Sie in den Feldern [Von
(From)] und [Bis (To)] IP-Adressen ein, um den Bereich zu definieren.

Manuelle Verbindung

Gerate in unterschiedlichen Segmenten werden méglicherweise nicht gefunden. Verwenden Sie [Manuelle Auswahl
(Manual Selection)], falls Ihr Multifunktionssystem nicht gefunden wird.

IPv4 IP-Adresse — Wahlen Sie dies, um IPv4-Adressen festzulegen. Wenn dies gewahlt ist, geben Sie die IPv4-Adresse
Ihres Multifunktionssystems ein.

IPv6 IP-Adresse — Wahlen Sie dies, um IPv6-Adressen festzulegen. Wenn dies gewahlt ist, geben Sie die IPv6-Adresse
Ihres Multifunktionssystems ein.

IPX IP-Adresse — Wahlen Sie dies, um IPX-Adressen festzulegen. Wenn dies gewabhlt ist, geben Sie die IPX-Adresse
Ihres Multifunktionssystems ein.

Name — Geben Sie den Namen Ihres Multifunktionssystems ein.

Standort — Geben Sie den Standort Ihres Multifunktionssystems ein.

Discovery Settings X
(O Discavery Settings (@) Manual Selection
@ 1P

O 1P

Name: ‘ Lo(atinn:|

oK Cancel
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Weitere Installationen

Die folgenden Druckumgebungen kénnen nicht mit dem Software Installer oder den separaten Installern des
Installationsdatentrédgers konfiguriert werden (aufRer USB Druck unter Windows 7 oder hoher / Windows Server 2012
oder hoher). Verwenden Sie zur Konfiguration der folgenden Druckumgebungen die jeweils passende Beschreibung.
S.42 “Raw TCP/LPR Druck (“Drucker hinzufiigen” aus Datei)”

S.48 “USB-Druck”

S.52 “IPP-Druck”

l Raw TCP/LPR Druck (“Drucker hinzufiigen” aus Datei)

Dieser Abschnitt beschreibt die Einrichtung des Druckertreibers fiir Raw TCP/LPR Druck mit dem Assistenten "Drucker
hinzufligen".

Tipp
Bevor Sie den Druckertreiber installieren, erkundigen Sie sich bei lhrem Systemadministrator, ob folgende
Voraussetzungen erfiillt sind:

* Dieses System ist mit dem Netzwerk verbunden und eingeschaltet.
* Die TCP/IP-Konfiguration des Systems und Ihres Computers ist korrekt durchgefiihrt.

Hinweis

Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzufiihren.

1 Offnen Sie den Druckerordner.

Klicken Sie auf [Start] und wahlen Sie [Einstellungen (Settings)] > [Gerate (Devices)] > [Gerate und Drucker
(Devices and printers)].

Tipp

* Unter Windows 8.1 / Windows Server 2012, rechtsklicken Sie unten links in den Bildschirm und danach klicken
Sie auf [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Gerdte und Drucker (Devices and Printers)].

e Unter Windows 7 klicken Sie auf [Start] > [Gerate und Drucker (Devices and Printers)].

* Unter Windows Server 2008 klicken Sie auf [Start] > [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Hardware und Sound
(Hardware and Sound)] > [Drucker (Printers)].

2 Klicken Sie auf [Drucker hinzufiigen (Add a printer)].

i Devices and Printers - O

A & < Hardware and Saund > Devices and Printers w|®| | Search Devices and Printers

Add a device

X
p
Add a printer =~ @
~ Devices (2) % .

-

Starage Media

~ Printers (4)

~ Unspecified (4)

10 items

‘gi'm B
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3

Klicken Sie auf [Nicht aufgefiihrter Druc

I Add a device

Choose a device or printer to add to this PC

HNo devices found

x

The printer that | want isn t listed

Next Cancel

Tipp

ker (The printer that | want isn’t listed)].

Unter Windows 7 / Windows 8.1 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012 wir folgendes Fenster angezeigt.

Wahlen Sie [Lokalen Drucker hinzufligen (Add a local printer)].

L&) e Add Printer

What type of printer do you want to install?

==

>

when you plug them in.)

Use this option only if you don't have a USB printer. (Windows automatically installs USE printers

# Add a network, wireless or Bluetooth printer

printer is tumned on.

N
W

Make sure that your computer is connected to the network, or that your Bluetooth or wircless

Cancel
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Wahlen Sie [Einen Drucker unter Verwendung einer TCP/IP-Adresse oder eines Hostnamens

hinzufiigen (Add a printer using a TCP/IP address or hostname)] und klicken Sie auf [Weiter
(Next)].

@8 Add Printer

Find a printer by other options

(O My printer s a little older. Help me find it.
() Select a shared printer by name

Browse

Example: \computername printemame or
htp://computemame printers/printername/ printer

@Hdd a printer using 2 TCP/IP address o hostname

d @ Bluetooth, wireless or network discoverable printer

QA 1;:al printer or network printer with manual settings

Cancel
N2

Tipp

Unter Windows 7 / Windows 8.1 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012 wir folgendes Fenster angezeigt.

Wahlen Sie [Neuen Anschluss erstellen (Create a new port)] und danach [Standard TCP/IP Anschluss (Standard
TCP/IP Port)]. Klicken Sie auf [Weiter (Next)].

=)

@ = Add Printer

Choose a printer port
A printer port is a type of connectian that allows your compurter to exchange information with a printer.

Use an existing port: LPTL: (Printer Port)

@ Create a new port:

Type of port: [Local Part -]

Local Port

Nedt | [ Cancel |

N3

5 Geben Sie den entsprechenden Hostname oder die IP-Adresse ein und klicken Sie auf [Weiter
(Next)].

X
€ = Add Printer
Type a printer hostname or IP address
Device type: TCP/IP Device ~
Hostname or IP address: ‘192‘15&.0.10 |'\ ‘
Port name: EEEEEEL\Y | |
|

[ Query the printer and autematically select the driver to use

Cancel
N2
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Klicken Sie auf [Datentrager (Have Disk)].

X

€ 8 Add Printer

Install the printer driver

< Choose your printer from the list, Click Windows Update to see more models.
=

Toinstall the driver from an installation CD, click Have Disk.

Manufacturer

Brother
Canon
Dell [ Brother Color Typed Class D

or Type3 Class D

Eastrnan Kodak Company. MEE river .
,,,,,, - o
ligitally signed. jows ‘Have Disk...
Next: Cancel
. .
Klicken Sie auf [Durchsuchen (Browse)].
Install From Disk =
Insert the manufacturer’s installation disk, then make
B e e e o i
Cancel
Copy manufacturer’s files from.
] <] [ Bromse..
4\

Das Dialogfeld zur Dateiauswahl erscheint.

Legen Sie den Installationsdatentrager in das Laufwerk Ilhres Computers ein.

Tipp

Wenn Sie den Installationsdatentrager in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm
moglicherweise automatisch. Klicken Sie in diesem Fall auf [Beenden (Exit)], und gehen Sie wie nachfolgend

beschrieben vor.

Navigieren Sie zum Verzeichnis, in dem sich der gewiinschte Druckertreiber befindet, wahlen Sie

eine .inf-Datei und klicken Sie auf [Offnen (Open)].

T Locate File X
Lookin: | Edbit v‘ Ce s Al
Z} MName . Date modified Type
] b G317301 TH:13 AN Setup Tnfe
Quick access [:%
Desktop
Libraries
This PC
¢ 2
Network
Tors = ~] [ open
Files of type: Setup Information (*.irf) Cancel 2
Tipp

Wahlen Sie folgenden Ordner, wenn Sie den Installationsdatentrager verwenden:

Fiir Windows Computer 32-bit Edition

[Installationsdatentrager]:\Client\Drivers\UNI\32bit

Fiir Windows Computer 64-bit Edition

[Installationsdatentrager]:\Client\Drivers\UNI\64bit
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10 Priifen Sie den Dateipfad und klicken Sie auf [OK].

Install From Disk

x

H Insert the manufacturer’s installation disk, then make

[, sure that the comect drive is selected below.

Cance!

Copy manufacturer’s files from

[Dhclient’ Divers\UNI 40t

~| [ Browse

11 Priifen Sie den ausgewahlten Treiber und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

X

€ 8 Add Printer

Install the printer driver

@ Choose your printer from the list, Click Windows Update to see more models.
=

Toinstall the driver from an installation CD, click Have Disk.

Printers
=
[5) This driver has an Authenticode(tm) signature, Windows Updiate

Tell me why driver signing is important

v
6

12 Bestitigen oder Andern Sie den Druckernamen und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

x

€ = Add Printer

Type a printer name

Printer name:

i e = ]

This printer will be installed with the driver.

13 Wahlen Sie, ob der Drucker fiir andere Netzwerkbenutzer freigegeben werden soll und klicken
Sie auf [Weiter (Next)].

9 Add Printer

Printer Sharing

If you want to share this printer, you must provide a share name. You can use the suggested name or type
a new one. The share name will be visible to other network users.

(O Do not share this printer

(@ 3Share this printer so that others on your network can find and use it
Share name: | — -l
1catmm [ |

Comment: \
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1 4 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

©  d=h Add Printer

You've successfully added ™9 = 8 =i

To check if your printer is werking properly, or to s¢e troubleshoating information for the printer, print a
test page.

Print a test page

[ | e |

Der Druckertreiber ist installiert.
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Bl USB-Druck

Dieser Abschnitt beschreibt die Einrichtung des Druckertreibers unter Windows 7 oder héher / Windows Server 2008
oder hoher, wenn das System per USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist.

Die Vorgehensweise zur Installation des Druckertreibers fiir den USB-Druck ist je nach benutzter Windows-Version
unterschiedlich.

S.48 “Unter Windows Windows 7 oder héher / Windows Server 2012 oder héher”

S.50 “Windows Server 2008”

* Verwenden Sie ein USB2.0 Hi-Speed Kabel.

* Verbinden Sie das System direkt per USB-Kabel mit dem PC. Bei Verbindung tiber einen USB-Hub wird das System
moglicherweise nicht erkannt.

* Falls ein PCLX-Fehler auftritt, 6ffnen Sie die [Druckereigenschaften (Printer properties)] des TOSHIBA Universal
Printer2 in [Gerate und Drucker (Devices and Printers)] und markieren auf der Registerkarte [Erweitert (Advanced)]
das Kontrollkdstchen [Druck nach Spoolen der letzten Seite starten (Start printing after last page is spooled)].

0 Unter Windows Windows 7 oder hoher / Windows Server 2012 oder hoher

Unter Windows 7 oder hoher / Windows Server 2012 oder hoher kénnen Sie den Druckertreiber flir USB-Druck mit dem
Software Installer des Installationsdatentragers installieren.

Sie missen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzufiihren.
1 Schalten Sie dieses Equipment und lhren Computer ein.
2 Verbinden Sie dieses Equipment per USB-Kabel mit Ihrem Computer.

3 Legen Sie den Installationsdatentréager in das Laufwerk ein.
Falls der Software-Installer nicht automatisch startet, 6ffnen Sie mit dem Explorer den Ordner e-STUDIO auf dem
Installationsdatentrdger und doppelklicken auf “Setup.exe”.

4 Wahlen Sie [Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen (I agree to the terms of the License
Agreement.)] und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

Software Installer

.- “I.I N NN TETEEEEEEE

Select Language:

[Engish ~|

License Agreement :

Please read the license agreement carefully.

IEND USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT A
INSTALLING OR OTHERWISE USING THIS SOFTWARE PRODUCT CONSTITUTES YOUR ACCEPTANCE
IOF THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS (UNLESS A SEPARATE LICENSE IS PROVIDED BY THE
ISUPPLIER OF APPLICABLE SOFTWARE IN WHICH CASE SUCH SEPARATE LICENSE SHALL APPLY). IF
'YOU DO NOT ACCEPT THESE TERMS, YOU MAY NOT INSTALL OR USE THIS SOFTWARE, AND YOU
IMUST PROMPTLY RETURN THE SOFTWARE TO THE LOCATION WHERE YOU OBTAINED IT.

IGRANT OF LICENSE:

IThis is 2 legal agreement between you, the end-user (*You"), and

). This software, fonts
(induding their typefaces) and related documentation ("Software”) is licensed for use with MFP
lon which it was installed to the designated device you use ("System™) in accordance with the terms
contained in this License Agreement. The copyright and other intellectual property rights, title and v
(= §agres to the tems of the License Agresmert.
not agree to the terms of the License Agresment
e

Copyright(c) = g | All Rights Reserved \ 2

Wahlen Sie im Sprachmenii eine Sprache, wenn Sie die Anzeigesprache andern wollen. Die Sprache der zu
installierenden Software entspricht der im Betriebssystem eingestellten Landessprache.
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Klicken Sie auf [Druckertreiber (Printer Driver)] oder [Benutzerdefinierte Installation (Custom

Install)].
X
o] are Installer
r Fale- e o T P R L Verl
Recommended Setup wil nstal the =

on this computer.

#7 Sean Utility

Fax Driver

[E] Printer Driver N |

Custom Install

@ Access the application site

@ Oven Admin Folder
@ Access "TONNENTTT Web site™

e |

Druckertreiber — Hiermit installieren Sie nur den Universal Drucker 2 Treiber. Fahren Sie nach dieser Auswahl

mit Schritt 7 fort.

Benutzerdefinierte Installation — Hiermit wahlen Sie die zu installierenden Druckertreiber und

Dienstprogramme. Fahren Sie nach dieser Auswahl mit Schritt 6 fort.

Wahlen Sie die Software, die Sie installieren méchten und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

oftware Installer

(o = ] el o ™ P P
Custom Install:
EE] Prnter Driver
S —

Twao printer drivers ( and M) are integrated into this printer driver. You can use it depending on the
purposes of the applications in various use

E le : Cancel

ped

\\)

Kontrollieren Sie die Liste der zu installierenden Software und klicken Sie auf [Installieren

(Install)].

Klicken Sie auf [Fortfahren (Continue)], wenn die Ergebnismeldung der Suche angezeigt wird.
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9 Wahlen Sie [Den folgenden Anschluss verwenden (Use the following port)] und “USBxxx” (xxx
sind Ziffern). Klicken Sie anschlieRend auf [OK].

X
Software Installer

.- "... N N RTINS
Select an existing printer port from a device on netwark or select the network printer that can be used by
clicking the Browse button.
Selected prnter port I Browse
" Devices on Network

Frinter Name IP/IPX Address | SNMP Version | Location [ Printer Type

€< >
& Use the following port

USE001 -

SN Settings S I ow[ Cancel

10 Bestitigen Sie den Abschluss der Installation und klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

Tipp
Das Installationsprogramm fordert Sie moglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Ist dies der Fall,
wahlen Sie [Ja, Computer jetzt neu starten. (“Yes, | want to restart my computer now.”)] und klicken auf [Fertig
stellen (Finish)], damit Ihr Computer neu gestartet wird.

11 Klicken Sie auf [Beenden (Exit)].
Wenn eine Meldung zum Beenden des Installers erscheint, klicken Sie auf [Ja (Yes)].

O Windows Server 2008
Unter Windows Server 2008 konnen Sie den Druckertreiber fiir USB-Druck mittels Plug and Play installieren.

Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzufiihren; dies gewahrleistet
eine korrekte Installation und Deinstallation der Clientsoftware.

1 Schalten Sie dieses Equipment und lhren Computer ein.

2 Verbinden Sie dieses Equipment per USB-Kabel mit lhrem Computer.
Das Dialogfeld des Hardware-Assistenten wird aufgerufen.

3 Klicken Sie auf [Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen) (Locate and install driver
software (recommended))].

"] Found New Hardware ==

Windows needs to install driver software for your

@ Locate and install driver software (recommended)
Windows will guide you through the process of installing driver software
for your device. N

#* Ask me again later I/@

Windows will ask again the next time you plug in your device or log on.

® Don't show this message again for this device
Your device will not function until you install driver software.

Cancel

Wenn der Bestatigungsdialog fiir die Online-Suche angezeigt wird, klicken Sie auf [Nicht online suchen (Don" t
search online)].
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4

5

Legen Sie den Installationsdatentrager in das Laufwerk ein.

() [l Found New Hardware - Tl sl
Insert the disc that came with your
Ifyou have the disc that came with your device, insert it now. Windows will automatically
search the disc for driver software.
% Idon't have the disc. Show me other options.
Cancel

Wenn Sie den Installationsdatentrager in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm
moglicherweise automatisch. Klicken Sie in diesem Fall auf [Beenden (Exit)], und gehen Sie wie nachfolgend

beschrieben vor.

Wahlen Sie den entsprechenden Druckertreiber und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

@ [l Found New Harchware - =m
Please select the best match for your hardware from the list below.
/
=
Description Version Manufacturer Location o
Fax 23420 diclient\fax\32bit\chnie
""" 74917330 d\client\drivers\xps\32b
di\client\drivers\uni\64g
= 74817330 di\client\drivers\uni\32b
| = PR N 24017990 wmms A i i e Rl T
« n v
EF This driver is digitally signed. [ % 1
Tell me why driver signing is important
Next Cancel

2

Hinweis

Alle verfligbaren Treiber werden angezeigt. Wenn Sie einen falschen Treiber auswahlen, wird der Druckvorgang

nicht korrekt ausgefiihrt.

¢ Unter Windows 32-bit Editionen, wahlen Sie folgende Ordner:
[Installationsdatentrager (Install Disc)]:\Client\Drivers\UNI\32bit

* Unter Windows 64-bit Editionen, wahlen Sie folgende Ordner:

[Installationsdatentrager]:\Client\Drivers\UNI\64bit

6 Klicken Sie auf [SchlieRen (Close)].
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B IPP-Druck

In diesem Abschnitt wird erldutert, wie der Druckertreiber fiir IPP-Druck zum Drucken Uber das Internet eingerichtet
wird.
Die Installation des Druckertreibers fiir den IPP-Druck wird mit dem Assistenten [Drucker hinzufiigen] durchgefiihrt.

Tipp
Bevor Sie den Druckertreiber fiir IPP-Druckfunktionen installieren, erkundigen Sie sich bei lhrem
Systemadministrator, ob folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

* Dieses System ist mit dem Netzwerk verbunden und eingeschaltet.
* Die TCP/IP-Konfiguration des Systems und Ihres Computers ist korrekt durchgefiihrt.

Sie kdnnen den Druckertreiber fiir IPP-Druck mit dem Druckerinstallations-Assistent installieren.
Flhren Sie die Installation entsprechend lhrem Windows Computer durch.

Hinweis

Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzufiihren.

1 Offnen Sie den Druckerordner.
Klicken Sie auf [Start] und wahlen Sie [Einstellungen (Settings)] > [Geréte (Devices)] > [Gerate und Drucker
(Devices and printers)].

Tipp
* Unter Windows 8.1 / Windows Server 2012, rechtsklicken Sie unten links in den Bildschirm und danach klicken
Sie auf [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Gerate und Drucker (Devices and Printers)].
* Unter Windows 7 klicken Sie auf [Start] > [Gerate und Drucker (Devices and Printers)].
* Unter Windows Server 2008 klicken Sie auf [Start] > [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Hardware und Sound
(Hardware and Sound)] > [Drucker (Printers)].

2 Klicken Sie auf [Drucker hinzufiigen (Add a printer)].

s Devices and Printers - a

A He <« Hardware and Sound > Devices and Printers v & | Search Devices and Printers

® ® x

Add a device Add a printer = -

~ Devices (2)

.y

Storage Media

~ Printers (4)
==

Fax Google Cloud Microsoft Print Microsoft XPS
Printer to PDF Document Writer

~ Unspecified (4)

si'a)’
Das Dialogfeld [Drucker hinzufligen (Add Printer)] erscheint.

3 Wahlen Sie [Einen Netzwerk-, Drahtlos- oder Bluetoothdrucker hinzufiigen (Add a network,
wireless or Bluetooth printer)].

Tipp
Je nach verwendeter Windowsversion erscheint dieses Fenster nicht.
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Klicken Sie auf [Nicht aufgefiihrter Drucker (The printer thati want isn’t listed)].

- x

I Add 2 device

Choose a device or printer to add to this PC

Searching for devices

|
The printer that | want isn't listed

Cancel

Markieren Sie [Einen freigegeben Drucker iiber den Namen auswahlen (Select a shared printer by
name)] und geben Sie in das Bearbeitungsfeld “http://[IP-Adresse (IP address)]:631/Print” ein.

x

9 Add Printer

Find a printer by other options

(O My printer is a little older. Help me find it.

@ Select a shared printer by name

http://192.168.0.10:631/Print | [ Bowse..

ample: \\computemame)printemame or
http://computermname/printers/printername/.printer

() Add a printer using a TCP/IP address or hostname
(0 Add a Bluetooth, wireless or network discoverable printer

(O Add alpcal printer or network printer with manual settings

Mext Cancel

* Geben Sie die IP-Adresse dieses Equipments anstelle des Platzhalters [IP-Adresse (IP address)] ein.
Beispiel: IP-Adresse =192.168.1.2
http://192.168.1.2:631/Print

* Bei Anbindung an ein IPv6 Netzwerk geben Sie die IPv6-Adresse unter [Druckername oder IP-Adresse (Printer
Name or IP Address)] ein.

* Wenn Ihr Netzwerk einen DNS- oder WINS-Server verwendet, tragen Sie anstelle des Platzhalters [IP-Adresse
(IP address)] den von DNS oder WINS zugeteilten Druckernamen dieses Equipments ein.
Beispiel: Print Server Name = Mfp-05212774
http://Mfp-05212774:631/Print

* Wenn Sie eine Verbindung Uiber das Internet herstellen, geben Sie anstelle des Platzhalters [IP-Adresse (IP
address)] die vom DNS zugeordnete vollstandige URL (FQDN) dieses Equipments ein.
Beispiel: URL = mfp_05212774.toshibatec.com
http://mfp_05212774.toshibatec.com:631/Print

Das “P” von “Print” in der IPP-URL muss ein groRRer Buchstabe sein. Sie kdnnen zwar den IPP-Port erzeugen,
indem Sie “print” mit kleinem “p” in der IPP-URL eingeben, aber der Druckjob kann nicht an das Equipment
gesendet werden. Sollte dies geschehen sein, l6schen Sie den IPP-Port und erzeugen Sie ihn mit der korrekten
Schreibweise neu.

Tipp

* Wenn die Option Port80 aktivieren dieses Equipments eingestellt ist, konnen Sie die Anschlussnummer
(= Portnunmmer) bei der URL weglassen. (z.B. “http://192.168.1.2/Print”)

* Wenn die SSL/TLS Option flir IPP-Druck aktiviert ist, miissen Sie “https://[IP-Adresse (IP address)]:[SSL/TLS
Portnummer (SSL/TLS port number)]/Print” in das Eingabefeld eingeben. (z.B. “https://192.168.1.2:443/Print”)
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Klicken Sie auf [Weiter (Next)].
Ein Bestatigungsdialog erscheint, wenn die Verbindung mit dem System hergestellt ist. Warten Sie dies ab.

Wenn die Authentifizierung fiir IPP-Druck aktiviert ist, erscheint ein Dialogfeld zur Eingabe von Benutzername

und Kennwort. Wenn dieses Dialogfeld erscheint, geben Sie Benutzername und Kennwort ein und klicken auf
[OK]. Zu Benutzername und Kennwort fragen Sie bitte lhren Administrator.

Enter Network Password x

riﬂ To access this printer, you must enter a user name and password

s

Printer Name hitp://192.168.0.10:631/Print

User Name [user001 |

Password |...--. |

%1 Cancel
2

7 Klicken Sie auf [Datentrager (Have Disk)].

Add Printer Wizard 4 X

. Select the manufacturer and model of your printer. I your printer came with
T aninstalation disk, click Have Disk. I your printer is not listed, consutt your
printer documentation for a compatible printer.

Manufacturer * || Printers G
Brother 55/ Brother Color Leg Type1 Class Driver
Canon 5] Brother Color Type3 Class Driver
Dell 5] Brother Color Typed Class Driver
Fastman Korale Comnany L5l Brother Generic Jpeg Type1 Class Driver
=l Rrmther Generr inen Tuna? Clase Niver ¥

[;] This driveris digially signed

= Windows Update Have Disk
Tell me why driver signing is important
ox

8 Klicken Sie auf [Durchsuchen (Browse)].

Install From Disk *

[ Insertthe manufacturer’s installation disk. then make
- sure that the comect dive is selected below.

Cancel

-~

Copy manufacturer's files from:

= ] amwse__l,:%

Das Dialogfeld zur Dateiauswahl erscheint.

9 Legen Sie den Installationsdatentrager in das Laufwerk ein.
Wenn Sie den Installationsdatentrager in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm

moglicherweise automatisch. Klicken Sie in diesem Fall auf [Beenden (Exit)], und gehen Sie wie nachfolgend
beschrieben vor.
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10 Navigieren Sie zum Verzeichnis, in dem sich der Druckertreiber befindet, wahlen Sie eine INF-

Datei und klicken Sie auf [Offnen (Open)].

F LocateFile X

Lookin: [ | | 64t V] @F > mE-

Mame Date medified Type
Ej TN 9/377301517:12 A Setup infe
Quick access %

=

Desktop

Libraries
|
This PC
¢ .
Network
File name: eSféu V‘ | Open
Files of type: Setup Information {*.inf) Cancell z
* Unter Windows 32-bit Editionen, wahlen Sie folgende Ordner:

[Installationsdatentrager (Install Disc)]:\Client\Drivers\UNI\32bit

* Unter Windows 64-bit Editionen, wahlen Sie folgende Ordner:
[Installationsdatentrager]:\Client\Drivers\UNI\64bit

1 1 Klicken Sie auf [OK].
12W5hlen Sie den Druckertreiber und klicken Sie auf [OK].

Add Printer Wizard ? X

Select the manufacturer and model of your printer. if your printer came with
<32  aninstallation disk, click Have Disk. ff your printer is not listed, consult your
printer documentation for a compatible printer.

Printers

i§1

[, This dnver s digially signed. Windows Update Have Disk.

Tell me why driver signing is important

Cancel
V\\z

Wenn die Sicherheitswarnung angezeigt wird, klicken Sie auf [Treibersoftware trotzdem installieren (Install this

driver software anyway)], um die Installation fortzusetzen.

13 Klicken Sie auf [Weiter (Next)].

Tipp

Wenn das Dialogfeld zur Druckerfreigabe erscheint, wahlen Sie, ob eine Netzwerkfreigabe des Systems erfolgen

soll und klicken auf [Weiter (Next)].
* Geben Sie bei Bedarf einen Freigabenamen, Standort oder Beschreibungen ein.

14 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

X
&= Add Printer
You've successfully added MFP11532933 on http://192.168.0.10:631
To check if your printer is working properly, or to see troubleshoating information for the printer, print a
test page.

4\)
Der Druckertreiber ist installiert.
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Druckertreiber deinstallieren

Im Folgenden ist beschrieben, wie Sie einen Druckertreiber deinstallieren.

S.56 “Unter Windows Windows 7 oder hoher / Windows Server 2012 oder hoher”
S.58 “Windows Server 2008”

l Unter Windows Windows 7 oder hoher /| Windows Server 2012 oder hoher

Fihren Sie die folgenden Schritte aus, um einen Druckertreiber unter Windows 7 oder héher / Windows Server 2012
oder hoher zu deinstallieren.

Hinweis

Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Deinstallation durchzufiihren.

1 Offnen Sie den Ordner [Gerite und Drucker (Devices and Printers)].

Klicken Sie auf [Start] und wahlen Sie [Einstellungen (Settings)] > [Geréte (Devices)] > [Gerate und Drucker
(Devices and printers)].

Tipp

* Unter Windows 8.1 / Windows Server 2012, rechtsklicken Sie unten links in den Bildschirm und danach klicken
Sie auf [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Gerate und Drucker (Devices and Printers)].
e Unter Windows 7 klicken Sie auf [Start] > [Gerate und Drucker (Devices and Printers)].

2 Rechtsklicken Sie auf den zu loschenden Drucker und wahlen im Menii [Gerat entfernen (Remove
device)].
Wahlen Sie anschlieRend im Bestatigungsdialog [Ja (Yes)].

3 Wahlen Sie eines der Druckersymbole und klicken Sie auf [Eigenschaften des Druckservers (Print
server properties)].

3 Devices and Printers - o0

A Fa » Control Panel > Hardware ar nd Printers v @ | Search Devices and Printers

b
»
Addadevice  Addaprinter  Seewhat'sprinting | Printserver properties | Remove device =~ @

2

~
~ Devices (1)

~ Printers (5)

~ Unspecified (4)

Microsoft XPS Document Writer  Model: Microsoft XPS Document Writer vd
Category: Printer
Status: 0 document(s) in queue

W
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Wahlen Sie [Treiber (Drivers)] und klicken Sie auf [Treibereinstellungen dndern (Change Driver

Settings)].

&8 Print Server Properties

Foms Pots Davers Secuity Advanced
;' PCEN%'

Installed printer drivers:

Mame Processor Type
[ S almtatali] 56 Type 3 - User Mode
B WP 86 Type 3 - User Mode
Remote Desktop Easy Print %35 Type 3 - User Mode
Microsoft XPS Document ... %35 Type 4 - User Mode
Microsoft Print ToPDF x5 Type 4 - User Mode
Microsoft enhanced Point.. %35 Type 3 - User Mode
=a mi. X6 Type 4 - User Mode

Add... Remove... Properties

&) Change Driver Settings

\ 2> Cancel 2ooly

5 Wahlen Sie den zu l6schenden Druckertreiber und klicken Sie auf [Entfernen (Remove)].

7
8
9
1

&8 Print Server Properties

Foms Pos Drvers Secuity Advanced
;' pCa21

Installed printer drivers:

Mame Processor Type

N . 86 Type 4 - User Mode
Microsoft enhanced Point... %35 Type 3 - User Mode
Microsoft Print ToPDF x5 Type 4 - User Mode
Microsoft XPS Document ... %35 Type 4 - User Mode
Remote Desktop Easy Print %35 Type 3 - User Mode
- e Fa 86 Type 3 - User Mode
[ = Type 3 - User Mode

1

Add... Remove... [ Properties

X

Wahlen Sie [Treiber und Treiberpaket entfernen (Remove driver and driver package)] und klicken

Sie auf [OK].

Remove Driver And Package

Do you want to remove the driver(s) only, or remove
the driver(s) and driver package(s) from your system?

(O Remove driver only.

®Remove driver and driver package]
=

N2

Klicken Sie auf [Ja (Yes)].

Klicken Sie auf [Entfernen (Delete)].

Klicken Sie auf [OK].

0 SchlieRen Sie das Dialogfeld [Eigenschaften des Druckservers (Print Server Properties)].
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B Windows Server 2008

Flihren Sie die folgenden Schritte aus, um einen Druckertreiber unter Windows Server 2008 zu deinstallieren.

Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Deinstallation durchzufiihren.

1 Klicken Sie auf [Start], [Systemsteuerung (Control Panel)], [Hardware und Sound (Hardware and
Sound)] und [Drucker (Printers)], um den Druckerordner zu 6ffnen.

2 Rechtsklicken Sie auf den zu ldschenden Drucker und wahlen im Menii [Loschen (Delete)].
Wahlen Sie anschlieBend im Bestatigungsdialog [Ja (Yes)].

3 Rechtsklicken Sie in den leeren Bereich des Fensters [Drucker (Printers)] und klicken Sie auf [Als
Administrator ausfiihren (Run as administrator)] und dann auf [Servereigenschaften (Server
Properties)].

(A =T inters « [ 42| [ searcn |
o9 [® s Control Panel » Printer [/ p

Organize ~ G- Views ~ 3% Add a printer

Name Documents  Status Comments  Location  Model
B Documents g T
B Pictures o =0
B Music
More »
Folders v e ,
B Admin . s’:.;.s- ,
Public g
1% Computer Tk '
& Netwerk Stack B
[E Control Panel Refresh
& Adminictrative
g AutoPlay |-
¥ Backup and Re| |
% BitLocker Drive ®  Run as administrator b Add Printer...

@ Default Progre i

@ Eveeof Aceens e ——— _ Server Propertes..
A Fonts Server Propertie...

5F Netwerk and §

& Parental Contr

M Peformancelt

Klicken Sie auf [Treiber (Drivers)] und wahlen Sie den zu Loschenden Druckertreiber aus. Klicken
Sie danach auf [Entfernen (Remove)].

(01 Print Server Properties ==

Forms | Ports | Drivers | Advanced
T 1

Installed printer drivers:

Name Processor  Type
Microsoft XPS Documen... x86 Type 3 - User Mode
. xB6 Type 3 - User Mode
.. x86 Type 3 - User Mode
oo XB6 Type 3 - User Mode
oo XE6 Type 3 - User Mode
... X86 Type 3 - User Mode
i Sl =, x86 Type 3 -User Mode.

Rz
add... | [ Remove... I [ Propgtes |

5 Wahlen Sie [Treiber und Treiberpaket entfernen (Remove driver and driver package)] und klicken
Sie auf [OK].

Remove Driver And Package

Do you want to remove the driver(s) enly, or
remove the driver(s) and driver package(s) from
your system?

Remave driver orly.

@ Bemove driver and driver package

|V‘ \
|
V2

6 Klicken Sie auf [Ja (Yes)].
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7 Klicken Sie auf [Entfernen (Delete)].
8 Klicken Sie auf [OK].

9 SchlieRen Sie das Dialogfeld [Eigenschaften des Druckservers (Print Server Properties)].
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Druckertreiber reparieren

Wenn der Druckertreiber nicht korrekt funktioniert, kdnnen Sie sie reparieren.

Hinweis

Sie miissen sich unter Windows als “Administrator” anmelden, um die Reparatur durchzufiihren.

1 Legen Sie den Installationsdatentrager in das Laufwerk ein.
Wenn Sie den Installationsdatentrager in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm
moglicherweise automatisch. Klicken Sie in diesem Fall auf [Beenden (Exit)], und gehen Sie wie nachfolgend
beschrieben vor.

2 Wahlen Sie den Ordner, der den zu reparierenden Druckertreiber enthilt, und klicken Sie auf das
Symbol [essetup.exe].
Um den Universal Printer 2 Treiber zu reparieren, wahlen Sie “[Install Disc]:\Client\Drivers\UNI\”.

3 Wahlen Sie lhre Sprache und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

=m = Installer X

Welcome Change Settings nstal Ready Remove
Welcome to the Tl Spema Femme [ Setup

The wizard allows you to change the way features are installed on your
computer or to remove it from your computer. Click Next to continue or Cancel to exit the Setup Installer.

Select Language:

Next Cancel

2

4 Klicken Sie auf [Reparieren (Repair)].

as == Installer X
i I

Welcome Change Settings nstal Ready Remove

Repair, Remove or Add the program
Select the operation you wish to perform.

Remove | Removes from your computer.

Repair Repair = = in your computer.

Add Add more o = drivers to your computer

Cancel

60 Druckertreiber reparieren



5 Klicken Sie auf [Reparieren (Repair)].

Bl fmme gl || Installer
— I

Ready to repair s e Seeme

You have chosen to repair the program from your system.
Click Repair to repair ™@=mm sy ==w=s *from your computer.

Welcome Change Settings Install Ready Remave Rep:

Printer Name
o —

Back || Repar || Cancel
N\

W

6 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)], um den Assistenten zu beenden.
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SCAN-TREIBER UND DIENSTPROGRAMME
INSTALLIEREN (Windows)

Dieses Kapitel beschreibt die Installation der Scan-Treiber und Scan-Dienstprogramme.

Vor der INStallation........cceuuuiiiiiiinnniiiiiinuiiiiiinuiiiiiieniinieiiieteeiieitessiestesssicesessssssssesns
Arten von Scan-Treibern und DiENStProgrammMEN......cc.ceirerieierieiirenierie ettt sttt sttt ebe s et saebes
SYSEEMVOTAUSSEIZUNGEN ...vitiiiiiiiiiiciiitrtetct ettt sttt s bbbt bbb sa s sb e a et esse st snesaens

Scan-Treiber und Dienstprogramme installieren......cc.cceeciviinnicnniciecnieniinnicinisiascsscsssesseescene
Installieren von Scan-Treiber und Dienstprogrammen mit dem Installer.........ccccocverenininennnnienicncneneenen

Scan-Treiber und Dienstprogramme deinstallieren ......cc.cceecivesienicnnicrneninniiinicieescssccssecsessens




Vor der Installation

Dieser Abschnitt beschreibt die Installation der Scan-Treiber und Dienstprogramme. Lesen Sie diesen Abschnitt,
bevor Sie mit der Installation beginnen.

l Arten von Scan-Treibern und Dienstprogrammen
Fir den Netzwerkscan installieren Sie bitte folgende Dienstprogramme.

Drucker Netzwerk TWAIN-Treiber
Mit dem Drucker Netzwerk TWAIN-Treiber kdnnen Sie gescannte Bilder in eine TWAIN-konforme Anwendung
importieren.

TOSHIBA USB Scannertreiber
Mit dem TOSHIBA USB Scan Treiber kdnnen Sie per USB-Anbindung gescannte Bilder in eine TWAIN/WIA-konforme
Anwendung importieren.

M Systemvoraussetzungen

Fir die Installation der Scantreiber und Dienstprogramme auf einem Windows Computer gelten die nachstehenden
Systemvoraussetzungen.

Auflosung der Anzeige
1024 x 768 Punkte oder hoher

Anzeigefarbe
High Color (16 Bit) oder hoher wird empfohlen

CPU
Die fiir das Betriebssystem erforderliche Umgebung

Betriebssystem
Windows 7 Service Pack 1 oder héher
Windows Server 2008 Service Pack 2 oder hoher

Empfohlene Speicherkapazitat
Fiir den Import von 600 dpi Farb- oder Schwarzwei3-Dokumenten im A4-Format: 256 MB

L Wenn bereits Scan-Treiber und Dienstprogramme installiert sind

Wenn Scan-Treiber und Dienstprogramme bereit von einem anderen e-STUDIO Installationsdatentrager installiert
wurden, sollten Sie diese deinstallieren und erneut vom aktuellen Installationsdatentrager installieren.
Klicken Sie im Dialogfeld zum Loschen der Einstellungen auf [Nein (No)], damit die Einstellungen nach einer erneuten

Installation wiederhergestellt werden konnen.
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Scan-Treiber und Dienstprogramme installieren

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Scan-Treiber/Dienstprogramme installieren konnen.

H Installieren von Scan-Treiber und Dienstprogrammen mit dem Installer
Flhren Sie die Installation entsprechend Ihrem Windows Computer durch.

Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzufiihren; dies gewahrleistet

eine korrekte Installation und Deinstallation der Clientsoftware.

1 Legen Sie den Installationsdatentradger in das Laufwerk ein.
Falls der Software-Installer nicht automatisch startet, 6ffnen Sie mit dem Explorer den Ordner e-STUDIO auf dem
Installationsdatentréger und doppelklicken auf “Setup.exe”.

2

4

Wahlen Sie [Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen (I agree to the terms of the License

Agreement.)] und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

r“.‘. N N RTINS e

Select Language:
[Engisn ~|

License Agresment -
Pleass read the license agreement carefuly

INSTALLING OR OTHERWISE USING THIS SOFTWARE PRODUCT CONSTITUTES YOUR ACCEPTANCE
(OF THE FOLLOWING TERMS AND COMDITIONS (UNLESS A SEPARATE LICENSE IS PROVIDED BY THE
ISUPPLIER OF APPLICABLE SOFTWARE IN WHICH CASE SUCH SEPARATE LICENSE SHALL APPLY). IF
IYOU DO NOT ACCEPT THESE TERMS, YOU MAY NOT INSTALL OR USE THIS SOFTWARE, AND YOU
MUST PROMPTLY RETURN THE SOFTWARE TO THE LOCATION WHERE YOU OBTAINED IT.

IGRANT OF LICENSE:

This is & legal agreement between you, the end-user ("You), and

(' ). This software, fonts

(inclucing their typefaces) and related documentation (“Software") is licensed for use with |5 MFP
lon which it was installed to the designated device you use (*System®) in accordance with the terms

& i agres to the tems of the Licenss Agreemert.

not agree to the tems of the License Agreement.

Copyright c) === L E RGN WO All Rights Reserved 2

[END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ~

contained in this License Agreement. The copyright and other intellectual property rights, tideand v

ca

gol!&are nstaller

Landessprache.

Klicken Sie auf [Scan Utility (Scan Utility)].

Software Installer
[ = Bl o R e Vel
Recommended Setup will install
and on this

computer.

“~ Scan Utility

N
A\

ﬁ Fax Driver

| & Printer Driver |
Custom Install ‘

@ Access the application site

@ Open Adrin Folder
@ Access "TOINE = Web site”

Exit

*

Wahlen Sie im Fenster [Sprache wahlen (Select Language)] eine Sprache, wenn Sie die Anzeigesprache dndern
wollen. Die Sprache der zu installierenden Software entspricht der im Betriebssystem eingestellten

Kontrollieren Sie die Liste der zu installierenden Software und klicken Sie auf [Installieren
(Install)].
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5 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)], wenn die Installation abgeschlossen ist.
Das Hauptmeni wird angezeigt.

Das Installationsprogramm fordert Sie méglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Ist dies der Fall,
wahlen Sie [Ja, Computer jetzt neu starten. (“Yes, | want to restart my computer now.”)] und klicken auf [Fertig

stellen (Finish)], damit lhr Computer neu gestartet wird.

6 Klicken Sie auf [Beenden (Exit)].
Wenn eine Meldung zum Beenden des Installers erscheint, klicken Sie auf [Ja (Yes)].
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Scan-Treiber und Dienstprogramme deinstallieren

Verwenden Sie das Deinstallationsprogramm in der Systemsteuerung. Zur Vorgehensweise siehe folgenden
Abschnitt.
S.74 “Client Software deinstallieren”
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NETZWERKFAX DIENSTPROGRAMME
INSTALLIEREN (Windows)

Dieses Kapitel beschreibt die Installation der Netzwerkfax-Dienstprogramme.

Vor der INStallation.....ccceuiiiiiuiinrniininiininiininiinineiinsnisrssssrssssssssssrssssssssssssssssssssssssssssssnns 70
Arten von NetzwerkfaxX DIENStProOZramMEN ........cccevieirirenienieitetetee sttt ettt e s sttt sbesbe st sate e esesaens 70
SYSTEMVOTAUSSEIZUNZEN ..ttt ettt st e s e st et s b e s e e s b e e ssbesaae s sabe s st eneesanessesanees 70

Netzwerkfax Dienstprogramme installieren .........ccecceviiiniinniiincinenieninnicinininiisesisscasscsss 71

Netzwerkfax-Software deinstallieren .......cccccevveeiiirneiiinniiinnniiinnniiinniiiniiiinaicnssicnssisnsseees 72
Netzwerkfax-Treiber (TOSHIBA Universal Fax) deinstallieren..........ouecveeeeeeeeiiiniecnecceeceeereenreectee v eveennes 72

TelefONDUCH AEINSTALLIEIEN ...cvvieeeeceee ettt ettt et e b et e e beeeabeeabeebaeesbeenseesbaesaseenseenses




Vor der Installation

Dieser Abschnitt beschreibt die Installation der Netzwerkfax-Dienstprogramme. Lesen Sie diesen Abschnitt, bevor Sie
mit der Installation beginnen.

H Arten von Netzwerkfax Dienstprogrammen
Fir die Netzwerkfax-Funktionen installieren Sie bitte folgende Dienstprogramme.

Netzwerkfax-Treiber (TOSHIBA Universal Fax)

Mit dem Netzwerkfax-Treiber (TOSHIBA Universal Fax) konnen Sie Sendelisten einrichten und elektronische
Dokumente von Ihrem Computer an einen oder mehrere Empfanger senden. Dabei besteht kein merklicher
Unterschied zwischen einem Druckauftrag und dem Faxauftrag: Das Dokument wird statt an den Drucker an die
Faxkarte geschickt, daher ist die Verwendung des Netzwerkfax-Treibers besonders einfach. Sie konnen die
Faxeigenschaften festlegen. Faxeigenschaften sind die Attribute, die Sie einstellen, um Sende- und Empfangsdaten
zur Verarbeitung von Faxauftragen festzulegen, wie Wahloptionen, Absenderdaten, Faxauflosung und Seitenlayout.
Eine weitere Funktion ist der einfach zu verwendende Faxplaner, mit dem Sie Datum und Uhrzeit fiir die Faxsendung
einstellen kdnnen. Deckblatt-Optionen stehen ebenfalls zur Verfligung. Sie kdnnen eine angepasste Deckblattseite
Ihrer Faxiibertragung hinzufiigen, die Daten zum Faxversand und Faxempfang sowie eine ausfiihrliche Nachricht
enthalten kann. Sender- und Empféangerdaten, die in Deckblatter eingefligt werden, kénnen Sie zur spateren
Verwendung archivieren.

Telefonbuch

Mit dem Telefonbuch konnen Sie auf einfache Weise den Namen des Faxempfangers, Faxnummern und Email-
Adressen im Adressbuch hinzufiigen und andern. Dieses Dienstprogramm ermoglicht es Ihnen, die Empfanger des
Faxes zu verwalten, Faxempfanger im Adressbuch oder Fax-Empfangernummern und andere Adressdaten
auszuwahlen und anzuzeigen.

Zusatzlich konnen Sie mit dem Telefonbuch Adressbuchdaten aus anderen mit diesem Gerat kompatiblen
Adressbuchprogrammen importieren bzw. an sie exportieren.

B Systemvoraussetzungen

Fir die Installation von Netzwerkfax-Treiber (TOSHIBA Universal Fax) und Telefonbuch auf einem Windows Computer
gelten die nachstehenden Systemanforderungen.

* Auflosung der Anzeige
1024 x 768 Punkte oder hoher

* Anzeigefarbe
High Color (16 Bit) oder hoher wird empfohlen

* CPU
Die flir das Betriebssystem erforderliche Umgebung

* Speicher
Abhdngig vom Betriebssystem

e Betriebssystem
Windows 7 Service Pack 1 oder hoher
Windows Server 2008 Service Pack 2 oder héher

O Wenn Netzwerkfax-Dienstprogramme und Telefonbuch bereits installiert wurden

Wenn Netzwerkfax-Treiber (TOSHIBA Universal Fax) und Telefonbuch bereits von einem anderen e-STUDIO
Installationsdatentrager installiert wurden, sollten Sie diese deinstallieren und erneut vom aktuellen
Installationsdatentrager installieren.

Klicken Sie im Dialogfeld zum Loschen der Einstellungen des Telefonbuchs auf [Nein (No)], damit die Einstellungen
nach einer erneuten Installation wiederhergestellt werden konnen.

Hinweis

Falls der TOSHIBA e-STUDIO Faxtreiber installiert ist, sollten Sie ihn nicht deinstallieren.
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Netzwerkfax Dienstprogramme installieren

Fihren Sie die Installation entsprechend Ihrem Windows Computer durch.

Hinweis

Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzufiihren; dies gewahrleistet

eine korrekte Installation und Deinstallation der Clientsoftware.

1 Legen Sie den Installationsdatentrager in das Laufwerk ein.
Falls der Software-Installer nicht automatisch startet, 6ffnen Sie mit dem Explorer den Ordner e-STUDIO auf dem

2

Installationsdatentrager und doppelklicken auf “Setup.exe”.

Wahlen Sie [Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen (I agree to the terms of the License

Agreement.)] und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

I "I.. LR = BN

Select Language:

[Engiish ~|

License Agreement:

Please read the icense agreement carefully.

END USER SOFTWARE LICEMSE AGREEMENT ~

INSTALLING OR OTHERWISE USING THIS SOFTWARE PRODUCT CONSTITUTES YOUR ACCEPTANCE
OF THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS (UNLESS A SEPARATE LICENSE IS PROVIDED BY THE
SUPPLIER OF APPLICABLE SOFTWARE IN WHICH CASE SUCH SEPARATE LICENSE SHALL APPLY). IF
YOU DO NOT ACCEPT THESE TERMS, YOU MAY NOT INSTALL OR USE THIS SOFTWARE, AND YOU
MUST PROMPTLY RETURN THE SOFTWARE TO THE LOCATION WHERE YOU OBTAINED IT.

(GRANT OF LICENSE:

This is a legal agreement between you, the end-user (“You'), and

(). This software, fonts

(including their typefaces) and related documentation ("Software") is licensed for use with S MFP

lon which it was installed to the designated device you use ("System’) in accordance with the terms
contained in this License Agreement. The copyright and other intellectual property rights, tte and v

not agres to the tems of the Licsnse Agresment

Copyrightc) (=== L (!

goﬁare Insta”er

L
wwd W Al Rights Reserved. \
2

Wahlen Sie im Fenster [Sprache wahlen (Select Language)] eine Sprache, wenn Sie die Anzeigesprache @ndern
wollen. Die Sprache der zu installierenden Software entspricht der im Betriebssystem eingestellten

Landessprache.

Klicken Sie auf [Faxtreiber (Fax Driver)].

Software Installer
[ o™ Bl o R e Ver.

Setup will install r

Recommended and o this computer.

| £5] Printer Driver

7y Scan Utility

!
|
/) Fax Driver %_I
|

Custom Install

@ Access the apolication site

@ Cpen Admin Folder
@ Access "THNEN T Web site”

Exit

Kontrollieren Sie die Liste der zu installierenden Software und klicken Sie auf [Installieren

(Install)].

Hinweis

Siehe Schritt 4 in folgendem Abschnitt, falls Ihr TOSHIBA Multifunktionssystem nicht gefunden wird und Sie die

SNMP-Einstellungen @ndern wollen:
S.16 “Empfehlenswerte Installation”

Da die nachfolgenden Installationsschritte mit denen zur Installation der Druckertreiber identisch sind, werden sie

hier nicht erneut beschrieben. Siehe hierzu folgende Abschnitte.

S.26 “Raw TCP/LPR Druck”
S.31 “SMB Druck”
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Netzwerkfax-Software deinstallieren

Fiir die Deinstallation von Netzwerkfax-Treiber (TOSHIBA Universal Fax) und Telefonbuch gehen Sie wie folgt vor.

Bl Netzwerkfax-Treiber (TOSHIBA Universal Fax) deinstallieren
Sie kdnnen den Netzwerkfax-Treiber (TOSHIBA Universal Fax) deinstallieren Da die nachfolgenden Schritte mit denen
zur Deinstallation der Druckertreiber identisch sind, werden sie hier nicht erneut beschrieben. Siehe hierzu folgenden

Abschnitt:
S.56 “Druckertreiber deinstallieren”

H Telefonbuch deinstallieren
Zur Deinstallation des Telefonbuchs kdnnen Sie das Deinstallationsprogramm in der Systemsteuerung verwenden.
Zur Vorgehensweise siehe folgenden Abschnitt.
S.74 “Client Software deinstallieren”
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NACH DER INSTALLATION

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie die Clientsoftware deinstallieren und reparieren kdnnen.
Client Software deinstallieren .......cccccvvuiireniinnniiinnniiiiiniinnnniiininiienseiiiisecisnssssrsssssssssssssses 74
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Client Software deinstallieren

Dieser Abschnitt erldutert, wie Sie die Clientsoftware deinstallieren kdnnen.

Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Deinstallation durchzufiihren; dies gewahrleistet
eine korrekte Installation und Deinstallation der Clientsoftware.

Offnen Sie den Ordner [Programm deinstallieren (Uninstall a program)].
Klicken Sie auf [Start] und danach auf [Windows System] > [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Programm
deinstallieren (Uninstall a program)] aus der Liste der Anwendungen.

Tipp

* je nach Version von Windows 10, klicken Sie auf [Start], wahlen [Alle Apps (All apps)] und danach [Windows
System] > [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Programm deinstallieren (Uninstall a program)] aus der Liste
der Anwendungen.

* Unter Windows 8.1 / Windows Server 2012 klicken Sie auf den Charm “Einstellungen” und klicken auf
[Systemsteuerung (Control Panel)] > [Programm deinstallieren (Uninstall a program)].

* Unter Windows 7 / Windows Server 2008 klicken Sie auf [Start] > [Systemsteuerung (Control Panel)] >
[Programm deinstallieren (Uninstall a program)].

[ Control Panel - m) x

« ~ " [EH s Control Panel » v O

Search Control Panel o

Adjust your computer's settings

y: Category ¥

System and Security
Review your computer's status

User Accounts

Save backup copies of your files with File
History

Back up and Restore
Find and fix probl

Network and Internet

Connect to the Internet

View network status and tasks

Choose homegroup and sharing options

/ Hardware and Sound

& Change account type

Appearance and Personalisation
Change the theme
Adjust screen resclution

Clock, Language and Region
Add a language

Change input methods
Change date, time or number formats

Ease of Access

® ¢FE

? View devices finters
% View devices and printers Let Windows suggest settings
Add a device Optimise visual display
s~ Programs

Uninstall a program
Get programs

Wahlen Sie die Software aus der Liste und klicken Sie auf [Deinstallieren (Uninstall)].

Programs and Features - O X
= “ 4 [ » ControlPanel > Programs » Programs and Features v ©/| | Search Programs and Features 0
Control Panel Home .
Uninstall or change a program
View installed updstes To uninstall  program, select it from the list and then click Uninstall, Change or Repair.
& Turn Windows features on or
off Organise +  Uninstall =~ @
Install 2 program from the ~
network Name z Publisher Install
© Dell Backup and Recovery Dell Inc. 8/1072
[AFilzilla Client 3120 Tim Kosse 8/2412
4 Intel® Graphics Driver Intel Corporation 8/24/2
4 Intel® Management Engine Components Intel Corporation 8/24/2
[ Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.040219  Microsoft Corporation 8/10/2)
& Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x6) - 11.0.60810  Microsoft Corporation 8/2472
S Realtek Audio COM Components Rezltek Semiconducter Corp. 8/2472
& Realtek Ethernet Controller All-In-One Windows Driver Realtek 8/1072
5 Realtek High Definition Audio Driver Realtek Semiconductor Corp. 8/242
& Ters Term 487 8/3172
- . - E - 107772
i & 10/7/2
ﬁ'l-lﬂl'l (LI R Pyt B g g . R T 10/772
=) 1 e 107772,
6 Windows Essentials 2012 Microsoft Corporation 8/242
< >
STL WEEEEETES Product version: 165.000
Help link: ~ hittps/fwww.t

3 Klicken Sie auf [Ja (Yes)].
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Client Software reparieren

Wenn die Clientsoftware nicht korrekt funktioniert, konnen Sie sie reparieren.

Hinweis

* Der TOSHIBA USB Scannertreiber, TWAIN-Treiber und das Telefonbuch kénnen nicht mit dem Setup Programm

repariert werden. Um sie zu reparieren, miissen sie deinstalliert und wieder installiert werden.

* Sie missen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Reparatur durchzufiihren.

1

S w

Legen Sie den Installationsdatentrager in das Laufwerk ein.

Wenn Sie den Installationsdatentréger in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm
moglicherweise automatisch. Klicken Sie in diesem Fall auf [Beenden (Exit)], und gehen Sie wie nachfolgend

beschrieben vor.

Wahlen Sie den Ordner, der die zu reparierende Software enthilt, und doppelklicken Sie auf

folgende Dateien.

* Zur Reparatur des Netzwerkfax-Treiber (TOSHIBA Universal Fax) (fiir Windows 32-bit Edition), wahlen Sie

“[Installationsdatentrager]:\Client\FAX\32bit\print32Fax.msi”.

* Zur Reparatur des Netzwerkfax-Treiber (TOSHIBA Universal Fax) (fiir Windows 64-bit Edition), wahlen Sie

“[Installationsdatentrager]:\Client\FAX\64bit\print64Fax.msi”.

Klicken Sie auf [Weiter (Next)].

Klicken Sie auf [Reparieren (Repair)].

s - X
Change, repair, or remove installation
Select the operation you wish to perform.

- e S e has 1o independently selectable features.

files, shortcul

the most recent installation by fixing missing and corrupt
and registry entries.

Remove

Removes from your computer.

Back lext Cancel

Klicken Sie auf [Reparieren (Repair)].
Die Dateien werden repariert.

6 klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)], um den Assistenten zu schlieen.
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VORSICHTSMASSNAHMEN UND MELDUNGEN
WAHREND DER INSTALLATION (Windows)

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie die Clientsoftware deinstallieren und reparieren konnen.

Vor der INStallation.....ccceuiiiiiuiinrniininiininiininiinineiinsnisrssssrssssssssssrssssssssssssssssssssssssssssssnns 78
Meldungen, die wahrend der Installation auftreten kGNnen .....ccccceecvvicrnenieeninnicinsiaescanecsnenns 79

NACh der INSTAIlAtION c.ceeeierereirirerereirerereerererecrerecesresecesessessssssessssssesesssssssssssssessssssessssssesssne 80




Vor der Installation

* Um die Installation des Universal Printer2 Treibers und weiterer Clientsoftware durchzufiihren, miissen Sie sich
unter Windows mit einem “Administrator” Konto anmelden.

* Auch wenn Sie unter Windows als “Administrator” angemeldet sind, kann das Dialogfeld
[Benutzerkontensteuerung (User Account Control)] angezeigt werden. Klicken Sie in diesem Fall auf die
entsprechende Schaltflache zum Fortsetzen des Vorgangs, z. B. [Fortsetzen (Continue)].

* Auch wenn Sie sich nicht als “Administrator” angemeldet haben, konnen Sie im Dialogfeld der
[Benutzerkontensteuerung (User Account Control)] das Administratorkennwort eingeben und den Account
kurzzeitig wechseln, um die Installation mit Administratorrechten durchzufiihren.

e Unter Windows 7 oder héher / Windows Server 2008 oder hoher kdnnen Anwender kurzzeitig ihr Benutzerkonto
andern und die Installation mit dem Installer ausfiihren.

- Offnen Sie den e-STUDIO-Ordner auf dem Installationsdatentrager und doppelklicken Sie auf “Setup.exe”.
- Wenn das Dialogfeld der [Benutzerkontensteuerung (User Account Control)] erscheint, geben Sie das Kennwort
des Administrators ein und klicken auf [OK] ([Ja])).
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Meldungen, die wahrend der Installation auftreten konnen

Falls folgende Meldung erscheint, klicken Sie auf [Treibersoftware trotzdem installieren (Install this driver software

anyway)], um mit der Installation fortzufahren.

& Windows Security X

X Windows can't verify the publisher of this driver software

—» Don't install this driver software
You should check your manufacturer's website for updated driver software
for your device.

—> Install this driver software anyway
Only install driver software obtained from your manufacturer's website or
disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal
information.

See details

Meldungen, die wahrend der Installation auftreten kénnen 79

|H

(smopuim) NOILVTIV.LSNI ¥43d ANFYHYM NIONNATIN ANN NIWHYNSSYINSLHDISHOA



Nach der Installation

¢ Sie miissen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Deinstallation durchzufiihren. Auch wenn Sie
sich nicht als “Administrator” angemeldet haben, konnen Sie im Dialogfeld der [Benutzerkontensteuerung (User
Account Control)] das Administratorkennwort eingeben und den Account kurzzeitig wechseln, um die Installation
mit Administratorrechten durchzufiihren.

* Auch wenn Sie unter Windows als “Administrator” angemeldet sind, kann das Dialogfeld
[Benutzerkontensteuerung (User Account Control)] angezeigt werden. Klicken Sie in diesem Fall auf die
entsprechende Schaltflache zum Fortsetzen des Vorgangs, z. B. [Weiter (Continue)].

* Bevor Sie mit dem Druckertreiber drucken kdnnen, miissen Sie die installierten Optionen des Systems im
Druckertreiber konfigurieren. Siehe Druckfunktion-Anleitung fiir weitere Hinweise.
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