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Hinweis:

Das Prinzip der Druckertreiberinstallation ist fur alle Toshiba Druckermodell gleich.
Die Bildschirmfotos gelten stellvertretend fur alle Modelle:

B-EV4D-GS Desktopdrucker bis 1.000 Etiketten am Tag, ab 2013
B-FV4D-GS Desktopdrucker bis 1.000 Etiketten am Tag, ab 2015

B-FV4D-GS-DHL (gelb) Desktopdrucker bis 1.000 Etiketten am Tag, ab 2017
BV420D-GL (Linerless) Desktopdrucker bis 1.000 Etiketten am Tag, ab 2021

B-EX4D2-GS Industriedrucker bis 10.000 Etiketten am Tag, ab 2015



Installation unter Windows XP

TOSHIBA

Drucker per USB an den PC anschliel3en, es erscheint folgender Dialog:

Assistent fur das Suchen neuer Hardware

Willkommen

Ez wird nach aktueler und sktualisierer 5oftware auf dem
Computer, auf der Hardwareinstallations-CO oder auf der
‘Windows Update-website [mit lhrer Edaubnis) gesucht.

D atenschutzrichtlinie snzeigen

Soll gine Yerbindung mit Windows Update hergestellt werden,
um nach Software 2u suchen?

(O da, rur diese eine Mal

und jedes Mal, wenn ein Gerdt angeschlossen wird

Klicken Sie auf "wieiter’, um den Yorgang fortzugetzen,

| ‘Weiter > I Abbrechen

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

it diesem Azsistenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente installieran:

TECE-EY4G

P j Falle die Hardwarekomponente mit einer CD
A oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese
e jetzt ein.

Wie mochten Sie vaorgehen?

Software automatizch installieren [empfohlen

(® Boftware vor einer Liste oder bestimmten (uelie
iinztallieren [fur fortgeschiittens Benutzer)

Klicken Sie auf "weiter'’, um den “Yorgang fortzusetzen.

‘Wahlen Sie die Such- und Installationsopltionen.

(%) Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen
Vermenden Sie die Kontrollkstehen, um die Standardsuche 2u enweitern oder

einzuschranken. Lokale Pfade und ‘wechselmedien sind in der Standardsuche mit
einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird instaliier,

[]'wechselmedien durchsuchen [Diskette, CD,..)
Eolgende Buels ebenfalls duchsuchen:

0:/Dckertreibed : { Durchsuchen I

() Micht suchen, sondetn den zu instalierenden Treiber selbst waklen

Yerwenden Sie diese Option, um einen Gerdtetieiber aus siner Liste 2u wahlen. Es wird
nicht garantiert, dass der von lhnen gewahlte Treiber der Hardware am besten entspricht,

< Zuriick. Weiter > Abbrechen

Klick auf ,Durchsuchen®, dann auf die beigefligte CD zu greifen.



TOSHIBA

Folgende Meldung mit ,Installation fortsetzen“ bestatigen

dwareinstallation

L Die Software, die fur diese Hardware installiert wird:

LY
Drucker
hat den “Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilitat mit
‘wfindoves ¥P Uberprift, [warum ist dieser Test wichtio?]

Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die korrekte
Fl._lnkliun des S__vslems direkt oder in Zukunﬂ_heeinllachligen.

q . | jetzt
und sich mit dem Hards } fiir S oft . die den
Windows-Logo-Test b den hat, in Verbind zu setzen.

——
l Installation fortsetzen ]Il Installation abbrechen ‘

Die Software wird installiert...

TECBEY4G

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fur die folgende Hardware wurde installiert:

Y TECBEY4G

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Yorgang abzuschiieben.




TOSHIBA

Der installierte Drucker ist nun in der Systemsteuerung sichtbar. Nun muss noch das
Etikettenformat definiert werden.

Standart: | |

Kommentar:

Modell: TEC B-EV4-G
Funktionen

Farbe: Mein “erfiigbares Papier:

Beideeitiger Druck: Mein
Hefter: Nein
Geschwindigkeit: Unbekannt
Max. Auflosung: 203 dpi

I[ Druckeinztellungen... ]I[ Testzeite diucken

Ubemehmen Hilfe

Button ,Druckeinstellungen...“ anwahlen



& Figenschaften von TEC B-SV4

" & Druckeinstellungen fiir TEC B-SV4

Seite einiichten | Grafiken | Etkett|| Optionen | Info |

~Etkelt
Mame:  [USER (395 mm s 195.0 o) =
~Yorschau—— — Ausrichtung ~Effekie
& Hochformat [ Spiegelbild
= Querformat [~ Negativ

 Hochlormat 180°
" Querformat 180°

~ Yoreinstelung
Name: I(Akludle Enstellungern>

Erweterte Optonen...

© 19972006 Seagul Scientific, Inc.,
Werfagser der BarTender® Etiketten-Software,

| Verwalten... |

[ ok ][ abbiechen | [Ubemehmen | [ Hite

]

TOSHIBA

Bei Name ,EASYLOG common label“ markieren und mit ,,OK* bestatigen

& FEigenschaften von TEC B-SV4

& Druckeinstellungen fiir TEC B-SV4

Seite enichten | Grafiken | Etikett | Optionen | Info |

Etikett
Name:  [EASYLOG common label (102,0 mm  198,0 mm) =

Newes. | [ Beabeten. | Laschen. |

Augrichtung ~ Effekte
% Hochformat ™ Spiegelbild
" Querformat [~ Negativ

 Hochformat 180°
" Querformat 180°

Yoreinstelung

Name: I<Aktuelle Enstellungen>

Erweiterte Optionen...

L ® 1997-2006 Seagqull Scientific, Inc.,
Veifasser der BarTender® Etiketten-Software,

| Verwalten .. I

[ ok ] [Abbrechen | Ubermetmen

Fertig



TOSHIBA

Installation unter Windows 7

Drucker per USB an den PC anschliel3en, es erscheint folgende Meldung, diese
kann ignoriert werden!

Windows 7
Build 7600

‘Bl Die Geritetreibersoftware wurde nicht installiert. %
~ta¥ Klicken Sie hier, um Details zu erhalten,

09:30

1 Fln ™ 4
% B0 2O 5 0eom

Starten von ,Gerate und Drucker*:

—

L) |I"13 b Systemsteuerung » Hardware und Sound » Gerate und Drucker

Gerdt hinzufiigen Drucker hinzufiigen

Narme Geratekategorie Hersteller Geratestatus Klassifizierung

4 Nicht angegeben (1
) USB-Druckerunterstitzung Andere

4 Gerdte (3)

| AP-SUPPORT-PC Computer TOSHIBA ... Gerdte
22 KMp Tastaturen, Mause und an... Gerite
El USB-P5/2 Optical Mouse Tastaturen, Mause und an... Gerdte

4 Drucker und Faxgerate (2)
=i Fax Drucker und Faxgerite 0 Dokument(g) in der Warteschlange Drucker und Faxgerite

£ Microsoft XPS Document Writer Druck

r und Faxgerate 0 Dokument(e) in der Warteschlange Drucker und Faxgerate

rf 6 Elemente

|

=

- |

Rechts-Klick auf ,USB-Druckerunterstitzung“ = Eigenschaften

+ Nicht angegeben (1)

L USB-Druckeruntarctitzana nolaca
= - VerknGpfung erstellen
+ Gerdte (3)

Problembehandiung

AP-SUPPORT-P(
& KMp Eigenschaften

an

e




TOSHIBA

TEC B-EV4G markieren - Eigenschaften

r B
_. Eigenschaften von USB-Druckerunterstiitzung ﬂ

Aligemein | Hardware

jﬂ USE-Druckemnurterstitzung

Geratefunktionen:

Mame Typ

Eli TECE-EVAG Andere Gerate :
s USE-Druckerunterstitzung LUSB-Controller

Geratefunktionszusammenfassung
Hersteller: Unbekannt
Ort: USB-Druckemunterstitzung

Geratestatus:  Das Gerat funitioniert einwandfrsi

Klick auf ,Treiber aktualisieren®

Aligemein | Treber § Details

TECB-EV4G

&

Treiberanbister:  Unbekannt
Treiberdatum Micht verflgbar
Treiberversion Micht verfligbar

Signaturgeber: Micht digital signiert

Treiberdetailz Einzelheten (ber Treiberdateien anzeigen
Treiber sktuslisiersn... (| Treibersoftware fir dieses Gerat aktualisiersn

Vorhenaer Trelb Vorherigen Treiber verwenden, falls das Gerat
S iager s 22 nach der Treiberaktualisierung nicht
ordnungsgemak funldioniert.

Das ausgewahite Gerat deaktivieren
Rt Treiber deinstaliiersn (Erweitert)
somrcnan




TOSHIBA

Treibersoftware manuell suchen und installieren:

are aktualisieren - TECB-EV4-G

Wie mdchten Sie nach Treibersoftware suchen?

< Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen
I Auf dem Computer und im Intemet wird nach aktueller Treibersaftware fiir das

Gerit gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen
deaktiviert wurde.

> em Co

Treibersoftware manuell suchen und installieren.

Abbrechen

Klick auf ,Durchsuchen“ und Auswahl der beigelegten CD (oftmals Laufwerk D:)

are aktualisieren - TECB-EV4-G

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:

I D:\Druckertreiber -

Unterordner einbeziehen

< Aus einer Liste von Gerétetreibe. .. .. oo.. e wdswihlen

Diese Liste enthélt installierte Treibersoftware, die mit diesern Gerat kompatibel sind und
aus derselben Kategorie stammen.

- seem o]

U Treibersoftware aktualisieren - TECB-EV4-G

Treibersoftware wird installiert...




TOSHIBA

-
I Windows-Sicherheit

(f("] Der Herausgeber der Treibersoftware konnte nicht tiberpriift

S

werden.

< Diese Treibersoftware nicht installieren
Sie sollten auf der Website des betreffenden Herstellers nach aktualisierter
Treibersoftware fir das Gerdt suchen,

@ Diese Treibersoftware trotzde 1stallieren
Installieren Sie nur Treibersoftware, die Sie von der Website oder einem
Datentrager des Herstellers erhalten haben. Nicht signierte Software aus
anderen Quellen kann Schaden auf dem Computer verursachen oder zum
Verlust bzw. Diebstahl von Informationen fahren.

V Details einblenden

are aktualisieren - TEC B-EV4-G

Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.
Die Installation der Treibersoftware fir dieses Gerat ist abgeschlossen:

TECB-EV4-G

Algemein | Treiber | Details

./ TECB-EVAG

Treiberanbieter:  Seagull
Treiberdatum: 30.06.2011
Treiberversion: 7220

Signaturgeber: Seagull Scientffic. Inc

Treiberdetails Einzelheiten (ber Treiberdateien anzeigen

Treibersoftware fiir dieses Gerdt aktuslisieren

Vorheriger Treib Vorherigen Trelber verwenden, falls das Gerat
et b e E T IET nach der Treiberakiualisierung nicht
ordnungsgemal funktioniert

Das ausgewahite Gerat dealdivieren
Treiber deinstallieren (Erweitert)

Abbrechen




TOSHIBA

% » Systemsteuerung b Hardware und Sound » Gerate und Drucker ~ | #3 [ Gerate und Drucker durchsuchen 2
Gerat hinzufagen Drucker hinzufigen D anzeigen Gerdt entfemen @
Name Geratekategorie Hersteller  Geratestatus
4 Geréte (3)
[ ap-suppoRT-PC Computer TOSHIBA Gerate
= kvp Tastaturen, Mause und an. Gerate
14 UsB-PS/2 Optical Mouse Tastaturen, Mause und an. Gerate
4 Drucker und Faxgerate (3)
= Fax Drucker und Faxgerate 0 Dokument(e) in der Warteschlange Drucker und Faxgerste
% Microsoft XPS Document Writer  Drucker und Faxgerate 0 Dokument(e) in der Drucker und Faxgerste
| TECB-EVA-G Drucker und Faxgerate 0 Dokument(e) in der Warteschlange. Drucker und Faxgerste.
Geratestatus: 0 Dokument(e) in der Warteschlange
Status: Drucker: Bereit
ehl i B
TECB-EVA-G  Status: @ Standard Gerstestatus: 0 Dokument(e) in der Warteschlange
Modell; TEC B-EVA-G
Kategorie: Drucker

Nun mussen die Druckeinstellungen verifiziert werden.
Rechts-Klick auf TEC B-EV4-G - Druckeinstellungen

+ Drucker und Faxgerate (3)
& Fax
% Microsoft XPS Document Writer geraty
& TECB-FV4-G Douckes und Eaxgeraty
Druckauftrage anzeigen
v Als Standarddrucker festlegen

Druckereigenschaften
Verknipfung erstellen

Problembehandiung

Gerat entfernen

Eigenschaften

TECB-EVA-G  Status: @ Standard
Modell: TEC B-EV4-G

’h"’ Kategorie: Drucker

— ™
= Druckeinstellungen fur TEC B-EV4-G [

Seite einrichten | Grafiken | Etikett | Optionen [ Info |

Etikett

Name: IEASYLOG Common Label (103,0 mm x 159,0 mm) 'I
[ MNeues.. ] [ Bearbeiten... ] [ Loschen... ]

Vorechau Pusrichtung Effekte

(@ Hochformat [ Spiegelbild
Querformat [ Megativ

_) Hochformat 1807

*) Querformat 180°

Voreingtellung
Name: | <Akiuelle Einstellungen> v] [ Verwalten... ]

[ Erweiterte Optionen.. ]

@ 15957-2011 Seagull Scientfic, Inc.,
Verfasser der BarTender® Htiketten-Software

Ubemehmen




|Seile einrichten IGlElﬁkeﬂ | Eikett |0p1ionen I Info |

Druckverfahren:
Sensor:

Etilettenspalt:

[ Themo Dirckt

[ Durchiicht

3.0mm

Ausgabe-Einstellungen

Ausgabe-Modus

|StaDeI-Modus {mit Rickeinzug)

Nachdruckaktion: | Keine

Warkammer:
Intervall:

Druckgeschw:

Feineinstellung
[~ Eingestelt

1016 mm/s

Einzug: 0.0 mm

Filickw. Einzug: |0.0mm

Schhitt/ablbzer: 04

Diuckverkleinerung: |0

Ubemehmen

FERTIG!

TOSHIBA
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TOSHIBA

Installation unter Windows 8

Wenn am Windows 8 PC noch kein Toshiba Treiber installiert ist, wird zunachst nur
die USB-Druckerunterstiitzung angezeigt, der Treiber muss manuell installiert
werden.

Gerst hinzufiigen

T v

Unter Windows kannen

Systemsteuerung » Hardware und Sound » Gerate und Drucker

Drucker hinzufigen

enweiterte Geratesymbole u

ie zum Andern hier.

# Drucker (2)

=5 Fax

@ Microsoft XPS Document Writer
4 Gerdte (2)

¥

< USB Device

4 Nicht angegeben (1)

¥| 2 USB-Druckerunterstatzung

USB-Druckerunterstitzung  Mode!

USB-Druckenunterstutzung
. Unbekannt

4 Nicht angegeben (1)

V] I 1en mea i
Verknlpfung erstellen

Rechtsklick, dann Eigenschaften

"p‘ Gerat entfernen
Problembehandlung

Eigenschaften




TOSHIBA

TEC B-EV4G auswéahlen, dann

gemein Eigenschaften

jE USB-Druckerunterstitzung

Geratefunktionen:

Name Typ
\l5 TECB-EV4-G Andere Gerdte
i USB-Druckerunterstitzung USB-Controller

Geratefunktionszusammenfassung
Hersteller: Unbekannt
Ort USB-Druckerunterstitzung

Geratestatus: Das Geratfunktioniert einwandfrei.

Eigenschaften

QK || Abbrechen | Ubernehmen

Einstellungen andern

Allgemein ‘Tmiher | Detailsl Ereign'sse‘

% TECB-EV4-G

Gerétetyp Andere Gerte

Hersteller: Unbekannt

Ort: USB-Druckerunterstitzung
Gerétestatus

[Pas Geratfunktionier sinwandfrei

$ Einstellungen andem




‘Allgemein‘ Treiber ‘Delails | Erelgnisse‘

% TECB-EV4-G

Treiberdatum:
Treiberversion:

Signaturgeber:

Treiberdetails H

Treiber aktualisieren...

Vorheriger Treiber

Treiberanbieter:

Unbekannt
Nichtverfiighar
Nicht verfugbar
Nicht digital signiert

Einzelheiten iiber Treiberdateien anzeigen

Treibersoftware fir dieses Gerat aktualisieren
Vorherigen Treiber verwenden, falls das Geratnach
der Treiberaktualisierung nicht ordnungsgemai.
funktioniert

Das al ahlte Gerat deakiivieren

Deinstallieren

Treiber deinstallieren (Erweitert)

Treiber aktualisieren

e

Wie mochten Sie nach Treibersoftware suchen?

< Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen
Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fur
das Gerat gesucht, sofern das Feature nicht in den
Gerateinstallationseinstellungen deakti

rt wurde.,

< Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.
Treibersoftware manuell suchen und installieren.

TOSHIBA

Auf dem Computer nach
Treibersoftware suchen

15



Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:

| D:Druckertreiber € { I

[¥! Unterordner einbeziehen

» Aus einer Liste von Geréatetreibern auf dem Computer

auswahlen
Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerat kompatibel
sind und aus derselben Kategorie stammen.

Abbrechen

Mdchten Sie diese Geratesoftware installieren?

, Name: Seagull Drucker
Herausgeber: Seagull Scientific, Inc

D Software von "Seagull Scientific, Inc” immer I Installieren ‘[ Nicht installieren
vertrauen
' Sie sollten nur Ti von 0 b i i Wie kann

festgestellt werden, welche Geratesoftware bedenkenlos installiert werden kann?

Qo n
Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.
Die Installation der Treibersoftware fiir dieses Gerat ist abgeschlossen:

/ TECB-EV4-G

-

TOSHIBA
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TOSHIBA

Der B-EV4G wird nun korrekt in der Druckerliste aufgefihrt.
Rechtsklick und ,Druckeinstellungen® auswahlen.

T a4 » Systemsteuerung » Hardware und Sound P Gerate und Drucker
Gerat hinzufugen Drucker hinzufugen Druckauftrage anzeigen icker Dr i ften
Unter Windows kénnen erweiterte Gerdtesymbole und -informationen aus dem Internet angezeigt werden. Klicken Sie zum Andern hier...
[ Name Klassifizierung Geratekategaorie Hersteller
4 Drucker (3)
‘ o Fax Drucker Faxgerate ‘
/ Microsoft XPS Document Writer Drucker Dokument-Generatoren
‘ @ TEC B-EV4-G Drucker Drucker und Faxgerate ‘
4 Gerdte (2)
¥ ap Gerate PCs TOSHIBA
< USB Device Gerate Tastaturen, Mause und an...

Seite einrichten ‘Graﬁken | Eﬁkenl Optionen | Info ‘

Etikett
Nzme: | Easylog (1016 mmx 199.0 mm) v|
| Neues ‘ ‘ Bearbeiten. ‘ ‘ Loschen ‘
Vorschau Ausrichtung Effekte
(®) Hochformat ["]2piegelbild
fLE () Querformat [CMegativ
- () Hochformat 180"
() Querformat 180"
Voreinstellung
Name: ‘ Aktuelle Ei V‘ ‘ Venwalten. ‘
| Erweiterte Optionen.. ‘
©1999-2013 Toshiba TEC Corporation.
©1997-2013 Seagull Scientific. Inc.
Verfasser der BarTender® Eliketten-Software.

Abbrechen Ubermehmen Hilfe

Seite einrichten | Grafiken | Etikett | Optionen | Info
Medieneinstellungen
Druckverfahren: |Thermo Direkt v |
Sensor. |Durchlichi v |
Etikettenspalt:
Ausgabe-Einstellungen
Ausgabe-Modus: | Stapel-Modus (mit R v/
Nachdruckaktion: |K9|ne v‘
Yorkammen:
Intervall
Druckgeschw: 127.0 mm/s w
Feineinstellung
DElﬂgssLth Einzug: 0.0 mm Schnittfapldsen: 0.0mm
Fiicky, Einzug:  0.0mm Druckverklginerung: |0
Abbrechen Ubermnehmen Hilfe

17



Seite einrichten | Grafiken | Elikett| Optionen |Info
Grafikoptionen ]
Ubertragungsmodus: I ‘ TOPIX-Komprimierung I v |
Anpassung der Drucktemperatur
[[]Eingestellt
Thermo Direkt o z‘
Thermo Transfer 1] z‘

Vorschub zur Abrisskannte

[IEingestelit

“arschub zur Abrisskannte 10.0mm

Farbbandeinstellungen... ‘

Druckbereich fur geteilten Druck... |

Fertig!

TOSHIBA
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TOSHIBA

Installation unter Windows 10

Treiber von https://de.toshibatec.eu/dhl-printout/ herunterladen.
(Die Bildschirmfotos beziehen sich auf die Treiberversion V7.4.3.)

= Den Drucker per USB an den Computer

« v A Fi > Systemsteuerung > Hardware und Sound » Gerate und Drucker

R anschlieRen, dieser wird zunachst als unbekanntes
. T Geréat behandelt.

Drucker (4)

/ g
2> < >
%/ P T

Fax Microsoft Print Microsoft XPS TOSHIBA

to PDF Document Writer e-STUDIO530S
(Helpdesk5305)

v Gerate (4)

7|

l &

DELLWIN10PRO Nicht-PnP VMware Virtual ~ VMware, VMware
Monitor USB Mouse Virtual § SCSI
(Standard) Disk Device

Multimediagerate (1)

Ve

Admin (edlsrv)

v Nicht angegeben (3)

Intel(R) 82574L USB-Root-Hub TOSHIBA
Gigabit Network (Us8 3.0) B-FV4-G
Connection £2

12 Elemente

=

Bitte die Anwendung ,Driver Wizard® starten.

4 ¥ | G:\Users\Admin\Downloads\TEC_DRV

- A | > DieserPC > Downloads > TEC_DRV

# Schnellzugriff

 Defaults.sds
4 OneDrive DriverWizard.ddz
8 Dicser PC (&) DriverWizard.exe 1
[5] DriverWizard.ini
i 30-Objekte @ installation_Instructions.html
W= Bilder ] licTTenuntf
B Deskeop OLD_Defaultssds
%) Dokumente ssnetmon.d64
J Downloas 3 ssnetmon.dil
D Musik &] 2sTTini
B videos £ w2sTTenu.chm
TECinf
a SYSTEM(C) - X
& TECDRVIn.ex 188
i Netzwerk ] tecTTini
*4 Heimnetzgruppe ‘,f::::m h::
TOSHIBATEC.nf
t¥base.ddz
##t2s.ddz vl € D
D) t#2s-e.ded 1.07.2 40 64-Dat
o

ttes-edl 11072017 18:4 Anwendungserwe.

28 Elemente

19
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TOSHIBA

Der per USB angeschlossene Drucker wird automatisch erkannt:

TEC Driver Wizard X

Plug and Play-Druckererkennung y
Neue Plug and Play-Drucker werden a tisch fir die Installation erkannt. <

Wihlen Sie den Druckertreiber, den Sie instalieren mochten,
(®) Tredber fur einen Plug and Play-Drucker installisren.

Druckermodel Anschiuss
TOSHIBA B-+V4 (203 doi) US8001

() Treber fur einen anderen Drucker nstalieren.

< Zuriick Weiter > Abbrechen

Den Driver Wizard mit ,weiter® fortfiihren und abschliel3en.

Das Gerat ist nun betriebsbereit.

’;-T. te teuerung\Hardware | S \Gerate und D¢
<« v 4 Ha > Systemsteuerung » Hardware und Sound > Gerate und Drucker

Datei Bearbeten Ansicht BExtras

Geréat hinzufigen Drucker hinzufdgen
v Drucker (5)
Microsoft Print Microsoft XPS TOSHIBA TOSHIBA B-FV4
to PDF Document Writer e-STUDIO530S (203 dpi)

(Helpdesk530S)



Die Druckeinstellungen sind bereits vorkonfiguriert.

) Druckeinstellungen fur TOSHIBA B-FV4 (203 dpi) X

Sete einfichten  Grafiken Etkett Optionen  Info

Etikett
Name: |EASYLOG COMMON LABEL (1016 mm x 199.0 mm) &
Vorschau Ausrichiung Effekie
(® Hochformat [[] Spiegeibild
O Querfomat [[] Negativ
(O HocHormat 180°
O Querfomat 180°
Vorenstefung
Name | cAktusle Enstelungen> v/ [ Vematen..
Erwederte Optionen...

© 1939-2017 TOSHIBA TEC CORPORATION. Al Rights Reserved.

® 19597-2017 Seagull Sciertffic, Inc.,
Verfasser der BarTender® Etketten-Software,

[oK | svbrechen  (hemehmen  Hife

] Druckeinstellungen far TOSHIBA B-FV4 (203 dpi) X

Sete einnchten  Grafiken Etkett  Optionen  Info

Medieneinstellungen
Druckverfahren: Themo Diekt v
Sensor: Durchlicht v

Erketiengpat:  |40mm

Ausgabe-Enstelungen

Ausgabe-Modus:  Stapel-Modus {mt Rilckeinzug) et

Nachdruckaktion: ;.1.77 - 7\;
komenen v

Interva

Druckgeschw 101.6 mm/s v

Feineinstellung

[[JEBngestelt  Cinza 0.0 mm Schnitt/Ablser 0.0mm

Riickw. Ercug |D.0mm biinanalo

o] [ | I [

TOSHIBA
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IP Adresse des Druckers B-FV4 einstellen bzw. auslesen

Der B-FV4 ist werksseitig auf DHCP eingestellt, die Portnummer lautet 9100.

Die dynamisch zugeteilte IP kann am DHCP Server ausgelesen werden oder per
USB mit dem ,B-FV4 Setting Tool":

Parameter Setting

| |
(S
—

Download

=

Taol

File  Setting Help

'-';:_}Setting TOSHIEA B-FV4-G | \\P\usb#vid_08a68:pid_b000#6d16b50500122{a5dchfl0-6530-11d2-901F 00c04fb951 ed)
B-FV4 - 203DF1 - |4 Sync

View

- | TPCL P Get Status | ON LINE (Ready)
General [ COM | LAN  [IPvE [ WLAN | Bluetooth |
o
TCPAP Frotocal
IP Address: 192 168 10 20 Sochet: [ Enable - ]
Subnet Mask: 255 255 255 0 Port Number: 3100 =
Gateway: 0 0 0 0 SNMP: [Enable -
f Senver
195 168 101 115 I DHCP [Enable -]]
255 255 255 Host Name:
\\
Cliert 1D: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
SNMF Trap
Trapl: [Disable v]
0 0 0 0
Trap2: [D|sable - I
0 0 0

Download des ,B-FV4 Setting Tool“: https://de.toshibatec.eu/dhl-printout/
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TOSHIBA

IP Adresse der Drucker BV420D und B-EX4D?2 einstellen bzw. auslesen

BV420D hat werksseitig eine feste IP Adresse (192.168.10.20, Porthummer 9100).
B-EX4D2 hat werksseitig eine feste IP Adresse (192.168.10.20, Portnummer 8000).

Diese IP kann mit Hilfe des ,BCP Setting Tool“ geandert werden, es kann naturlich
auch DHCP aktiviert werden.

Zunachst die aktuellen Werte mit ,Get Parameter” auslesen, die geanderten Werte
mit ,Set Parameter® zum Drucker Gbertragen.

Download des ,BCP Setting Tool“: https://de.toshibatec.eu/dhl-printout/

|8 BCP Setting Tool = [ B i
") Interface : 0
= [ ® General | ® General (2) | ® Device| ® Lan [ ® wian| B wian ) | ® rFD
printer setting " g e [ SNMP Trap
- LAN I/F Enable (AUTO) m Dsbe -] [ 0 .0 .0
IF Address: 192 .18 . 10 . 20 vl Disable
e Subnet Mask 255 _ 255 _ 255 . 0 B Disable
Parameter Setting
Defaut Gatenay: [ I ) [0 Disable
xﬁ \E B! Dsable ][0 .0 .0
LPR: Enable - B D
Maintenance Socket: Enable h 7
~ Port Number: 8000 |5 [ Disable 0.0 .0
WEE Fiinter: Disable - oM Disable
= e Enable - o Disable
Download @
DHCP Disable - I DHCF Host Name
O
T -
DHCP Cliert ID
Tool
o WINS: Disable: - WINS Server Adcress: 0.0 .0 .4
Emulation

BCP Setting Tool
[ SRS e W e

File Edit View Help
e
. Interface : 0
= ‘ ® General | B, General (2) | ® Device | ® Lan| ® wian [ ® wian @) [ ® reip|
Frinter S8 7] inage 7] Control
= Character Code PC-850 FEED Key. Feed
= Zero Font: without Siash Auto Head Check: Discble
e EURO Font Code: 0 Exgansion /0: TYPE 1
MaxCode Spec TYPE 1 Auto Callration Disable
& Kanii Code TYPE1 Power Save Time: 15 min
y [T Supply Action
Maintenance Energy Type (Direct) Standard Media Load Disable
. Label/Ribbon End TYPE1 Forward Wat Disable
Display Forward Wait Postion: 0.0
= LCD Language: Engish ~ Forwand/Back Action: MODE1
EuRpicad Contrast: an D Head Up Cut/Rewinder: Dissble
Machine Name: Display -~ Back Feed Speed Standard
Prirt Page: Displar - [[] Peel Cff
— IP Address Display + | | Peeiof Status Disable
Pre Peel OFF Disable
= [ XML
XML Standard
Emulation
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TOSHIBA

IP Adresse des Druckers B-EV4 einstellen

Die Standard IP Adresse des B-EV4 lautet 192.168.10.20, Subnetzmaske

255.255.255.0, Port 8000

Die IP Adresse und weitere Netzwerk Einstellungen kdénnen mit dem ,B-EV4 Setting
Tool* via USB Port vorgenommen werden:

[Ei B-EV4 Setting Tool
File About
Get Status Irterface
NLIE out St o
Language Printer “Yersion
[English | Aher b
Parameter Setting l Maintenance Mode
LAM
IP ADDRESS 192 Jies 10 [0
SUBNET MASK pes  fpss s
DEFAULT GATEWAY |0 o o o
SOCKET PORT joN  ~| |eooo
DHCP OFF =
DHCR D \FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Load ‘ Save |
e i
LPT1 M1 9600,M,58,1 RTS 11.08.2009 15:21:58

Die gewlinschte IP Adresse eintragen und die Einstellung mit SET zum Drucker

Ubertragen.

Download des ,B-EV4 Setting Tool“: https://de.toshibatec.eu/dhl-printout/
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TOSHIBA

Einrichten eines Standard TCP/IP Port

Eigenschaften des Druckers aufrufen, auf den Reiter ,Anschliisse“ wechseln. Klick
auf ,Hinzufugen®:

igenschaften von TEC B-EV4-T

Allgemein | Freigabe AmcmusselErwallert Sicherheit | Schriften || Extraz | Info

(::" \a TEC B-EV4-T

Auf folgenden Anschilssen ducken. Die Dokumente werden auf
dem ersten freien und markierten Anschluss gedrickt.

Angchl.. Beschreibung Drucker (5
O COM7: Serieller Anschluss

O cOM1: Serisller Anschluss

O come: Seriefler Anschluss

O FLE Ausgabe in Dateiw..  THT_SOFILE:

O use.. virual printer port fo...  EPSOM Stylus Photo R285 ..
USE... Virtual printer port fo...  TEC B-EV4-T

O TEC.. TECIDA Part ¥

! flnzufugem.. E I[ Laschen ] [ Kanfigurieren...

[ Bidirektionale Unterstitzung aktivieren

[ Druckerpool aktivieren

Klick auf ,neuer Anschluss*®

Druckeranschliisse

werfigbare Anschiusstypen:

Hy Port: Manitor TCPYIP

Local Port

Wicrosoft Document Imaging Writer Monitar
MetOp Remoke Print Port Maonitor NT
Mebwork Print: Part —

|3

FOFCreator
Standard TCPJIF Pork

Meuer Anschlusstyp...| |Neuer Apschluss.,.. Abbrechen
IS
by

Dem Assistenten folgen und die IP Adresse eingeben. Klick auf ,Weiter*:

Assistent zum Hinzufiigen eines Standard-TCP/IP-Druckerports

Port hinzufugen
Fiir welches Gerdt mochten Sie einen Port hinzufligen™?

Geben Sie einen Druckernamen oder - P-Adresse und Porthummer fiir das Gerat ein.

Druckername oder -IP-Adresse: |192.188.1D.2E| I |

Portname: |IF'_‘I 92168.10.20 |

< Zurlick | Wwieiter » I Abbrechen




.Benutzerdefiniert® auswahlen und klick auf ,Einstellungen’

Assistent zum Hinzufiigen eines Standard-TC

Zusitzliche Portinformationen erforderlich
Dias Gerdt konnte nicht ermittelt werden.

D as Gerat wurde im Metzwerk nicht ermittelt. Stellen Sie Folgendes sicher:

1. Daz Gerdt ist eingeschaltet.

2. Es besteht eine Netzwerkverbindung.

3. Das Gerat wurde richtig konfiguriert.

4. Die Adresse auf der vorherigen Seite izt richtig.

Korigieren Sie die Adresse, und fubren Sie eine neue Suche im Metzwerk aus, indem Sie zum
Assiztenten auf der vorherigen Seite zurlickkehren, oder wahlen Sie diesen Gerdtetyp, wenn Sie
sicher sind, dass die Adiesse richtig ist.

Gerdtetyp
() Standard

Eieblongen:
.—

by

< Zuriick “ Y eiter > ] [Ahhle:hen]

_Portmonitor konfigurieren

Porteingtellungen |

Portriame: |P_192 16,1020 |

Druckerame ader - P-Adresse: 19216810, ZUI |

Pratakall

® Raw OLeR

Raw-Einstellungen
Fortnummer: |SUUE‘ |

LPR-Einstellungen

] SNMP-Status aktiviert

I[ Ok ] [IAbbrEchem ]

Eigenschaften von TEC B-EV4-T

Allgemein | Freigabe AFISCMUSSE|Erwewtert Sicherheit | Schriften || Extraz | Info

5

E"_\Q TECBEVAT

Auf folgenden Angchliizzen ducken. Die Dokumente werden auf
dem ersten freien und markierten Anschluss gediuckt.

eingerichtet:

Anschluzz Beschreibung Drucker

O et Standard TCPAP Port
O ps225496-P1
[ Ps-71EEAFP3

Standard TCPAP Port
Standard TCPAP Port

[ Hinzufiigen.. ] [ Ldschen ] [ Konfigurieren..

[ Bidirektionale Unterstiitzung aktivieren
[ Druckerpool aklivieren

I Ubermehmen I

TOSHIBA

Die Portnummer im Druckertreiber muss mit der
Portnummer des Druckers Ubereinstimmen.

Den Assistenten weiterfihren bzw.
abschlieRen. Der IP Anschluss ist nun
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Support

Weitere Dokumentation und Service-Software ist unter folgender Adresse
herunterladbar: https://de.toshibatec.eu/dhl-printout

FUr weitere Fragen steht die Toshiba Hotline zur Verfigung:

Tel: 01806 — 18 18 18 *

*20 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, 60 Cent/Anruf aus dem Mobilfunknetz.

TOSHIBA

Leading innovation 73>

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH Q  Toshiva Eurcpe

HOME BRANCHEN-KOMPETENZ - PRODUKTE - E-CONCEPT OUBER TOEHIBA - KONTAKT - SERVICE & BUPPORT COUNTRY PARTNEANET

DHL Download

fir Toshiba Etikettendrucker

HERZLICH WILLKOMMEN

im DHL Download-Bereich fiir Toshiba Etikettendrucker

* DML Wirdzws-Oruskartraiber mit bersits benutzardafiriartan
EasyLog Common Labsl Formular

* Autzmstizchs Etkstten-Kalitrisrung

* Schnallar Ausdruck via USE- odsr Natzwark-Schnittstals

* Arbindung durch dan Toshiba Halpdask Support

* 18 Monats Austauschgarantia (828)

und o lmener mehr Toshiba finden
5 Die 0m der Drucker darch USE- oder und der
ylog sondern ey
Ladan Sis sinfach de ausfubriiche Dokumantation sowie dan spazelan So einfach geht's:
Windzws-Oruckartraiber haruntsr und geniafan Sis faolgenda Varaile: Ladan Sic dic 217 Hive

« Auftragsformular_Srcschura.sp

0 Sty eomde ST
T Botcheare D8E_207 Scren gt

+ Dokumantation.zip

o Druckertraer V 7_4_3.2ip
L Tounba 4 - Oruckameiber-V)4-3-M0 yordonl garan s

&

* Sattings Toal.zip

L B-EXRD Setting Teol ¥3 0015 504 8CP
b 5PV Setmeg Teol V1038

auf Ihran Computar.

Entpackan Siz das Archiv und spaicharn Siz dis Softwars in sinam
bafisbigen Verzsichnis.

Feigen S der Sedi for da ian und
Karfiguration.

Siz haban Fragan zum Downlosd dar baraitgastaiiten Informationan?
Unzars Toshita-Service Hatling hift Thnen gerna waitar:

32 Zeniidnndt eus zem st Sestnez, BO CeetAnns gum sem oS fumcnes.
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